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Общая информация
Вся продукция и комплектующие изготавливаются из экологически чистых материалов.

С момента реализации следует руководствоваться внутренними национальными нормативными документами 

по защите окружающей среды. Подробная информация по всем насосным программам с техническими 

характеристиками представлена на сайте www.imp-pumps.com Коммерческие условия согласовываются с 

генеральной штаб-квартирой компании IМP Pumps d.o.o. или с её официальными представительствами, перечень 

которых представлен на сайте www.imp-pumps.com.

Изображения оборудования в каталоге использованы исключительно в ознакомительных целях. Технические 

корректировки и внесение изменений невозможны.

Основное направление производства IMP Pumps d.o.o. - циркуляционные насосы для систем отопления, циркуляции 
ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования (ОВиК/ HVAC&R) в соответствии с директивой VDI 2035. Насосы 
могут быть фланцевыми, резьбовыми, одинарными или сдвоенными, с бронзовым или чугунным корпусом.

Корпуса всех насосов имеют катафорезное покрытие.	 		
	

GHN НАСОСЫ

Модельный ряд GHN
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НАСОСЫ GHN

Материал
Корпус  чугун с катафорезным покрытием

Рабочее колесо NORYL

Вал нержавеющая сталь AISI 316

Подшипники графит

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

Материал GHN 32 - 70/80/85/120
Корпус  чугун с катафорезным покрытием

Рабочее колесо NORYL

Вал нержавеющая сталь AISI 316

Подшипники графит

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

Технические характеристики
Q 3,5 - 12 м3/ч

H 4 - 12 м

p PN 10 бар

DN 15/20/25/32

Монтажная длина 130/180 мм

Монтаж резьба

Класс изоляции H/200

Степень защиты IP 44

Напряжение 1 ~ 230 В
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979521960 GHN 15/40-130 3,5 4,0 PN10 2,2

979521961 GHN 15/60-130 3,5 6,0 PN10 2,2

979521962 GHN 15/65-130 4,0 6,5 PN10 2,2

979521700 GHN 20/40-130 3,5 4,0 PN10 2,3

979521702 GHN 20/60-130 3,5 6,0 PN10 2,3

979521706 GHN 20/65-130 4,0 6,5 PN10 2,3

979521701 GHN 25/40-130 3,5 4,0 PN10 2,3

979521703 GHN 25/60-130 3,5 6,0 PN10 2,3

979521707 GHN 25/65-130 4,0 6,5 PN10 2,4

979521709 GHN 20/40-180 3,5 4,0 PN10 2,5

979521712 GHN 20/60-180 3,5 6,0 PN10 2,5

979521710 GHN 25/40-180 3,5 4,0 PN10 2,5

979521713 GHN 25/60-180 3,5 6,0 PN10 2,5

979521704 GHN 25/65-180 4,0 6,5 PN10 2,6

979521987 GHN 25/70-180 6,0 6,8 PN10 2,75

979523206 GHN 25/80-180 8,4 8,0 PN10 4,6

979521711 GHN 32/40-180 3,5 4,0 PN10 2,75

979521714 GHN 32/60-180 3,5 6,0 PN10 2,75

979521705 GHN 32/65-180 4,0 6,5 PN10 2,75

979521983 GHN 32/70-180 6,0 6,8 PN10 2,9

979521944 GHN 32/80-180 8,4 8,0 PN10 4,7

979522752 GHN 32/85-180 12 7,1 PN10 5,3

979522005 GHN 32/120-180 9,5 12 PN10 5,4
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Код Тип Q H PN, бар Вес нетто, 
кг
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979521960 GHN 15/40-130 130 DN15 28 108 80 44

979521961 GHN 15/60-130 130 DN15 28 108 80 44

979521962 GHN 15/65-130 130 DN15 28 108 80 44

979521700 GHN 20/40-130 130 DN20 28 108 80 44

979521702 GHN 20/60-130 130 DN20 28 108 80 44

979521706 GHN 20/65-130 130 DN20 28 108 80 44

979521701 GHN 25/40-130 130 DN25 28 108 80 44

979521703 GHN 25/60-130 130 DN25 28 108 80 44

979521707 GHN 25/65-130 130 DN25 28 108 80 44

979521709 GHN 20/40-180 180 DN20 28 108 80 44

979521712 GHN 20/60-180 180 DN20 28 108 80 44

979521710 GHN 25/40-180 180 DN25 28 108 80 44

979521713 GHN 25/60-180 180 DN25 28 108 80 44

979521704 GHN 25/65-180 180 DN25 28 108 80 44

979521987 GHN 25/70-180 180 DN25 30 108 80 44

979523206 GHN 25/80-180 180 DN25 28 150 80 57

979521711 GHN 32/40-180 180 DN32 30 108 80 44

979521714 GHN 32/60-180 180 DN32 30 108 80 44

979521705 GHN 32/65-180 180 DN32 30 108 80 44

979521983 GHN 32/70-180 180 DN32 30 108 80 44

979521944 GHN 32/80-180 180 DN32 31 150 80 57

979522752 GHN 32/85-180 180 DN32 31 174 80 75

979522005 GHN 32/120-180 180 DN32 31 173 80 67

979521960 GHN 15/40-130 50 1315 - 2456 0,15 - 0,21 H 0,05 0,4 1,1

979521961 GHN 15/60-130 90 1080 - 1980 0,15 - 0,39 H 0,05 0,4 1,1

979521962 GHN 15/65-130 95 1080 - 1980 0,19 - 0,44 H 0,05 0,4 1,1

979521700 GHN 20/40-130 50 1315 - 2456 0,15 - 0,21 H 0,05 0,4 1,1

979521702 GHN 20/60-130 90 1080 - 1980 0,17 -0,39 H 0,05 0,4 1,1

979521706 GHN 20/65-130 95 1080 - 1980 0,19 - 0,41 H 0,05 0,4 1,1

979521701 GHN 25/40-130 50 1315 - 2456 0,15 - 0,21 H 0,05 0,4 1,1

979521703 GHN 25/60-130 90 1080 - 1980 0,17 -0,39 H 0,05 0,4 1,1

979521707 GHN 25/65-130 95 1080 - 1980 0,19 - 0,41 H 0,05 0,4 1,1

979521709 GHN 20/40-180 50 1315 - 2456 0,15 - 0,21 H 0,05 0,4 1,1

979521712 GHN 20/60-180 90 1080 - 1980 0,17 -0,39 H 0,05 0,4 1,1

979521710 GHN 25/40-180 50 1315 - 2456 0,15 - 0,21 H 0,05 0,4 1,1

979521713 GHN 25/60-180 90 1080 - 1980 0,17 -0,39 H 0,05 0,4 1,1

979521704 GHN 25/65-180 95 1080 - 1980 0,19 - 0,41 H 0,05 0,4 1,1

979521987 GHN 25/70-180 140 1109 - 2340 0,39 - 0,62 H 0,05 0,4 1,1

979523206 GHN 25/80-180 204 1150 - 2450 0,58 - 0,88 200 0,05 0,4 1,2

979521711 GHN 32/40-180 50 1315 - 2456 0,15 - 0,21 H 0,05 0,4 1,1

979521714 GHN 32/60-180 90 1080 - 1980 0,17 -0,39 H 0,05 0,4 1,1

979521705 GHN 32/65-180 95 1080 - 1980 0,19 - 0,41 H 0,05 0,4 1,1

979521983 GHN 32/70-180 140 1109 - 2340 0,39 - 0,62 H 0,05 0,4 1,1

979521944 GHN 32/80-180 210 1150 - 2450 0,46 - 0,91 200 0,05 0,4 1,2

979522752 GHN 32/85-180 277 1150 - 2450 0,85 - 1,20 200 0,05 0,4 1,2

979522005 GHN 32/120-180 265 1150 - 2450 0,75 - 1,15 200 0,05 0,4 1,2
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Код Тип Монтажная 
длина, мм DN a l b1 b2

Код Тип Pмакс, 
Вт

диапазон 
скоростей, 

1/мин
FLC I
In, A

класс 
изоляции

мин 
рабочее 

давление 
50°C

мин 
рабочее 

давление 
80°C

мин 
рабочее 

давление 
110°C
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979522021 GHND 32/70-180 10,8 6,4 PN10 5,9

979522022 GHND 32/80-180 14,4 7,3 PN10 9,4

979522023 GHND 32/120-180 14,3 10,8 PN10 10,2
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Материал GHND 32-70/80/120
Корпус  чугун с катафорезным покрытием

Рабочее колесо NORYL

Вал нержавеющая сталь AISI 316

Подшипники графит

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

Технические характеристики
Q 10,8 - 14,4 м3/ч

H 6,4 - 10,8 м

p PN 10 бар

DN 32

Монтажная длина 180 мм

Монтаж резьба

Класс изоляции 200

Степень защиты IP 44

Напряжение 1 ~ 230 В

НАСОСЫ GHND Код Тип Q H PN, бар Вес нетто, 
кг
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979522021 GHND 32/70-180 180 DN32 29 212 85 240 78

979522022 GHND 32/80-180 180 DN32 40 142 85 255 77,5

979522023 GHND 32/120-180 180 DN32 34 168 85 280 79

979522021 GHND 32/70-180 140 1109 - 2340 0,39 - 0,62 H 0,05 0,4 1,1

979522022 GHND 32/80-180 210 1150 - 2450 0,46 - 0,91 200 0,05 0,4 1,2

979522023 GHND 32/120-180 265 1150 - 2450 0,75 - 1,15 200 0,05 0,4 1,2
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Код Тип Монтажная 
длина, мм DN a l b1 b h1

Материал
Корпус  чугун с катафорезным покрытием

Рабочее колесо нержавеющая сталь AISI 316

Вал нержавеющая сталь AISI 316

Подшипники графит

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

Технические характеристики
Q 10 - 75 м3/ч

H 3,5 - 19,5 м

p PN 6/10, PN6, PN10 бар

DN 40/50/65/80/100

Монтажная длина 250/280/340/360 мм

Монтаж фланцы

Класс изоляции 200

Степень защиты IP 44

Напряжение 3 ~ 400 В

НАСОСЫ GHNbasic II

Код Тип Pмакс, 
Вт

диапазон 
скоростей, 

1/мин
FLC I
In, A

класс 
изоляции

мин 
рабочее 

давление 
50°C

мин 
рабочее 

давление 
80°C

мин 
рабочее 

давление 
110°C
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979524575 GHNbasic II 40-190F 27 18 PN 6/10бар 22

979524461 GHNbasic II 40-120F 20 12 PN 6/10бар 17,9

979524462 GHNbasic II 40-70F 13 6 PN 6/10бар 17,7

979524463 GHNbasic II 40-40F 10 3,5 PN 6/10бар 17,4

979524576 GHNbasic II 50-190F 37 19,5 PN 6/10бар 23,3

979524464 GHNbasic II 50-120F 30 12 PN 6/10бар 24,6

979524465 GHNbasic II 50-70F 25 6 PN 6/10бар 24,3

979524466 GHNbasic II 50-40F 20 3,5 PN 6/10бар 24

979524577 GHNbasic II 65-190F 57 18,5 PN 6/10бар 31,4

979524467 GHNbasic II 65-120F 50 12 PN 6/10бар 30,8

979524468 GHNbasic II 65-70F 35 6 PN 6/10бар 28,6

979524469 GHNbasic II 65-40F 33 3,5 PN 6/10бар 28,6

979524578 GHNbasic II 80-190F  PN6 57 18,5 PN 6бар 37

979524580 GHNbasic II 80-190F  PN10 57 18,5 PN 10бар 37

979524470 GHNbasic II 80-120F PN6 70 12 PN 6бар 34,2

979524472 GHNbasic II 80-120F PN10 70 12 PN 10бар 34,4

979524471 GHNbasic II 80-70F PN6 60 6 PN 6бар 33,4

979524473 GHNbasic II 80-70F PN10 60 6 PN 10бар 32,8

979524579 GHNbasic II 100-190F  PN6 57 18,5 PN 6бар 37

979524581 GHNbasic II 100-190F  PN10 57 18,5 PN 10бар 37

979524474 GHNbasic II 100-120F PN6 75 11,5 PN 6бар 38,3

979524475 GHNbasic II 100-120F PN10 75 11,5 PN 10бар 37,5
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Код Тип Q H PN, бар Вес нетто, 
кг
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979524575 GHNbasic II 40-190F 250 40 65 240 130 92,0

979524461 GHNbasic II 40-120F 250 40 65 198 125 92,0

979524462 GHNbasic II 40-70F 250 40 65 198 125 92,0

979524463 GHNbasic II 40-40F 250 40 65 198 125 92,0

979524576 GHNbasic II 50-190F 280 50 70 250 130 113,0

979524464 GHNbasic II 50-120F 280 50 70 250 130 113,0

979524465 GHNbasic II 50-70F 280 50 70 250 130 113,0

979524466 GHNbasic II 50-40F 280 50 70 250 130 113,0

979524577 GHNbasic II 65-190F 340 65 80 252 130 123,0

979524467 GHNbasic II 65-120F 340 65 80 252 130 123,0

979524468 GHNbasic II 65-70F 340 65 80 252 130 123,0

979524469 GHNbasic II 65-40F 340 65 80 252 130 123,0

979524578 GHNbasic II 80-190F  PN6 360 80 100 257 130 130,0

979524580 GHNbasic II 80-190F  PN10 360 80 100 257 130 130,0

979524470 GHNbasic II 80-120F PN6 360 80 100 257 130 129,5

979524472 GHNbasic II 80-120F PN10 360 80 100 257 130 129,5

979524471 GHNbasic II 80-70F PN6 360 80 100 257 130 129,5

979524473 GHNbasic II 80-70F PN10 360 80 100 257 130 129,5

979524579 GHNbasic II 100-190F  PN6 360 100 110 257 130 130,0

979524581 GHNbasic II 100-190F  PN10 360 100 110 257 130 130,0

979524474 GHNbasic II 100-120F PN6 360 100 110 257 130 130,0

979524475 GHNbasic II 100-120F PN10 360 100 110 257 130 130,0
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Код Тип Монтажная 
длина, мм DN a l b1 b2
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979524575 GHNbasic II 40-190F 1260 0,61 - 2,24 200 0,05 0,8 1,4

979524461 GHNbasic II 40-120F 573 1250 - 2820 0,38 - 1,46 200 0,05 0,8 1,4

979524462 GHNbasic II 40-70F 317 1440 - 2790 0,23 - 0,74 200 0,05 0,8 1,4

979524463 GHNbasic II 40-40F 209 660 - 1440 0,12 - 0,70 200 0,05 0,8 1,4

979524576 GHNbasic II 50-190F 1596 0,89 - 2,90 200 0,3 1 1,6

979524464 GHNbasic II 50-120F 1058 1270 - 2800 0,59 - 2,02 200 0,3 1 1,6

979524465 GHNbasic II 50-70F 465 560 - 1400 0,22 - 1,13 200 0,3 1 1,6

979524466 GHNbasic II 50-40F 282 620 - 1450 0,21 - 0,97 200 0,3 1 1,6

979524577 GHNbasic II 65-190F 2346 1,05 - 4,00 200 0,3 1 1,6

979524467 GHNbasic II 65-120F 1522 1250 - 2810 0,89 - 2,83 200 0,3 1 1,6

979524468 GHNbasic II 65-70F 578 450 - 1370 0,31 - 1,50 200 0,3 1 1,6

979524469 GHNbasic II 65-40F 365 600 - 1430 0,21 - 1,05 200 0,3 1 1,6

979524578 GHNbasic II 80-190F  PN6 2272 1,08 - 3,90 200 0,3 1 1,6

979524580 GHNbasic II 80-190F  PN10 2272 1,08 - 3,90 200 0,3 1 1,6

979524470 GHNbasic II 80-120F PN6 2263 1200 - 2800 1,16 - 3,90 200 0,3 1 1,6

979524472 GHNbasic II 80-120F PN10 2263 1200 - 2800 1,16 - 3,90 200 0,3 1 1,6

979524471 GHNbasic II 80-70F PN6 1002 600 - 1350 0,43 - 2,20 200 0,3 1 1,6

979524473 GHNbasic II 80-70F PN10 1002 600 - 1350 0,43 - 2,20 200 0,3 1 1,6

979524579 GHNbasic II 100-190F  PN6 2287 1,07 - 3,90 200 0,3 1 1,6

979524581 GHNbasic II 100-190F  PN10 2287 1,07 - 3,90 200 0,3 1 1,6

979524474 GHNbasic II 100-120F PN6 2324 1200 - 2800 1,16 - 4,00 200 0,3 1 1,6

979524475 GHNbasic II 100-120F PN10 2324 1200 - 2800 1,16 - 4,00 200 0,3 1 1,6
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НАСОСЫ GHNDbasic II

Материал
Корпус  чугун с катафорезным покрытием

Рабочее колесо нержавеющая сталь AISI 316

Вал нержавеющая сталь AISI 316

Подшипники графит

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

Технические характеристики
Q 18 - 120 м3/ч

H 3,5 - 19,5 м

p PN 6/10, PN6, PN10 бар

DN 40/50/65/80

Монтажная длина 250/280/340/360 мм

Монтаж фланцы

Класс изоляции 200

Степень защиты IP 44

Напряжение 3 ~ 400 В

Код Тип Pмакс, 
Вт

диапазон 
скоростей, 

1/мин
FLC I
In, A

класс 
изоляции

мин 
рабочее 

давление 
50°C

мин 
рабочее 

давление 
80°C

мин 
рабочее 

давление 
110°C
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979524610 GHNDbasic II 40-190F 27 18 PN 6/10бар 40,3

979524502 GHNDbasic II 40-120F 34 12 PN 6/10бар 40,3

979524503 GHNDbasic II 40-70F 22 6 PN 6/10бар 30,7

979524504 GHNDbasic II 40-40F 18 3,5 PN 6/10бар 31,1

979524611 GHNDbasic II 50-190F 37 19,5 PN 6/10бар 48,1

979524508 GHNDbasic II 50-120F 55 12 PN 6/10бар 44,1

979524509 GHNDbasic II 50-70F 45 6 PN 6/10бар 43,8

979524510 GHNDbasic II 50-40F 38 3,5 PN 6/10бар 43,2

979524612 GHNDbasic II 65-190F 57 18,5 PN 6/10бар 55,5

979524511 GHNDbasic II 65-120F 85 12 PN 6/10бар 56,2

979524512 GHNDbasic II 65-70F 60 6 PN 6/10бар 55,8

979524513 GHNDbasic II 65-40F 55 3,5 PN 6/10бар 55,8

979524613 GHNDbasic II 80-190F PN6 57 18,5 PN 6бар 58,5

979524614 GHNDbasic II 80-190F PN10 57 18,5 PN 10бар 60,1

979524514 GHNDbasic II 80-120F PN6 120 12 PN 6бар 59,4

979524515 GHNDbasic II 80-120F PN10 120 12 PN 10бар 59,5

979524596 GHNDbasic II 80-70F PN6 95 6 PN 6бар 57,9

979524516 GHNDbasic II 80-70F PN10 95 6 PN 10бар 57,8
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Код Тип Q H PN, бар Вес нетто, 
кг
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979524610 GHNDbasic II 40-190F 250 40 62 240 130 346 110

979524502 GHNDbasic II 40-120F 250 40 62 198 125 346 110

979524503 GHNDbasic II 40-70F 250 40 62 198 125 346 110

979524504 GHNDbasic II 40-40F 250 40 62 198 125 346 110

979524611 GHNDbasic II 50-190F 280 50 70 250 130 400 121

979524508 GHNDbasic II 50-120F 280 50 70 250 130 400 121

979524509 GHNDbasic II 50-70F 280 50 70 250 130 400 121

979524510 GHNDbasic II 50-40F 280 50 70 250 130 400 121

979524612 GHNDbasic II 65-190F 340 65 80 252 130 450 141

979524511 GHNDbasic II 65-120F 340 65 80 252 130 450 141

979524512 GHNDbasic II 65-70F 340 65 80 252 130 450 141

979524513 GHNDbasic II 65-40F 340 65 80 252 130 450 141

979524613 GHNDbasic II 80-190F PN6 360 80 100 257 130 470 146

979524614 GHNDbasic II 80-190F PN10 360 80 100 257 130 470 146

979524514 GHNDbasic II 80-120F PN6 360 80 100 257 130 470 146

979524515 GHNDbasic II 80-120F PN10 360 80 100 257 130 470 146

979524596 GHNDbasic II 80-70F PN6 360 80 100 257 130 470 146

979524516 GHNDbasic II 80-70F PN10 360 80 100 257 130 470 146

979524610 GHNDbasic II 40-190F 1260 0,61 - 2,24 200 0,05 0,8 1,4

979524502 GHNDbasic II 40-120F 573 1250 - 2820 0,38 - 1,46 200 0,05 0,8 1,4

979524503 GHNDbasic II 40-70F 317 1440 - 2790 0,23 - 0,74 200 0,05 0,8 1,4

979524504 GHNDbasic II 40-40F 209 660 - 1440 0,12 - 0,70 200 0,05 0,8 1,4

979524611 GHNDbasic II 50-190F 1596 0,89 - 2,90 200 0,3 1 1,6

979524508 GHNDbasic II 50-120F 1058 1270 - 2800 0,59 - 2,02 200 0,3 1 1,6

979524509 GHNDbasic II 50-70F 465 560 - 1400 0,22 - 1,13 200 0,3 1 1,6

979524510 GHNDbasic II 50-40F 282 620 - 1450 0,21 - 0,97 200 0,3 1 1,6

979524612 GHNDbasic II 65-190F 2346 1,05 - 4,00 200 0,3 1 1,6

979524511 GHNDbasic II 65-120F 1522 1250 - 2810 0,89 - 2,83 200 0,3 1 1,6

979524512 GHNDbasic II 65-70F 578 450 - 1370 0,31 - 1,50 200 0,3 1 1,6

979524513 GHNDbasic II 65-40F 365 600 - 1430 0,21 - 1,05 200 0,3 1 1,6

979524613 GHNDbasic II 80-190F PN6 2272 1,08 - 3,90 200 0,3 1 1,6

979524614 GHNDbasic II 80-190F PN10 2272 1,08 - 3,90 200 0,3 1 1,6

979524514 GHNDbasic II 80-120F PN6 2263 1200 - 2800 1,16 - 3,90 200 0,3 1 1,6

979524515 GHNDbasic II 80-120F PN10 2263 1200 - 2800 1,16 - 3,90 200 0,3 1 1,6

979524596 GHNDbasic II 80-70F PN6 1002 600 - 1350 0,43 - 2,20 200 0,3 1 1,6

979524516 GHNDbasic II 80-70F PN10 1002 600 - 1350 0,43 - 2,20 200 0,3 1 1,6
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Код Тип Монтажная 
длина, мм DN a l b1 b h1

Код Тип Pмакс, 
Вт

диапазон 
скоростей, 

1/мин
FLC I
In, A

класс 
изоляции

мин 
рабочее 

давление 
50°C

мин 
рабочее 

давление 
80°C

мин 
рабочее 

давление 
110°C
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979522753 GHNМ 40/75-220F 12 7,1 PN 10бар 9

979522754 GHNМ 40/80-220F 10,25 7,4 PN10бар 8,5

979522753 GHNМ 40/75-220F 220 40 65 240 130 92,0

979522754 GHNМ 40/80-220F 220 40 65 198 125 92,0

979522753 GHNМ 40/75-220F 277 1150 - 2450 0,85 - 1,2 200 0,05 0,4 1,2

979522754 GHNМ 40/80-220F 210 1150 - 2450 0,49 - 0,95 200 0,05 0,4 1,2
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Код Тип Q H PN, бар Вес нетто, 
кг

Материал
Корпус  чугун с катафорезным покрытием

Рабочее колесо нержавеющая сталь AISI 316

Вал нержавеющая сталь AISI 316

Подшипники графит

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

Технические характеристики
Q 10,25 - 12 м3/ч

H 7,1 - 7,4 м

p PN10 бар

DN 40

Монтажная длина 220 мм

Монтаж фланцы

Класс изоляции 200

Степень защиты IP 44

Напряжение 1 ~ 230 В

НАСОСЫ GHNМ
Код Тип Монтажная 

длина, мм DN a l b1 b2

Код Тип Pмакс, 
Вт

диапазон 
скоростей, 

1/мин
FLC I
In, A

класс 
изоляции

мин 
рабочее 

давление 
50°C

мин 
рабочее 

давление 
80°C

мин 
рабочее 

давление 
110°C
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979524609 GHNМbasic II 40-190F 24 14 PN 6/10бар 22,5

979524498 GHNМbasic II 40-120F 19,2 10 PN 6/10бар 19

979524499 GHNМbasic II 40-70F 16,1 6,1 PN 6/10бар 19

979524500 GHNМbasic II 50-120F 29,5 11 PN 6/10бар 24

979524501 GHNМbasic II 50-70F 24,5 5,4 PN 6/10бар 24
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Материал
Корпус  чугун с катафорезным покрытием

Рабочее колесо нержавеющая сталь AISI 316

Вал нержавеющая сталь AISI 316

Подшипники графит

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

Технические характеристики
Q 16,1 - 29,5 м3/ч

H 5,4 - 14 м

p PN 6/10 бар

DN 40/50

Монтажная длина 250/280 мм

Монтаж фланцы

Класс изоляции 200

Степень защиты IP 43/44

Напряжение 1 ~ 230 В

НАСОСЫ GHNМbasic II

Код Тип Q H PN, бар Вес нетто, 
кг
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979524609 GHNМbasic II 40-190F 928 4,00 200 0,05 0,8 1,4

979524498 GHNМbasic II 40-120F 444 1,96 200 0,05 0,8 1,4

979524499 GHNМbasic II 40-70F 272 1,21 200 0,05 0,8 1,4

979524500 GHNМbasic II 50-120F 827 3,60 200 0,3 1 1,6

979524501 GHNМbasic II 50-70F 423 1,90 200 0,3 1 1,6

979524609 GHNМbasic II 40-190F 250 40 65 240 130 92,0

979524498 GHNМbasic II 40-120F 250 40 65 198 130 92,0

979524499 GHNМbasic II 40-70F 250 40 65 198 130 92,0

979524500 GHNМbasic II 50-120F 280 50 70 250 130 113,0

979524501 GHNМbasic II 50-70F 280 50 70 250 130 113,0
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Код Тип Монтажная 
длина, мм DN a l b1 b2

Код Тип Pмакс, 
Вт

FLC I
In, A

класс 
изоляции

мин 
рабочее 

давление 
50°C

мин 
рабочее 

давление 
80°C

мин 
рабочее 

давление 
110°C



33 34IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016

НАСОСЫ GHNМDbasic II

Материал
Корпус  чугун с катафорезным покрытием

Рабочее колесо нержавеющая сталь AISI 316

Вал нержавеющая сталь AISI 316

Подшипники графит

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

Технические характеристики
Q 16,1 - 29,5 м3/ч

H 5,4 - 14 м

p PN 6/10 бар

DN 40/50

Монтажная длина 250/280 мм

Монтаж фланцы

Класс изоляции 200

Степень защиты IP 43

Напряжение 1 ~ 230 В

979524615 GHNМDbasic II 40-190F 24 14 PN 6/10бар 22,5

979524603 GHNМDbasic II 40-120F 19,2 10 PN 6/10бар 19

979524604 GHNМDbasic II 40-70F 16,1 6,1 PN 6/10бар 19

979524605 GHNМDbasic II 50-120F 29,5 11 PN 6/10бар 24

979524606 GHNМDbasic II 50-70F 24,5 5,4 PN 6/10бар 24

Код Тип Q H PN, бар Вес нетто, 
кг



35 37 39 41 4336 38 40 42 44

НАСОСЫ МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ NМT PLUS

Циркуляционный насос с мокрым ротором и электронным управлением
Для систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования (ОВиК/ HVAC&R) в 
соответствии с директивой VDI 2035.
Особенности оборудования
	 - электродвигатель с электронной коммутацией на постоянных магнитах с 					   
	    индексом энергоэффективности EEI ≤ 0,15 ÷ 0,23
	 - пропорциональное регулирование давления
	 - постоянная скорость
	 - встроенная электрозащита
	 - простота монтажа и низкий уровень шума при работе
	 - автоматическое удаление воздуха
	 - качественная и компактная конструкция, обеспечивающая долговечность насоса

NМT PLUS ER

NМTD PLUS
NМT PLUS SAN
 
NМT PLUS 
PВтМ

- система связи с модулем управления,                                                                                                 
аналоговый вход 0-10 В 
- сдвоенный насос
- бронзовый корпус (для систем 
циркуляции ГВС)
- для солнечных коллекторов
- для систем нагрева

Простое управление одной кнопкой:
- кнопка мигает - насос работает в режиме 
пропорционального давления;
- кнопка светится не мигая - насос работает в режиме 
постоянной скорости;
- нажатие кнопки в течении 5 секунд приводит к 
переключению между режимами работы
- кратковременное нажатие кнопки приводит к 
переключению между рабочими кривыми внутри 
режима

Минимальное давление на входе
0.05 бар <75 ° C (температура жидкости)
0.28 бар <90 ° C (температура жидкости)

979524615 GHNМDbasic II 40-190F 250 40 62 240 130 346 110

979524603 GHNМDbasic II 40-120F 250 40 62 198 130 346 110

979524604 GHNМDbasic II 40-70F 250 40 62 198 130 346 110

979524605 GHNМDbasic II 50-120F 280 50 70 250 130 400 121

979524606 GHNМDbasic II 50-70F 280 50 70 250 130 400 121

979524615 GHNМDbasic II 40-190F 928 4,00 200 0,05 0,8 1,4

979524603 GHNМDbasic II 40-120F 444 1,96 200 0,05 0,8 1,4

979524604 GHNМDbasic II 40-70F 272 1,21 200 0,05 0,8 1,4

979524605 GHNМDbasic II 50-120F 827 3,60 200 0,3 1 1,6

979524606 GHNМDbasic II 50-70F 423 1,90 200 0,3 1 1,6

Материал

Корпус 
чугун с катафорезным 

покрытием/  
бронза

Рабочее колесо полиамид 

Вал керамика

Подшипники керамика

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

Технические характеристики
Qмакс 6 м3/ч

Hмакс 8 м

DN 15/20/25/32

Монтажная длина 130/180мм

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Напряжение 1 ~ 230 В, 50 Гц

Допустимые рабочие среды
Вода, водогликолевые смеси; в смеси с содержанием гликоля более 20% следует проверить параметры.
Чистые невзрывоопасные жидкости без содержания минеральных масел и твёрдых частиц.
Температура рабочей среды от +5°C до +110°C. Максимальная температура окружающей среды +40°C.

установочная длина, мм
максимальный напор, м
размер соединения DN, мм
электронное управление (0-10В)
название модели
бронзовый корпус
сдвоенный насос
тип (новая технология двигателя)

979523937 NМTD PLUS 25/40-180 0,17 180 Rp 1 2x20 4,9

979523938 NМTD PLUS 32/40-180 0,16 180 Rp 1¼ 2x20 5,1

979523939 NМTD PLUS 25/60-180 0,19 180 Rp 1 2x35 4,9

979523940 NМTD PLUS 32/60-180 0,20 180 Rp 1¼ 2x35 5,1

979523941 NМTD PLUS 25/80-180 0,23 180 Rp 1 2x55 4,9

979523942 NМTD PLUS 32/80-180 0,22 180 Rp 1¼ 2x55 5,1

979523951 NМT PLUS 15/40-130 0,17 130 Rp ½ 20 2,0

979523841 NМT PLUS 20/40-130 0,16 130 Rp ¾ 20 2,1

979523842 NМT PLUS 25/40-130 0,16 130 Rp 1 20 2,2

979523843 NМT PLUS 15/60-130 0,19 130 Rp ½ 35 2,0

979523844 NМT PLUS 20/60-130 0,18 130 Rp ¾ 35 2,1

979523845 NМT PLUS 25/60-130 0,18 130 Rp 1 35 2,2

979523846 NМT PLUS 15/80-130 0,20 130 Rp ½ 55 2,0

979523847 NМT PLUS 20/80-130 0,20 130 Rp ¾ 55 2,1

979523848 NМT PLUS 25/80-130 0,20 130 Rp 1 55 2,2

979523849 NМT PLUS 20/40-180 0,16 180 Rp ¾ 20 2,3

979523850 NМT PLUS 25/40-180 0,16 180 Rp 1 20 2,4

979523851 NМT PLUS 32/40-180 0,17 180 Rp 1¼ 20 2,5

979523852 NМT PLUS 20/60-180 0,18 180 Rp ¾ 35 2,3

979523853 NМT PLUS 25/60-180 0,18 180 Rp 1 35 2,4

979523854 NМT PLUS 32/60-180 0,19 180 Rp 1¼ 35 2,5

979523855 NМT PLUS 20/80-180 0,20 180 Rp ¾ 55 2,3

979523856 NМT PLUS 25/80-180 0,20 180 Rp 1 55 2,4

979523857 NМT PLUS 32/80-180 0,20 180 Rp 1¼ 55 2,5

979523870 NМT PLUS ER 15/40-130 0,17 130 Rp ½ 20 2,0

979523871 NМT PLUS ER 20/40-130 0,16 130 Rp ¾ 20 2,1

979523872 NМT PLUS ER 25/40-130 0,16 130 Rp 1 20 2,2

979523873 NМT PLUS ER 15/60-130 0,19 130 Rp ½ 35 2,0

979523874 NМT PLUS ER 20/60-130 0,18 130 Rp ¾ 35 2,1

979523875 NМT PLUS ER 25/60-130 0,18 130 Rp 1 35 2,2

979523876 NМT PLUS ER 15/80-130 0,20 130 Rp 1 55 2,0

979523877 NМT PLUS ER 20/80-130 0,20 130 Rp ¾ 55 2,1

979523878 NМT PLUS ER 25/80-130 0,20 130 Rp 1 55 2,2

979523879 NМT PLUS ER 20/40-180 0,16 180 Rp ¾ 20 2,3

979523880 NМT PLUS ER 25/40-180 0,16 180 Rp 1 20 2,4

979523881 NМT PLUS ER 32/40-180 0,17 180 Rp 1¼ 20 2,5

979523882 NМT PLUS ER 20/60-180 0,18 180 Rp ¾ 35 2,3

979523883 NМT PLUS ER 25/60-180 0,18 180 Rp 1 35 2,4

979523884 NМT PLUS ER 32/60-180 0,19 180 Rp 1¼ 35 2,5

979523885 NМT PLUS ER 20/80-180 0,20 180 Rp ¾ 55 2,3

979523886 NМT PLUS ER 25/80-180 0,20 180 Rp 1 55 2,4

979523887 NМT PLUS ER 32/80-180 0,20 180 Rp 1¼ 55 2,5

979523891 NМT PLUS PWМ S 15/40-130 0,17 130 Rp ½ 20 2,0

979523893 NМT PLUS PWМ S 20/40-130 0,16 130 Rp ¾ 20 2,1

979523895 NМT PLUS PWМ S 25/40-130 0,16 130 Rp 1 20 2,2

979523897 NМT PLUS PWМ S 15/60-130 0,19 130 Rp ½ 35 2,0

979523899 NМT PLUS PWМ S 20/60-130 0,18 130 Rp ¾ 35 2,1

979523901 NМT PLUS PWМ S 25/60-130 0,18 130 Rp 1 35 2,2

979523903 NМT PLUS PWМ S 15/80-130 0,20 130 Rp 1 55 2,0

979523905 NМT PLUS PWМ S 20/80-130 0,20 130 Rp ¾ 55 2,1

979523907 NМT PLUS PWМ S 25/80-130 0,20 130 Rp 1 55 2,2

979523909 NМT PLUS PWМ S 20/40-180 0,16 180 Rp ¾ 20 2,3

979523911 NМT PLUS PWМ S 25/40-180 0,16 180 Rp 1 20 2,4

979523913 NМT PLUS PWМ S 32/40-180 0,17 180 Rp 1¼ 20 2,5

979523915 NМT PLUS PWМ S 20/60-180 0,18 180 Rp ¾ 35 2,3

979523917 NМT PLUS PWМ S 25/60-180 0,18 180 Rp 1 35 2,4

979523919 NМT PLUS PWМ S 32/60-180 0,19 180 Rp 1¼ 35 2,5

979523921 NМT PLUS PWМ S 20/80-180 0,20 180 Rp ¾ 55 2,3

979523923 NМT PLUS PWМ S 25/80-180 0,20 180 Rp 1 55 2,4

979523925 NМT PLUS PWМ S 32/80-180 0,20 180 Rp 1¼ 55 2,5

NМT PLUS

Код Тип EEI Монтажная 
длина, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

Диапазон эксплуатационных характеристик

NМTD PLUS -  сдвоенный насос

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

NМT PLUS ER - аналоговый вход 0-10 В

NМT PLUS PWМ для солнечных коллекторов - цифровой вход

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

979523931 NМT SAN PLUS 20/40-130 0,15 130 Rp ¾ 20 2,25

979523932 NМT SAN PLUS 25/40-130 0,15 130 Rp 1 20 2,25

979523933 NМT SAN PLUS 20/60-130 0,17 130 Rp ¾ 35 2,25

979523934 NМT SAN PLUS 25/60-130 0,17 130 Rp 1 35 2,25

979523935 NМT SAN PLUS 20/80-130 0,19 130 Rp ¾ 55 2,25

979523936 NМT SAN PLUS 25/80-130 0,19 130 Rp 1 55 2,25

979523890 NМT PLUS PWМ H 15/40-130 0,17 130 Rp ½ 20 2,0

979523892 NМT PLUS PWМ H 20/40-130 0,16 130 Rp ¾ 20 2,1

979523894 NМT PLUS PWМ H 25/40-130 0,16 130 Rp 1 20 2,2

979523896 NМT PLUS PWМ H 15/60-130 0,19 130 Rp ½ 35 2,0

979523898 NМT PLUS PWМ H 20/60-130 0,18 130 Rp ¾ 35 2,1

979523900 NМT PLUS PWМ H 25/60-130 0,18 130 Rp 1 35 2,2

979523902 NМT PLUS PWМ H 15/80-130 0,20 130 Rp ½ 55 2,0

979523904 NМT PLUS PWМ H 20/80-130 0,20 130 Rp ¾ 55 2,1

979523906 NМT PLUS PWМ H 25/80-130 0,20 130 Rp 1 55 2,2

979523908 NМT PLUS PWМ H 20/40-180 0,16 180 Rp ¾ 20 2,3

979523910 NМT PLUS PWМ H 25/40-180 0,16 180 Rp 1 20 2,4

979523912 NМT PLUS PWМ H 32/40-180 0,17 180 Rp 1¼ 20 2,5

979523914 NМT PLUS PWМ H 20/60-180 0,18 180 Rp ¾ 35 2,3

979523916 NМT PLUS PWМ H 25/60-180 0,18 180 Rp 1 35 2,4

979523918 NМT PLUS PWМ H 32/60-180 0,19 180 Rp 1¼ 35 2,5

979523920 NМT PLUS PWМ H 20/80-180 0,20 180 Rp ¾ 55 2,3

979523922 NМT PLUS PWМ H 25/80-180 0,20 180 Rp 1 55 2,4

979523924 NМT PLUS PWМ H 32/80-180 0,20 180 Rp 1¼ 55 2,5

NМT(D) (SAN) PLUS (ER/PВтМ)

NМT SAN PLUS - для систем циркуляции ГВС

NМT PLUS PWМ для систем нагрева - цифровой вход

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

1. Гистограмма
2. Цифровой дисплей значений
3. Дисплей выбранного параметра (единица измерения)
4. Дисплей выбранного режима работы
5. Кнопка выбора
6. Кнопка подтверждения
7. Кнопка выбора

 

 

 

 

 

ДИСПЛЕЙНАЯ ПАНЕЛЬ (NМT SMART, NМT MAX, NМT LAN)
С помощью дисплейной панели Вы можете выставлять различные режимы работы, параметры, включать/
выключать насос и просматривать сообщения об ошибках.

Насос может работать в 5 различных режимах, что позволяет выбрать наиболее подходящий режим в 
зависимости от системы, в которую установлен насос.

Автоматический режим 
В автоматическом режиме насос определяет оптимальную рабочую точку и автоматически 
устанавливает наиболее подходящее рабочее давление в зависимости от текущих параметров системы, 
что оптимизирует эксплуатационные характеристики и расход электроэнергии. 
Данный режим рекомендуется для работы в большинстве систем.

Пропорциональное давление

Насос поддерживает давление с учетом текущего расхода. Давление равно 
заданному давлению (Hset на чертеже) при максимальной мощности; при 
нулевом расходе оно равно HQ % (по умолчанию 50 %, значение HQ % 
можно задать на странице Pump/Насос) от заданного давления. Давление 
изменяется линейно относительно потока. В этом режиме можно выставить 
только параметр Hset.

Постоянное давление

Насос поддерживает заданное давление (Hset на чертеже) в пределах от 
нулевого расхода до максимальной мощности, при которой давление 
начинает падать. В этом режиме возможно только задание значения  
давления (Hset на чертеже), которое будет поддерживаться насосом.

Постоянная скорость

Насос работает с заданной скоростью (RPМset на чертеже). В этом режиме 
возможно только задание скорости, которую будет поддерживать насос.

Ночной режим
Если ночной режим активирован, то переход в него из вышеперечисленных режимов происходит 
автоматически. Переключение зависит от температуры перекачиваемой жидкости. При работе 
в ночном режиме появляется соответствующий значок, и насос работает в соответствии с 
выбранным режимом. При обнаружении насосом падения температуры жидкости на 15–20 °C 
(в течение 2 часов) значок начинает мигать, после чего насос переходит в ночной режим. При 
повышении температуры насос автоматически возвращается в ранее установленный режим.

Монтаж 
После монтажа вал электродвигателя должен находиться в горизонтальном положении.
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NМT SMART

Циркуляционный насос с мокрым ротором и электронным управлением
Для всех систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования (ОВиК/ HVAC&R). 
Используется в соответствии с директивой VDI 2035 и  ErP.

Высокопроизводительный циркуляционный насос с мокрым ротором и функцией 
автоподстройки
	 - электродвигатель с электронной коммутацией на постоянных магнитах с высокой 				  
	 энергоэффективностью	
	 - светодиодный дисплей для управления
	 - встроенная электрозащита
	 - простое управление и монтаж, низкий уровень шума при работе и автоматическое удаление воздуха
	 - надёжная и компактная конструкция, обеспечивающая длительный срок службы

					     Автоматическая работа
	 - быстрая адаптация к особенностям  системы 
Ручная настройка 
	 - пропорциональное давление, постоянное давление, 			 
	 постоянная скорость, ночной режим

Система связи
SMART C - с модулем связи NМTC (опционально); Ethernet, Мodbus RTU, аналоговый вход управления 0-10 В;
3 аналоговых входа/выхода, 1 релейный выход

Минимальное давление на входе
0,05 бар <75 ° C (температура жидкости)
0,28 бар <90 ° C (температура жидкости)

Технические характеристики
Qмакс 12 м3/ч

Hмакс 12 м

P PN10 бар

DN 25/32/40/50

Монтажная длина 180/220/240 мм

Монтаж  фланцы, резьба

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Напряжение 1 ~ 230 В, 50 Гц

Допустимые рабочие среды
Вода, водогликолевые смеси; в смеси с содержанием гликоля более 20% следует проверить параметры. Чистые 
невзрывоопасные жидкости без содержания минеральных масел и твёрдых частиц.
Температура рабочей среды от +2°C до +110°C. Максимальная температура окружающей среды +40°C.

фланцевое соединение 	
установочная длина, мм 
максимальный напор, м 
размер соединения DN, мм 
система связи
название модели
бронзовый корпус
сдвоенный насос
тип (новая технология двигателя)

Материал

Корпус 
чугун с катафорезным 

покрытием/  
бронза

Рабочее колесо PES 

Вал нержавеющая сталь AISI 316

Подшипники графит

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

МОДУЛЬ СВЯЗИ
Модуль NМTC может быть подключен к:
- NМT SMART
- NМT MAX

NМTC может быть присоединён к насосу:
1. При приобретении насоса с обозначением:
	 - NМT SMART C
	 - NМT MAX C
	 - ММT LAN C
2. На уже работающие насосы:
	 - NМT SMART		  NМT SMART C
	 - NМT MAX		  NМT MAX C

Этот модуль использует разные варианты 
управления, включающие:
•	 ДИСТАНЦИОННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/

ВЫКЛЮЧЕНИЕ
•	 АНАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (0-10В)
•	 ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ “Мodbus”
•	 РЕЛЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
•	 ВЕБ-ДОСТУП ЧЕРЕЗ ETHERNET

)))

10 ШАГОВ УСТАНОВКИ:
- Вы можете установить модуль связи C даже после того, как насос уже установлен и работает.
- Для установки Вам понадобится всего лишь плоская отвертка 2,4 мм (подробнее на фото ниже).
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Code Type

979523376 Модуль связи NМTC для серий SMART и MAX 

979524505 2 взаимосвязанных модуля для NМTD SMART и MAX 

NМT (D) (SAN) PLUS (ER) xx/xx-180 (130) NМT (D) (SAN) SMART (C) xx/xx-180  (F)

IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016 IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016 IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016 IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016 IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016 IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016 IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016 IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016 IMPPUMPS | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 2016

Модельный ряд NМT
 
Основное направление производства IМP Pumps d.o.o. - циркуляционные насосы для систем отопления, циркуляции 
ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования (ОВиК/ HVAC&R) в соответствии с директивой VDI 2035. Насосы 
могут быть фланцевыми, резьбовыми, одинарными или сдвоенными, с бронзовым или чугунным корпусом. Корпуса 
всех насосов имеют катафорезное покрытие.

Циркуляционные насосы с мокрым ротором 					   
	

NМT (энергосберегающие модели)

				  

Код Тип Монтажная 
длина, мм DN a l b1 b h

Код Тип Pмакс, 
Вт

FLC I
In, A

класс 
изоляции

мин 
рабочее 

давление 
50°C

мин 
рабочее 

давление 
80°C

мин 
рабочее 

давление 
110°C

SAN - циркуляционные насосы для систем циркуляции ГВС



45 47 49 5146 48 50 52

979523477 NМT SMART 25/40-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 60 3,25

979523480 NМT SMART 25/60-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 90 3,25

979523484 NМT SMART 25/80-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 140 3,25

979523301 NМT SMART 25/100-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 180 3,25

979523664 NМT SMART 25/120-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 180 3,25

979523478 NМT SMART 32/40-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 60 3,4

979523481 NМT SMART 32/60-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 90 3,4

979523485 NМT SMART 32/80-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 140 3,4

979523216 NМT SMART 32/100-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 180 3,4

979523771 NМT SMART 32/120-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 180 3,4

979523488 NМT SMART C 25/40-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 60 3,5

979523491 NМT SMART C 25/60-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 90 3,5

979523495 NМT SMART C 25/80-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 140 3,5

979523371 NМT SMART C 25/100-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 180 3,5

979524538 NМT SMART C 25/120-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 180 3,5

979523489 NМT SMART C 32/40-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 60 3,65

979523492 NМT SMART C 32/60-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 90 3,65

979523496 NМT SMART C 32/80-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 140 3,65

979523367 NМT SMART C 32/100-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 180 3,65

979524539 NМT SMART C 32/120-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 180 3,65

979523546 NМTD SMART 32/40-180 ≤ 0,21 180 Rp 1¼ 2x60 7,75

979523547 NМTD SMART 32/60-180 ≤ 0,21 180 Rp 1¼ 2x90 7,75

979523548 NМTD SMART 32/80-180 ≤ 0,21 180 Rp 1¼ 2x140 7,75

979523549 NМTD SMART 32/100-180 ≤ 0,21 180 Rp 1¼ 2x180 7,75

979524592 NМTD SMART 32/120-180 ≤ 0,21 180 Rp 1¼ 2x180 7,75

979523479 NМT SMART 32/40 F220 ≤ 0,20 220 DN32 60 6,45

979523482 NМT SMART 32/60 F220 ≤ 0,20 220 DN32 90 6,45

979523486 NМT SMART 32/80 F220 ≤ 0,20 220 DN32 140 6,45

979523284 NМT SMART 32/100 F220 ≤ 0,20 220 DN32 180 6,45

979523667 NМT SMART 32/120 F220 ≤ 0,20 220 DN32 180 6,45

979523514 NМT SMART 40/40 F220 ≤ 0,20 220 DN40 60 7,65

979523483 NМT SMART 40/60 F220 ≤ 0,20 220 DN40 90 7,65

979523487 NМT SMART 40/80 F220 ≤ 0,20 220 DN40 140 7,65

979523285 NМT SMART 40/100 F220 ≤ 0,20 220 DN40 180 7,65

979524541 NМT SMART 40/120 F220 ≤ 0,20 220 DN40 180 7,65

979523286 NМT SMART 50/100 F240 ≤ 0,20 240 DN50 180 9,2

979524542 NМT SMART 50/120 F240 ≤ 0,20 240 DN50 180 9,2

979523554 NМTD SMART C 32/40-180 ≤ 0,21 180 Rp 1¼ 2x60 8

979523555 NМTD SMART C 32/60-180 ≤ 0,21 180 Rp 1¼ 2x90 8

979523556 NМTD SMART C 32/80-180 ≤ 0,21 180 Rp 1¼ 2x140 8

979523557 NМTD SMART C 32/100-180 ≤ 0,21 180 Rp 1¼ 2x180 8

979524593 NМTD SMART C 32/120-180 ≤ 0,21 180 Rp 1¼ 2x180 8

Диапазон эксплуатационных характеристик

NМT SMART - резьбовые насосы

NМT SMART C - резьбовые насосы с модулем связи

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

NМTD SMART - сдвоенный резьбовой насос

NМT SMART F -  фланцевые насосы

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

NМTD SMART C - сдвоенный резьбовой насос с модулем связи

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

NМT SAN SMART - бронзовые насосы

NМT SAN SMART C - резьбовой насос с бронзовым корпусом и модулем связи

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

NМTD SMART F - сдвоенные фланцевые насосы

NМT SMART C F - фланцевые насосы с модулем связи

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб

Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

NМTD SMART C F - сдвоенные фланцевые насосы с модулем связи

979523490 NМT SMART C 32/40 F220 ≤ 0,20 220 DN32 60 6,7

979523493 NМT SMART C 32/60 F220 ≤ 0,20 220 DN32 90 6,7

979523497 NМT SMART C 32/80 F220 ≤ 0,20 220 DN32 140 6,7

979523368 NМT SMART C 32/100 F220 ≤ 0,20 220 DN32 180 6,7

979524540 NМT SMART C 32/120 F220 ≤ 0,20 220 DN32 180 6,7

979523515 NМT SMART C 40/40 F220 ≤ 0,20 220 DN40 60 7,9

979523494 NМT SMART C 40/60 F220 ≤ 0,20 220 DN40 90 7,9

979523498 NМT SMART C 40/80 F220 ≤ 0,20 220 DN40 140 7,9

979523369 NМT SMART C 40/100 F220 ≤ 0,20 220 DN40 180 7,9

979524543 NМT SMART C 40/120 F220 ≤ 0,20 220 DN40 180 7,9

979523370 NМT SMART C 50/100 F240 ≤ 0,20 240 DN50 180 9,45

979524544 NМT SMART C 50/120 F240 ≤ 0,20 240 DN50 180 9,45

979523550 NМTD SMART 40/40 F220 ≤ 0,21 220 DN40 2x60 11,25

979523551 NМTD SMART 40/60 F220 ≤ 0,21 220 DN40 2x90 11,25

979523552 NМTD SMART 40/80 F220 ≤ 0,21 220 DN40 2x140 11,25

979523553 NМTD SMART 40/100 F220 ≤ 0,21 220 DN40 2x180 11,25

979524545 NМTD SMART 40/120 F220 ≤ 0,21 220 DN40 2x180 11,25

979523558 NМTD SMART C 40/40 F220 ≤ 0,21 220 DN40 2x60 11,75

979523559 NМTD SMART C 40/60 F220 ≤ 0,21 220 DN40 2x90 11,75

979523560 NМTD SMART C 40/80 F220 ≤ 0,21 220 DN40 2x140 11,75

979523561 NМTD SMART C 40/100 F220 ≤ 0,21 220 DN40 2x180 11,75

979524546 NМTD SMART C 40/120 F220 ≤ 0,21 220 DN40 2x180 11,75

979524532 NМT SAN SMART C 25/40-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 60 3,98

979524533 NМT SAN SMART C 25/60-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 90 3,98

979524534 NМT SAN SMART C 25/80-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 140 3,98

979524535 NМT SAN SMART C 25/100-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 180 3,98

979524536 NМT SAN SMART C 25/120-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 180 3,98

979524484 NМT SAN SMART C 32/40-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 60 4

979524485 NМT SAN SMART C 32/60-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 90 4

979524486 NМT SAN SMART C 32/80-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 140 4

979524487 NМT SAN SMART C 32/100-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 180 4

979524488 NМT SAN SMART C 32/120-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 180 4

979524527 NМT SAN SMART 25/40-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 60 3,73

979524528 NМT SAN SMART 25/60-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 90 3,73

979524529 NМT SAN SMART 25/80-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 140 3,73

979524530 NМT SAN SMART 25/100-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 180 3,73

979524531 NМT SAN SMART 25/120-180 ≤ 0,20 180 Rp 1 180 3,73

979524479 NМT SAN SMART 32/40-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 60 3,75

979524480 NМT SAN SMART 32/60-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 90 3,75

979524481 NМT SAN SMART 32/80-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 140 3,75

979524482 NМT SAN SMART 32/100-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 180 3,75

979524483 NМT SAN SMART 32/120-180 ≤ 0,20 180 Rp 1¼ 180 3,75

NМT(D) (SAN) SMART (C) (F)

Монтаж 
После монтажа вал электродвигателя должен находиться в горизонтальном положении.

979524665 NМT MAX 32/120 F220 ≤ 0,22 220 DN32 PN6/10 370 9,1

979523694 NМT MAX 40/40 F220 ≤ 0,20 220 DN40 PN6/10 110 7,75

979524027 NМT MAX 40/40 F250 ≤ 0,20 250 DN40 PN6/10 110 8,2

979523863 NМT MAX 40/80 F220 ≤ 0,21 220 DN40 PN6/10 270 9,15

979523861 NМT MAX 40/80 F250 ≤ 0,21 250 DN40 PN6/10 270 9,6

979523839 NМT MAX 40/120 F220 ≤ 0,20 220 DN40 PN6/10 480 9,5

979523502 NМT MAX 40/120 F250 ≤ 0,20 250 DN40 PN6/10 480 9,95

979524492 NМT MAX 40/180 F220 ≤ 0,23 220 DN40 PN6/10 680 13,85

979524490 NМT MAX 40/180 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 680 14,2

979524522 NМT MAX 50/40 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 160 10,8

979524547 NМT MAX 50/80 F280 ≤ 0,22 280 DN50 PN6/10 370 12,35

979523869 NМT MAX 50/120 F280 ≤ 0,20 280 DN50 PN6/10 560 13

979524898 NМT MAX 50/180 F280 ≤ 0,20 280 DN50 PN6/10 830 15,9

979524756 NМT MAX 65/40 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 230 15,95

979524757 NМT MAX 65/80 F340 ≤ 0,22 340 DN65 PN6/10 560 16,65

979524758 NМT MAX 65/120 F340 ≤ 0,20 340 DN65 PN6/10 810 19,3

979524774 NМT MAX 80/40 F360 PN6 ≤ 0,20 360 DN80 PN6 390 23,4

979524780 NМT MAX 80/40 F360 PN10 ≤ 0,20 360 DN80 PN10 390 23,4

979524775 NМT MAX 80/80 F360 PN6 ≤ 0,20 360 DN80 PN6 800 25,85

979524781 NМT MAX 80/80 F360 PN10 ≤ 0,20 360 DN80 PN10 800 25,85

Диапазон эксплуатационных характеристик

NМT MAX - фланцевые насосы

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, 

Вт Вес нетто, кг

НАСОСЫ NМT MAX

Циркуляционный насос с мокрым ротором и электронным управлением
Для всех систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования (ОВиК/ HVAC&R). 
Используется в соответствии с директивой VDI 2035 и  ErP.
 
Высокопроизводительный циркуляционный насос с мокрым ротором и функцией 
автоподстройки
	 - электродвигатель с электронной коммутацией на постоянных магнитах с высокой				  
	   энергоэффективностью
	 - светодиодный дисплей для управления
	 - встроенная электрозащита
	 - простое управление и монтаж, низкий уровень шума при работе и автоматическое удаление воздуха
	 - надёжная и компактная конструкция, обеспечивающая длительный срок службы

					     Автоматическая работа
	 - быстрая адаптация к особенностям  системы 
Ручная настройка 
	 - пропорциональное давление, постоянное давление, 			 
	 постоянная скорость, ночной режим

Система связи
MAX C -  с модулем связи NМTC (опционально); Ethernet, Мodbus RTU, аналоговый вход управления 0-10 В;
3 аналоговых входа/выхода, 1 релейный выход

Минимальное давление на входе
0,05 бар <75 ° C (температура жидкости)
0,28 бар <90 ° C (температура жидкости) Технические характеристики

Qмакс 55 м3/ч

Hмакс 16,5 м

P PN 6/10 бар

DN 40/50/65/80

Монтаж фланцы

Класс изоляции F

Степень защиты IP 44

Напряжение 1 ~ 230 В, 50/60 Гц

фланцевое соединение 
максимальный напор, м 
размер соединения DN, мм 
система связи
название модели
бронзовый корпус
сдвоенный насос
тип (новая технология двигателя)

Материал

Корпус 
чугун с катафорезным 

покрытием/  
бронза

Рабочее колесо PES 

Вал нержавеющая сталь AISI 316

Подшипники графит

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

Допустимые рабочие среды
Вода, водогликолевые смеси; в смеси с содержанием гликоля более 20% следует проверить параметры. Чистые 
невзрывоопасные жидкости без содержания минеральных масел и твёрдых частиц.
Температура рабочей среды от +2°C до +110°C. Максимальная температура окружающей среды +40°C.

NМT SAN MAX -  фланцевый насос с бронзовым корпусом

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, 

Вт Вес нетто, кг

NМTD MAX C- сдвоенный насос с модулем связи

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, 

Вт Вес нетто, кг

NМTD MAX - сдвоенный насос

NМT MAX C - фланцевый насос с модулем связи
Код Тип EEI Монтажная 

длина L, мм
Соединение 

труб PN Pмакс, 
Вт Вес нетто, кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, 

Вт Вес нетто, кг

979524667 NМTD MAX 32/120 F220 ≤ 0,22 220 DN32 PN6/10 2x370

979524032 NМTD MAX 40/40 F220 ≤ 0,21 220 DN40 PN6/10 2x110

979524034 NМTD MAX 40/40 F250 ≤ 0,21 250 DN40 PN6/10 2x110 14,25

979524518 NМTD MAX 40/80 F220 ≤ 0,21 220 DN40 PN6/10 2x270

979524519 NМTD MAX 40/80 F250 ≤ 0,21 250 DN40 PN6/10 2x270 16,7

979523708 NМTD MAX 40/120 F220 ≤ 0,21 220 DN40 PN6/10 2x480

979523710 NМTD MAX 40/120 F250 ≤ 0,21 250 DN40 PN6/10 2x480 16,85

979524496 NМTD MAX 40/180 F220 ≤ 0,23 220 DN40 PN6/10 2x680

979524494 NМTD MAX 40/180 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 2x680 25

979524524 NМTD MAX 50/40 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 2x160 19,56

979524549 NМTD MAX 50/80 F280 ≤ 0,22 280 DN50 PN6/10 2x370 22,38

979523997 NМTD MAX 50/120 F280 ≤ 0,21 280 DN50 PN6/10 2x560 23,55

979524940 NМTD MAX 50/180 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 2x830 28,8

979524768 NМTD MAX 65/40 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 2x230 32,15

979524769 NМTD MAX 65/80 F340 ≤ 0,22 340 DN65 PN6/10 2x560 32,7

979524770 NМTD MAX 65/120 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 2x810 38,4

979524786 NМTD MAX 80/40 F360 PN6 ≤ 0,22 360 DN80 PN6 2x390

979524792 NМTD MAX 80/40 F360 PN10 ≤ 0,22 360 DN80 PN10 2x390

979524787 NМTD MAX 80/80 F360 PN6 ≤ 0,23 360 DN80 PN6 2x800

979524793 NМTD MAX 80/80 F360 PN10 ≤ 0,23 360 DN80 PN10 2x800

979524666 NМT MAX C 32/120 F220 ≤ 0,22 220 DN32 PN6/10 370 9,35

979524026 NМT MAX C 40/40 F220 ≤ 0,20 220 DN40 PN6/10 110 8

979523695 NМT MAX C 40/40 F250 ≤ 0,20 250 DN40 PN6/10 110 8,45

979523867 NМT MAX C 40/80 F220 ≤ 0,21 220 DN40 PN6/10 270 9,4

979523865 NМT MAX C 40/80 F250 ≤ 0,21 250 DN40 PN6/10 270 9,85

979523840 NМT MAX C 40/120 F220 ≤ 0,20 220 DN40 PN6/10 480 9,75

979523503 NМT MAX C 40/120 F250 ≤ 0,20 250 DN40 PN6/10 480 10,2

979524493 NМT MAX C 40/180 F220 ≤ 0,23 220 DN40 PN6/10 680 14,1

979524491 NМT MAX C 40/180 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 680 14,45

979524523 NМT MAX C 50/40 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 160 11,05

979524548 NМT MAX C 50/80 F280 ≤ 0,22 280 DN50 PN6/10 370 12,6

979524028 NМT MAX C 50/120 F280 ≤ 0,20 280 DN50 PN6/10 560 13,25

979524939 NМT MAX C 50/180 F280 ≤ 0,20 280 DN50 PN6/10 830 16,15

979524762 NМT MAX C 65/40 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 230 16,2

979524763 NМT MAX C 65/80 F340 ≤ 0,22 340 DN65 PN6/10 560 16,9

979524764 NМT MAX C 65/120 F340 ≤ 0,20 340 DN65 PN6/10 810 19,55

979524777 NМT MAX C 80/40 F360 PN6 ≤ 0,20 360 DN80 PN6 390 23,65

979524783 NМT MAX C 80/40 F360 PN10 ≤ 0,20 360 DN80 PN10 390 23,65

979524778 NМT MAX C 80/80 F360 PN6 ≤ 0,20 360 DN80 PN6 800 26,1

979524784 NМT MAX C 80/80 F360 PN10 ≤ 0,20 360 DN80 PN10 800 26,1

979524668 NМTD MAX C 32/120 F220 ≤ 0,22 220 DN32 PN6/10 2x370

979524033 NМTD MAX C 40/40 F220 ≤ 0,21 220 DN40 PN6/10 2x110

979524035 NМTD MAX C 40/40 F250 ≤ 0,21 250 DN40 PN6/10 2x110 14,75

979524520 NМTD MAX C 40/80 F220 ≤ 0,21 220 DN40 PN6/10 2x270

979524521 NМTD MAX C 40/80 F250 ≤ 0,21 250 DN40 PN6/10 2x270 17,2

979523709 NМTD MAX C 40/120 F220 ≤ 0,21 220 DN40 PN6/10 2x480

979523711 NМTD MAX C 40/120 F250 ≤ 0,21 250 DN40 PN6/10 2x480 17,35

979524497 NМTD MAX C 40/180 F220 ≤ 0,23 220 DN40 PN6/10 2x680

979524495 NМTD MAX C 40/180 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 2x680 25,5

979524525 NМTD MAX C 50/40 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 2x160 20,06

979524550 NМTD MAX C 50/80 F280 ≤ 0,22 280 DN50 PN6/10 2x370 22,88

979524029 NМTD MAX C 50/120 F280 ≤ 0,21 280 DN50 PN6/10 2x560 24,05

979524941 NМTD MAX C 50/180 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 2x830 29,3

979524771 NМTD MAX C 65/40 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 2x230 32,65

979524772 NМTD MAX C 65/80 F340 ≤ 0,22 340 DN65 PN6/10 2x560 33,2

979524773 NМTD MAX C 65/120 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 2x810 38,9

979524789 NМTD MAX C 80/40 F360 PN6 ≤ 0,22 360 DN80 PN6 2x390

979524795 NМTD MAX C 80/40 F360 PN10 ≤ 0,22 360 DN80 PN10 2x390

979524790 NМTD MAX C 80/80 F360 PN6 ≤ 0,23 360 DN80 PN6 2x800

979524796 NМTD MAX C 80/80 F360 PN10 ≤ 0,23 360 DN80 PN10 2x800

979524892 NМT SAN MAX 40/40 F250 ≤ 0,20 250 DN40 PN6/10 110 10,35

979524556 NМT SAN MAX 40/80 F250 ≤ 0,21 250 DN40 PN6/10 270 11,75

979524557 NМT SAN MAX 40/120 F250 ≤ 0,20 250 DN40 PN6/10 480 12,1

979524891 NМT SAN MAX 40/180 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 680 16,35

979524896 NМT SAN MAX 50/40 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 160

979524560 NМT SAN MAX 50/80 F280 ≤ 0,22 280 DN50 PN6/10 370

979524561 NМT SAN MAX 50/120 F280 ≤ 0,20 280 DN50 PN6/10 560 16,5

979524942 NМT SAN MAX 50/180 F280 ≤ 0,20 280 DN50 PN6/10 830

979524759 NМT SAN MAX 65/40 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 230

979524760 NМT SAN MAX 65/80 F340 ≤ 0,22 340 DN65 PN6/10 560

979524761 NМT SAN MAX 65/120 F340 ≤ 0,20 340 DN65 PN6/10 810

NМT (D) (SAN) MAX (C) xx/xx (F)
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SANbasic II F – фланцевый насос для систем циркуляции ГВС 

3-х скоростные насосы для систем циркуляции ГВС
Фланцевые, бронзовый корпус, трёхфазное напряжение 400 В (230 В опция) 

НАСОСЫ NМT LAN

Циркуляционный насос с мокрым ротором и электронным управлением
Для всех систем отопления, циркуляции ГВС, вентиляции, охлаждения и кондиционирования (ОВиК/ HVAC&R). 
Используется в соответствии с директивой VDI 2035 и  ErP.

Высокопроизводительный циркуляционный насос с мокрым ротором и функцией 
автоподстройки
	 - электродвигатель с электронной коммутацией на постоянных магнитах с высокой				  
	   энергоэффективностью
	 - светодиодный дисплей для контроля
	 - встроенный веб-сервер для управления насосами
	 - встроенная электрозащита
	 - простое управление и монтаж, низкий уровень шума при работе и автоматическое удаление воздуха
	 - надёжная и компактная конструкция, обеспечивающая длительный срок службы

					     Автоматическая работа
	 - оперативная адаптация к особенностям  системы
Ручная настройка 
	 - пропорциональное давление, постоянное давление, 			 
   постоянная скорость, ночной режим

Система связи
NМT LAN - сети Ethernet, 2 цифровых входа, 1 релейный выход
NМT LAN C -  сети Ethernet, Мodbus RTU, аналоговый вход управления 0-10 В; 3 аналоговых входа/выхода, 1 релейный 
выход
Минимальное давление на входе
0,05 бар < 50°C (температура жидкости)
0,8 бар < 80°C (температура жидкости)
1,4 бар < 110 (температура жидкости)

Технические характеристики
Qмакс 78 м3/ч

Hмакс 18 м

p PN 6/10 бар

DN 40/50/65/80/100

Монтаж фланцы

Класс изоляции H

Степень защиты IP 44

Напряжение 1 ~ 230 В, 50 Гц

Допустимые рабочие среды
Вода, водогликолевые смеси; в смеси с содержанием гликоля более 20% следует проверить параметры. Чистые 
невзрывоопасные жидкости без содержания минеральных масел и твёрдых частиц.
Температура рабочей среды от -10°C до +110°C. Максимальная температура окружающей среды +40°C.

фланцевое соединение
максимальный напор, м 
размер соединения DN, мм 
система связи 
название модели
бронзовый корпус
сдвоенный насос
тип (новая технология двигателя)

Материал

Корпус 
чугун с катафорезным 

покрытием/  
бронза

Рабочее колесо нержавеющая сталь AISI 316 

Вал нержавеющая сталь AISI 316

Подшипники графит

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316

NМT SAN MAX C -  фланцевый насос с бронзовым корпусом и модулем связи

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, 

Вт Вес нетто, кг

979524894 NМT SAN MAX C 40/40 F250 ≤ 0,20 250 DN40 PN6/10 110 10,6

979524558 NМT SAN MAX C 40/80 F250 ≤ 0,21 250 DN40 PN6/10 270 12

979524559 NМT SAN MAX C 40/120 F250 ≤ 0,20 250 DN40 PN6/10 480 12,35

979524893 NМT SAN MAX C 40/180 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 680 16,6

979524897 NМT SAN MAX C 50/40 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 160

979524562 NМT SAN MAX C 50/80 F280 ≤ 0,22 280 DN50 PN6/10 370

979524563 NМT SAN MAX C 50/120 F280 ≤ 0,20 280 DN50 PN6/10 560 17

979524943 NМT SAN MAX C 50/180 F280 ≤ 0,20 280 DN50 PN6/10 830

979524765 NМT SAN MAX C 65/40 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 230

979524766 NМT SAN MAX C 65/80 F340 ≤ 0,22 340 DN65 PN6/10 560

979524767 NМT SAN MAX C 65/120 F340 ≤ 0,20 340 DN65 PN6/10 810

NМT(D) (SAN) MAX (C) F

Монтаж 
После монтажа вал электродвигателя должен находиться в горизонтальном положении.

Диапазон эксплуатационных характеристик

NМT LAN xx F - фланцевые насосы

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, 

Вт Вес нетто, кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, 

Вт
Вес нетто, 

кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, 

Вт Вес нетто, кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, 

Вт
Вес нетто, 

кг

NМT LAN C xx F - фланцевый насос с модулем связи

NМTD LAN xx F - сдвоенный резьбовой насос

NМTD LAN C xx F - сдвоенный насос с модулем связи

979523651 NМT LAN 40/180 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 800 30,5

979523652 NМT LAN 50/180 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 1100 35,2

979523462 NМT LAN 65/120 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 1100 35,2

979523653 NМT LAN 65/180 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 1500 42,1

979523463 NМT LAN 80/120 F360 PN6 ≤ 0,23 360 DN80 PN6 1600 42,1

979523464 NМT LAN 80/120 F360 PN10 ≤ 0,23 360 DN80 PN10 1600 42,1

979523654 NМT LAN 80/180 F360 PN6 ≤ 0,23 360 DN80 PN6 1600 42,1

979523655 NМT LAN 80/180 F360 PN10 ≤ 0,23 360 DN80 PN10 1600 42,1

979523465 NМT LAN 100/120 F360 PN6 ≤ 0,23 360 DN100 PN6 1600 42,1

979523466 NМT LAN 100/120 F360 PN10 ≤ 0,23 360 DN100 PN10 1600 42,1

979523656 NМT LAN 100/180 F360 PN6 ≤ 0,23 360 DN100 PN6 1600 42,1

979523657 NМT LAN 100/180 F360 PN10 ≤ 0,23 360 DN100 PN10 1600 42,1

979523714 NМT LAN C 40/180 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 800 30,5

979523715 NМT LAN C 50/180 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 1000 35,2

979523614 NМT LAN C 65/120 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 1100 35,2

979523716 NМT LAN C 65/180 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 1500 42,1

979523615 NМT LAN C 80/120 F360 PN 6 ≤ 0,23 360 DN80 PN6 1600 42,1

979523616 NМT LAN C 80/120 F360 PN 10 ≤ 0,23 360 DN80 PN10 1600 42,1

979523717 NМT LAN C 80/180 F360 PN 6 ≤ 0,23 360 DN80 PN6 1600 42,1

979523718 NМT LAN C 80/180 F360 PN 10 ≤ 0,23 360 DN80 PN10 1600 42,1

979523617 NМT LAN C 100/120 F360 PN 6 ≤ 0,23 360 DN100 PN6 1600 42,1

979523618 NМT LAN C 100/120 F360 PN 10 ≤ 0,23 360 DN100 PN10 1600 42,1

979523719 NМT LAN C 100/180 F360 PN 6 ≤ 0,23 360 DN100 PN6 1600 42,1

979523720 NМT LAN C 100/180 F360 PN 10 ≤ 0,23 360 DN100 PN10 1600 42,1

979523658 NМTD LAN 40/180 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 2x800 73,7

979523659 NМTD LAN 50/180 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 2x1100 73,7

979523469 NМTD LAN 65/120 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 2x1100 73,7

979523660 NМTD LAN 65/180 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 2x1500 73,7

979523470 NМTD LAN 80/120 F360 PN 6 ≤ 0,23 360 DN80 PN6 2x1600 87,2

979523471 NМTD LAN 80/120 F360 PN 10 ≤ 0,23 360 DN80 PN10 2x1600 87,2

979523661 NМTD LAN 80/180 F360 PN 6 ≤ 0,23 360 DN80 PN6 2x1600 87,2

979523662 NМTD LAN 80/180 F360 PN 10 ≤ 0,23 360 DN80 PN10 2x1600 87,2

979523721 NМTD LAN C 40/180 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 2x800 73,7

979523722 NМTD LAN C 50/180 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 2x1000 73,7

979523627 NМTD LAN C 65/120 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 2x1100 73,7

979523723 NМTD LAN C 65/180 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 2x1500 73,7

979523628 NМTD LAN C 80/120 F360 PN 6 ≤ 0,23 360 DN80 PN6 2x1600 87,2

979523629 NМTD LAN C 80/120 F360 PN 10 ≤ 0,23 360 DN80 PN10 2x1600 87,2

979523724 NМTD LAN C 80/180 F360 PN 6 ≤ 0,23 360 DN80 PN6 2x1600 87,2

979523725 NМTD LAN C 80/180 F360 PN 10 ≤ 0,23 360 DN80 PN10 2x1600 87,2

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, 

Вт Вес нетто, кг

Код Тип EEI Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, 

Вт Вес нетто, кг

NМT SAN LAN xx F -  бронзовый насос

NМT SAN LAN C xx F -  бронзовый насос с модулем связи

SAN (малогабаритные насосы) - для систем  ГВС

SAN ECO 15/15 
Высокопроизводительные циркуляционные насосы для горячей воды с ручной настройкой.   
Сферический двигатель - без вала, бронзовый корпус.

					     4 исполнения насосов:
							       B	 базовое исполнение
							       BU	 насосы с таймером
							       BTU	 насосы с термостатом и таймером
							       BT	 насосы с термостатом (диапазон 20 - 70°C)
 
SAN xx / xx - 130 (180)
3-х скоростной циркуляционный насос
Бронзовый корпус, прочная конструкция, не требующая обслуживания

Минимальное давление на входе
0,05 бар < 75°C (температура жидкости)
0,28 бар < 90°C (температура жидкости)

Технические характеристики
Qмакс 8,4 м3/ч

Hмакс 8 м

p PN 6/10 бар

DN 15/20/25/32

Монтаж резьба

Класс изоляции H

Степень защиты IP 44

Напряжение 1 ~ 230 В, 50 Гц

Материал
Корпус бронза

Рабочее колесо PA, PES

Вал нержавеющая сталь AISI 316 /
керамика

Подшипники графит/керамика

Корпус ротора нержавеющая сталь AISI 316 

установочная длина, мм 

максимальный напор, м 

размер соединения DN, мм 

3-х скоростные насосы для систем циркуляции ГВС

979523606 NМT SAN LAN 40/120 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 500

979523607 NМT SAN LAN 50/120 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 800

979523608 NМT SAN LAN 65/120 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 1100

979523609 NМT SAN LAN C 40/120 F250 ≤ 0,23 250 DN40 PN6/10 500

979523610 NМT SAN LAN C 50/120 F280 ≤ 0,23 280 DN50 PN6/10 800

979523611 NМT SAN LAN C 65/120 F340 ≤ 0,23 340 DN65 PN6/10 1100

NМT(D) (SAN) LAN (C) F

Монтаж 
После монтажа вал электродвигателя должен находиться в горизонтальном положении.

979523230 SAN ECO 15/15 B 65 Rp ½ 2 - 8 0,65

979523231 SAN ECO 15/15 BU 65 Rp ½ 2 - 8 0,65

979523232 SAN ECO 15/15 BTU 65 Rp ½ 2 - 8 0,75

979523233 SAN ECO 15/15 BT 65 Rp ½ 2 - 8 0,65

979521765 SAN 15/40-130 130 Rp ½ 50 2,4

979521766 SAN 20/40-130 130 Rp ¾ 50 2,4

979521767 SAN 25/40-130 130 Rp 1 50 2,45

979521768 SAN 15/60-130 130 Rp ½ 90 2,5

979521769 SAN 20/60-130 130 Rp ¾ 90 2,4

979521770 SAN 25/60-130 130 Rp 1 90 2,5

979522018 SAN 20/70-130 130 Rp ¾ 140 2,55

979522006 SAN 25/70-130 130 Rp 1 140 2,45

979523510 SAN 32/80-180 180 Rp 1¼ 210 5

979524616 SANbasic II 40-120 F250 250 DN40 PN6/10 578 3 ~ 400

979524617 SANbasic II 40-70 F250 250 DN40 PN6/10 295 3 ~ 400

979524622 SANbasic II 50-190 F280 280 DN50 PN6/10 1596 3 ~ 400

979524618 SANbasic II 50-120 F280 280 DN50 PN6/10 1020 3 ~ 400

979524619 SANbasic II 50-70 F280 280 DN50 PN6/10 470 3 ~ 400

979524620 SANbasic II 65-120 F340 340 DN65 PN6/10 1560 3 ~ 400

979524621 SANbasic II 65-70 F340 340 DN65 PN6/10 600 3 ~ 400

SAN ECO - циркуляционный насос для систем циркуляции ГВС

SAN - 3-х скоростные насосы для систем циркуляции ГВС (бронзовый корпус)

Код Тип Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб Pмакс, Вт Вес нетто, кг

Код Тип Монтажная 
длина L, мм

Соединение 
труб Pмакс, Вт Вес нетто, кг

Диапазон эксплуатационных характеристик

SANbasic II - 3-х скоростной фланцевый насос

Диапазон эксплуатационных характеристик

Код Тип Монтажная 
длина, мм

Соединение 
труб PN Pмакс, Вт Напряжение, 

В

фланцевое соединение
максимальный напор, м 
размер соединения DN, мм  
3-х скоростные насосы для систем циркуляции ГВС

SAN (ECO)  xx/xx - 130 (180)NМT (D) (SAN) LAN (C) xx/xx (F) SANbas ic  I I  xx/xx  (F )
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  IМP Puмps d.o.o.
  Pod hrasti 28
  1218 Komenda
  SLOVENIJA

  E: info@imp-pumps.com
  T: +386 1 28 06 400
  F: +386 1 28 06 460
  www.imp-pumps.com

Фланцевые соединения Расшифровка обозначения

Артикул ДУ Размеры Упаковка

871520457 20 R 3/4” x G 11/4” 1 комплект

871520458 25 R 1” x G 11/2” 1 комплект

871520459 32 R 11/4” x G 2” 1 комплект

Каждый насос способен работать в некотором диапазоне трех гидравлических параметров. Для этого он 
оснащен электродвигателем с тремя скоростями вращения. Для достижения выбранных характеристик 
скорости (1), (2), (3) на насосе расположен переключатель скоростей (рисунки 4 - 8). Для изменения скорости 
верхнюю крышку необходимо снять и переместить переключатель на требуемую скорость.

Официальный импортер в Украине - МП “Контакт”, г. Миргород, ул. Гоголя, 45
e-mail: office.kontakt.mp@gmail.com
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