
BEST IN CLASS

Зовнішня температура Температура рідини

25°C від -10°C до +110°C

30°C від -10°C до +100°C

35°C	 	 від  -10°C до  +90°C

40°C 	        від -10°C  до +80°C

Модель Pmax[W] Imax [A] EEI

NMT MINI XX-30 15 0,16 0,13

NMT MINI XX-40 20 0,20 0,14

NMT MINI XX-60 35 0,35 0,16

NMT MINI XX-80 50 0,50 0,18

Qmax від до 4,3 m3/h

Hmax від до 8 m

DN 15/20/25/32

Розмір різьби Rp ½ / Rp ¾ / Rp 1/ Rp 1¼

Тип приєднання різьба

Клас ізоляції F

Рівень захисту IP 44

Напруга 1 ~ 230V, 50 Hz

Технічні характеристики
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ГІДРАВЛІЧНІ КРИВІ
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Наша сторінка в Linkedin:

www.imp-pumps.com
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NMT MININMT MINI PRO

РЕЖИМИ РОБОТИ

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ
At start

ПРОПОРЦІЙНИЙ ТИСК
1x 2x 3x 11x

 + НІЧНИЙ РЕЖИМ
10x

 + НІЧНИЙ РЕЖИМ

ПОСТІЙНИЙ ТИСК
4x 5x 6x

 + НІЧНИЙ РЕЖИМ

ПОСТІЙНА ШВИДКІСТЬ
7x 8x 9x

 + НІЧНИЙ РЕЖИМ

12x 13x

14x 15x 16x

17x 18x 19x

НАЙБІЛЬШ
ЕФЕКТИВНИЙ

ЦИРКУЛЯЦІЙНИЙ
НАСОС НА РИНКУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ NMT MINI PRO
• Захист від сухого ходу запобігає роботі насосу
   без рідини
• Цифровий дисплей показує робочі
   характеристики насосу: Потужність(W), Напір(м),
   Продуктивність(м3/год), коди помилок
• Ультра-легкий дизайн вага найпотужнішого
  насосу складає всього 1,9 кг
• Автоматичний режим це найоптимальніший
   режим роботи насосу з максимальною
   ефективністю і комфортом
• 3 криві режиму пропорційний тиск для
  радіаторних систем опалення
• 3 криві режиму постійний тиск для систем
   теплої підлоги
• 3 криві режиму фіксована швидкість для
  бойлерів, систем вентиляції та ГВП
• Нічний режим - у поєднанні з одним із
   перелічених вище режимів
• Автоматичний літній режим для запобігання
   блокування насосу під час неопалювального
   сезону
• Гарантований старт

ХАРАКТЕРИСТИКИ NMT MINI
• Захист сухого ходу запобігає роботі насосу
   без рідини
• Ультра-легкий дизайн вага найпотужнішого
  насосу складає всього 1,9 кг
• 3 криві режиму пропорційний тиск для
  радіаторних систем опалення
• 3 криві режиму постійний тиск для систем
   теплої підлоги
• 3 криві режиму фіксована швидкість для
  бойлерів, систем вентиляції та ГВП
• Автоматичний літній режим для запобігання
   блокування насосу під час неопалювального
   сезону
• Гарантований старт

NMT MINI PLUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ NMT MINI PLUS
• Захист сухого ходу запобігає роботі насосу
   без рідини
• Цифровий дисплей показує робочі
   характеристики насосу Потужність(W)
• Ультра-легкий дизайн вага найпотужнішого
  насосу складає всього 1,9 кг
• 3 криві режиму пропорційний тиск для
  радіаторних систем опалення
• 3 криві режиму постійний тиск для систем
   теплої підлоги
• 3 криві режиму фіксована швидкість для
  бойлерів, систем вентиляції та ГВП
• Автоматичний літній режим для запобігання
   блокування насосу під час неопалювального
   сезону
• Гарантований старт

РЕЖИМИ РОБОТИ

ПРОПОРЦІЙНИЙ ТИСК
1x 2x 3x

ПОСТІЙНИЙ ТИСК
4x 5x 6x

ПОСТІЙНА ШВИДКІСТЬ
7x 8x 9x

РЕЖИМИ РОБОТИ

ПРОПОРЦІЙНИЙ ТИСК
1x 2x 3x

ПОСТІЙНИЙ ТИСК
4x 5x 6x

ПОСТІЙНА ШВИДКІСТЬ
7x 8x 9x


