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Щоб очистити зворотний клапан від відкладень 

достатньо викрутити 8 гвинтів та витягти фланець.
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Нова конструкція проточного каналу та вузла зворотного клапана 

дозволяє �ù�ì�ý�ú�ý�ÿ���û�ü�ì���
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ЗМЕНШЕНА ВТРАТА ТИСКУ
Нова конструкція забезпечує малу втрату тиску:

 0,25 бар при 80 л/хв., 0 ,45 бар при 100 л/хв., 1 бар при 150 л/хв.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПЕРЕЗАПУСК ТА
 ФУНКЦІЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАКЛИНЮВАННЮ

Інтелектуальний автоматичний перезапуск 
із перемінним проміжком часу при кожній спробі 

та функція запобігання заклинюванню 
є типовими характеристиками виробу.

НОВА УПАКОВКА
Нова коробка та нова інструкція з експлуатації

 

Brio

N° СПРОБИ

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

  5 хв.
10 хв.
20 хв.
40 хв.
60 хв.

АВТОМАТИЧНИЙ ПЕРЕЗАПУСК

ЗУПИНКА 

60 хв.
60 хв.
60 хв.
60 хв.
60 хв.

7 
го

д.
 1

5 
хв

.



УAловите свое

Italtecnica s.r.l.
viale Europa,31 - 35020

Tribano - Padova (PD) - Italy
Tel. +39 049 9585388
Fax + 39 049 5342439

italtecnica@italtecnica.com
www.italtecnica.com 

Brio

  Імпортер: МП "Контакт"
вул. Гоголя, 45, м.Миргород

Полтавська обл. 37600
Teл. +38 053 5555505
Тел. +38 050 3056564

office.kontakt.mp@gmail.com
www.mirgorod.biz  www.pedrollo.com.ua


