
NETTUNO

Свойства

Установка

ИНВЕРТОР, УПРАВЛЯЮЩИЙ РАБОТОЙ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ NETTUNO 3P-13A NETTUNO 3P-9A NETTUNO 3P-5A

Питание сети
Power supply трехфазное/ three-phase  400В ±10% - 50/60Гц

Выходное напряжение 
Motor output трехфазное / thr ee-phase 400В

Макс. мощность двигателя
Max motor power 7,5 кВт – 10 л.с. – 13A 5,5 кВт – 7,5 л.с. – 9A 2,4 кВт – 3 л.с. – 5A

Охлаждение
Cooling Принудительная вентиляция / Forced air ventilation

Аналоговые входы
Analog inputs

Цифровые вводы
Digital inputs

4÷20мA (датчик давления)

0÷10В (дополнительный)

3 ввода (включение, ошибка, двойная точка настройки)

Цифровые выводы
Digital outputs 2 реле (программируемые функции)

Класс защиты
Protection degree IP 20

Подкачивающие станции 
Booster sets До 8 насосов / Up to 8 pumps

Монтаж на трубопроводе / 
Pipeline installation

 Настенный монтаж/ 
Wall mounting

16X2 ЖК ДИСПЛЕЙ

ЦИФРОВЫЕ ВВОДЫ (3X)

RS 485

ВЫХОД  3x400В

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ВХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ (4÷20 мА)

ВВОД ПИТАНИЯ (3X400В)

ЦИФРОВЫЕ ВЫВОДЫ
(2X РЕЛЕ)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВВОД (0÷10 В)

Контроль выходного тока двигателя насоса Постоянное давление благодаря регулированию
частоты оборотов двигателя насоса

Энергосбережение благодаря меньшему
потреблению энергии двигателем насоса

Плавный пуск двигателя насоса уменьшает
риск возникновения гидроудара

Защита от
«сухого хода»

Автоматический перезапуск
после «сухого хода»

Контроль над
герметичностью системы

Антиблокировочная функция

Возможность коммутации большего 
количества устройств в составе 

подкачивающих станций




