
 

ГАРАНТИЯ

	 Бойлер гарантирован от любого дефекта изготовления в течении 12 месяцев с даты покупки. 
Наша гарантия предусматривает замену и ремонт бойлера или дефектных деталей на нашем предприятии, 
а также в специальных центрах сервисного обслуживания, имеющих наше разрешение.
	 Гарантия не предусматривает возмещения материального ущерба или травм, связанных 
с эксплуатацией бойлера. Гарантийному ремонту не подлежат поломки, возникшие по причине 
неправильного подключения, отсутствия надлежащей защиты, дефектного монтажа, неправильно 
выполненной регулировки.
	 ОСОБЕННОСТИ: гарантия не действительна, если бойлер был разобран, отремонтирован или 
испорчен покупателем.

Доставка к месту гарантийного ремонта осуществляется за счет покупателя.

Официальный импортер продукции Elbi S.p.A. в Украине:
МП “Контакт”, г. Миргород, ул. Железнодорожная, 24/2а, тел. (05355) 4-44-26, 4-43-95, 4-38-29

e-mail: office@mirgorod.biz

МОДЕЛЬ бойлера  _____________________________

ДАТА ПОКУПКИ “____“________________________ 201__ г.

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фланцевые бойлеры со съемными 
теплообменниками серии BF
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НАЗНАЧЕНИЕ

	 Вертикальные фланцевые бойлеры со съемными теплообменниками из нержавеющей стали 
предназначены для производства санитарной горячей воды на объектах с большим количеством 
потребителей (жилых домах, больницах, офисных центрах, спортивных комплексах, бассейнах, заводах).
	 Приоритетом в выборе этого вида бойлеров является резерв воды, по сравнению с мощностью 
теплового генератора или периодом максимального излучения, для удовлетворения потребности 
горячей воды в пиковые часы. Бойлеры серии BF поставляются в гамме 1500, 2000, 3000 и 5000 литров с 
различными комплектациями от одного до трех теплообменников.
	 Бойлеры серии BF способны удовлетворить потребность в горячей воде в период ее активного 
использования и могут быть установлены в:

•	 Отопительных системах с котлами
•	 Паровых отопительных системах
•	 Солярных отопительных системах
•	 Комбинированных системах

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1.	 Бойлер (в упаковке)		   1 шт.
2.	 Паспорт и гарантийный талон	  1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	 В бойлерах данной серии установлены съемные теплообменники с завязанными U-образными 
трубами, полностью изготовленными из нержавеющей стали марки AISI 304. Подача горячей воды или пара 
должна находиться в пределах давления и температуры, указанных в разделе технических характеристик.
	 Применение антикоррозийной обработки TOP-PRO® гарантирует пригодность емкости для 
хранения санитарной горячей воды и обеспечивает антикоррозийную устойчивость во время эксплуатации. 
Магниевый анод входит в стандартную  комплектацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
•	 Материал: гибкий сетчатый пенополиуретан;
•	 Толщина 50 мм;
•	 Теплопроводность: 39мВ/м°К
•	 Внешнее покрытие: белая синтетика.
КОРПУС
•	 Модели: 1500 - 2000 - 3000 - 5000 л;
•	 Максимальное рабочее давление 6 бар;
•	 Максимальная рабочая температура 95 °С;
•	 Перекачиваемая жидкость: санитарная горячая вода.
ТЕПЛООБМЕННИК
•	 Поверхность теплообмена: 1,6 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 10,0 м2;
•	 Теплоноситель горячая вода (греющего контура): все теплообменники

•	 Максимальное рабочее давление 12 бар;
•	 Максимальная рабочая температура 110 °С;

•	 Теплоноситель насыщенный пар: 1,6 - 2,5 м2;
•	 Максимальное рабочее давление 4 бар;
•	 Максимальная рабочая температура 152 °С;

•	 Теплоноситель насыщенный пар: 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 10 м2;
•	 Максимальное рабочее давление 2 бар;
•	 Максимальная рабочая температура 134 °С;

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА
	 Для защиты бойлера от последствий избыточного давления рекомендуется установить 
предохранительный клапан и расширительный бак для санитарной воды ELBI серии D/DV.
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BF-1 1500 3 - - 15 - - 1000 1100 2445 500 555 780 1085 - - - - 2020

2000 4 - - 18 - - 1100 1200 2415 470 525 750 1055 - - - - 1990

3000 6 - - 24 - - 1250 1350 2770 515 550 775 1080 - - - - 2315

5000 10 - - 39 - - 1600 1700 2920 600 635 860 1165 - - - - 2400

BF-2 1500 4 3 - 18 15 - 1000 1100 2445 500 555 780 - 1085 1310 - - 2020

2000 4 4 - 18 18 - 1100 1200 2415 470 525 750 - 1055 1280 - - 1990

3000 6 6 - 24 24 - 1250 1350 2770 515 550 775 - 1080 1305 - - 2315

5000 10 10 - 39 39 - 1600 1700 2920 600 635 860 - 1165 1390 - - 2400

BF-3 1500 4 3 1,6 18 15 7,5 1000 1100 2445 500 555 780 - 1085 1310 1685 1855 2020

2000 4 4 2,5 18 18 12,5 1100 1200 2415 470 525 750 - 1055 1280 1655 1825 1990

3000 6 6 3 24 24 15 1250 1350 2770 515 550 775 - 1080 1305 1800 2025 2315

5000 10 10 5 39 39 21 1600 1700 2920 600 635 860 - 1165 1390 1935 2160 2400

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


