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F4

РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
	• Подача до 2900 л/хв (174 м3/год)
	• Напір до 23,8 м
	• Потужність від 0,37 до 9,2 кВт

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
	• Для чистої води без абразивних частинок та для 

рідин, хімічно неагресивних до конструкційних 
матеріалів насоса.

	• Водопостачання
	• Підвищення тиску води
	• Зрошення
	• Циркуляція води в системах кондиціонування
	• Мийки
	• Протипожежні системи
	• Промисловість
	• Сільське господарство

Монтаж повинен проводитися в закритих, добре 
провітрюваних приміщеннях, чи в інших, але 
обов'язково, захищених від негоди місцях.

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН
Трифазні електронасоси оснащені іноваційними 
електродвигунами, призначеними для роботи з 
інверторами,  що гарантує збалансовану та тиху роботу.
Клас ефективності IE3 для трифазних двигунів, IE2 для 
однофазних двигунів, клас ізоляції F і ступінь захисту 
IP55.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ
	• Манометрична висота всмоктування до 7 м
	• Температура рідини від -10 °C до +90 °C
	• Навколишня температура від -10 °C до +40 °C
	• Максимальний тиск всередині корпуса насоса 10 бар (PN10)

ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ
	※ Інші напруги або частота 60 Гц
	※Для рідин з вищою або нижчою температурою
	※Для середовища з вищою або нижчою температурою
	※Комплект контрфланців містить гвинти, гайки та 
прокладки

Електронасоси відцентрові стандартизовані 
згідно з EN 733

Чиста вода

Промисловість

      n= 1450 хв-1
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РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  –  n= 1450 хв-1	 50 Гц     

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  –  n= 1450 хв-1	 50 Гц

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м

) 4

Тип Потужність (P2) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трифазний кВт к.с.
Q

л/хв
H 
м

Q 
л/хв

H 
м

Q 
л/хв

H 
м

F4-32/160 B 0,37 0,5 50 7,5 165 5,6 200 4,5

F4-32/160 A 0,37 0,5 50 9 175 6,8 225 5

F4-32/200 B 0,75 1 50 12,5 230 9,5 250 9

F4-32/200 A 1,1 1,5 50 14 240 10,8 250 10,5

F4-32/200 BH 0,75 1 50 11,3 140 9,6 150 9,2

F4-32/200 AH 0,75 1 50 13,8 150 11,5 160 11

F4-32/250C 1,1 1,5 50 18,4 220 15 220 15

F4-32/250B 1,5 2 50 21,7 250 17,4 250 17,4

F4-32/250A 2,2 3 50 23,8 270 18,7 270 18,7

F4-40/160 B 0,37 0,5 50 7,5 220 6,0 320 3,5

F4-40/160 A 0,55 0,75 50 9 245 7,1 350 4,5

F4-40/200 B 0,75 1 50 11,5 280 8,9 350 7

F4-40/200 A 1,1 1,5 50 13,8 310 10,9 350 10

F4-40/250 C 1,1 1,5 50 15,5 320 12,4 400 10

F4-40/250 B 1,5 2 50 17,5 330 14,2 400 12

F4-40/250 A 2,2 3 50 22 380 17,5 400 17

F4-50/125 B 0,55 0,75 150 5 420 4,0 600 2

F4-50/125 A 0,55 0,75 150 6 450 4,8 600 3

F4-50/160 B 0,75 1 150 8 440 6,5 650 3,8

F4-50/160 A 1,1 1,5 150 9,3 460 7,8 700 4,5

F4-50/200 C 1,5 2 200 11 660 9,3 850 7,5

F4-50/200 B 2,2 3 200 13 720 10,9 850 9,5

F4-50/200 A 2,2 3 200 15 770 12,8 900 11,2

F4-50/200 AR 3 4 200 17 800 14,5 900 13,2

F4-50/250 D 1,1 1,5 150 12,5 425 10,1 650 5

F4-50/250 C 1,5 2 150 14 450 11,2 700 5

F4-50/250 B 2,2 3 150 18 510 14,6 700 10,5

F4-50/250 A 2,2 3 150 20 550 16,3 700 13

F4-50/250 AR 3 4 150 23,5 570 19,9 700 17

Тип Потужність (P2) ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трифазний кВт к.с.
Q

л/хв
H 
м

Q 
л/хв

H 
м

Q 
л/хв

H 
м

F4-65/125 B 0,75 1 300 4,7 900 3,8 1100 3

F4-65/125 A 1,1 1,5 300 5,7 1000 4,7 1200 4

F4-65/160 C 1,1 1,5 300 8 910 6,7 1100 5,5

F4-65/160 B 1,5 2 300 9,1 950 7,6 1200 5,7

F4-65/160 A 2,2 3 300 10,1 990 8,5 1200 7

F4-65/200 A 2,2 3 300 12 1100 9,6 1250 8,5

F4-65/200 AR 3 4 300 14 1140 11,2 1300 10

F4-65/250 B 4 5,5 200 21,8 980 18,8 1250 15,5

F4-65/250 A 5,5 7,5 200 23,5 1000 20,6 1300 17

F4-80/160 D 1,5 2 300 6,3 1400 4,8 2000 2,5

F4-80/160 C 2,2 3 300 7,5 1480 5,7 2000 3,8

F4-80/160 B 2,2 3 300 8,8 1580 6,8 2000 5

F4-80/160 A 3 4 300 10 1660 7,7 2000 6,2

F4-80/200 B 4 5,5 300 14 1540 10,9 1800 9

F4-80/200 A 5,5 7,5 300 15,5 1625 12,6 1900 10,5

F4-80/250 B 5,5 7,5 300 19,5 1500 16,1 1800 13,5

F4-80/250 A 7,5 10 300 22 1400 19,9 1950 15

F4-100/160B 2,2 3 400 8,3 1950 5,7 2600 3,5

F4-100/160A 3 4 400 10 2060 6,9 2800 4,7

F4-100/200 C 4 5,5 400 12,7 1850 9,6 2300 7

F4-100/200 B 5,5 7,5 400 14,2 1950 10,9 2400 8,5

F4-100/200 A 5,5 7,5 400 15,8 2050 12,6 2600 9,5

F4-100/250 B 7.5 10 400 18.5 1950 15.9 2600 11.5

F4-100/250 A 9.2 12.5 400 22 2100 19.3 2900 13.5

Q = Подача   

H = Загальний манометричний напір

Допустне відхилення характеристик відповідає Класу 3В згідно з EN ISO 9906.
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f t

n1
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N

1

Технічні дані

Тип Патрубки РОЗМІРИ мм кг
Трифазний DN1 DN2 a f h3 h1 h2 t n2 n1 m1 m2 s

F4-32/160B

50 32

80

412 292 132 160 242

190 240

100

70

14

31,2

F4-32/160A 31,2

F4-32/200B

478 340 160 180 270 95

43,0

F4-32/200A 43,5

F4-32/200BH 37,9

F4-32/200AH 42,4

F4-32/250C

100
531

405 180 225 330 250 320 125 95

64,1

F4-32/250B 63,1

F4-32/250A 581 68,7

F4-40/160B

65 40

80 412 292 132 160 240 190 240

100 70

14

32,5

F4-40/160A 32,9

F4-40/200B

100

498 340 160 180 275 212 265
46,0

F4-40/200A 46,2

F4-40/250C
531

405 180 225 328 250 320 125 95

60,1

F4-40/250B 60,1

F4-40/250A 581 72,4

F4-50/125B

65 50 100

431 292 132 160 242 190 240

100 70

14

32,2

F4-50/125A 32,2

F4-50/160B
498 340

160

180 269

212 265

44,4

F4-50/160A 44,6

F4-50/200C 538

360 200 316

59,2

F4-50/200B

589

68,3

F4-50/200A 68,5

F4-50/200AR 68,8

F4-50/250D
531

405 180 225 337 250 320 125 95

59,9

F4-50/250C 63,3

F4-50/250B

581

68,7

F4-50/250A 69,1

F4-50/250AR 78,0

F4-65/125B

80 65 100

520 340

160

180 291

212 280

125 95 14

50,2

F4-65/125A 50,4

F4-65/160C
542

360 200 300

55,0

F4-65/160B 58,7

F4-65/160A 592 65,0

F4-65/200A
595 405 180 225 340 250 320

72,0

F4-65/200AR 78,4

F4-65/250B
680 450 200 250 373 280 360 160 120 18

111,2

F4-65/250A 139,6

РОЗМІРИ ТА ВАГА
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Тип Патрубки РОЗМІРИ мм кг
Трифазний DN1 DN2 a f h3 h1 h2 t n2 n1 m1 m2 s

F4-80/160D

100 80 125

574

405

180

225 330 250 320

125 95 14

66,0

F4-80/160C

624

67,3

F4-80/160B 70,0

F4-80/160A 76,4

F4-80/200B
709 430 250 360 280 345

100,0

F4-80/200A 130,2

F4-80/250B
727 480 200 280 405 315 400 160 120 18

123,0

F4-80/250A 137,6

F4-100/160B

125 100
125

638

480 200

280

362

280 360

160 120 18

96,2

F4-100/160A 97,0

F4-100/200C

711 391

124,1

F4-100/200B 116,0

F4-100/200A 122,0

F4-100/250B
140 747 505 225 422 315 400

143,0

F4-100/250A 156,0

ФЛАНЦІ ПАТРУБКІВ КОНТРФЛАНЦІ
(ЗАМОВЛЯЮТЬСЯ ОКРЕМО)

DN фланців F D K Отвори
мм КОНТРФЛАНЕЦЬ мм мм к-ть Ø (мм)
32 1¼" 140 100

4

18

40 1½" 150 110
50 2" 165 125
65 2½" 185 145
80 3" 200 160

8100 4" 220 180
125 5" 250 210

DN фланців D K Отвори
мм мм мм к-ть Ø (мм)

32 140 100

4

18

40 150 110
50 165 125
65 185 145
80 200 160

8100 220 180
125 250 210

РОЗМІРИ ТА ВАГА
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F4

Тип Напруга
Трифазний 230 В - t 400 В - s

F4-32/160B 1,9 A 1,1 A

F4-32/160A 2,2 A  1,3 A

F4-32/200B 3,6 A 2,1 A

F4-32/200A 4,0 A 2,3 A

F4-32/200BH 3,3 A 1,9 A

F4-32/200AH 3,5 A 2,0 A

F4-32/250C 5,7 A 3,3 A

F4-32/250B 7,3 A 4,2 A

F4-32/250A 9,5 A 5,5 A

F4-40/160B 1,7 A 1,0 A

F4-40/160A 2,8 A 1,6 A

F4-40/200B 3,6 A 2,1 A

F4-40/200A 4,2 A 2,4 A

F4-40/250C 5,5 A 3,2 A

F4-40/250B 6,1 A 3,5 A

F4-40/250A 9,5 A 5,5 A

F4-50/125B 2,2 A 1,3 A

F4-50/125A 2,6 A 1,5 A

F4-50/160B 3,3 A 1,9 A

F4-50/160A 4,2 A 2,4 A

F4-50/200C 6,1 A 3,5 A

F4-50/200B 8,0 A 4,6 A

F4-50/200A 9,0 A 5,2 A

F4-50/200AR 10,6 A 6,1 A

F4-50/250D 4,8 A 2,8 A

F4-50/250C  5,9 A 3,4 A

F4-50/250B 9,9 A 5,7 A

F4-50/250A 11,1 A 6,4 A

F4-50/250AR 11,8 A 6,8 A

F4-65/125B 3,6 A 2,1 A

F4-65/125A 4,5 A 2,6 A

F4-65/160C 5,2 A 3,0 A

F4-65/160B 5,9 A 3,4 A

F4-65/160A 7,8 A 4,5 A

Тип Напруга
Трифазний 230 В - t 400 В - s

F4-65/200A 9,0 A  5,2 A

F4-65/200AR 11,8 A 6,8 A

F4-65/250B 17,3 A 10,0 A

F4-65/250A 21,7 A 13,5 A

F4-80/160D 5,9 A 3,4 A

F4-80/160C 10,0 A 5,8 A

F4-80/160B 10,2 A 5,9 A

F4-80/160A 10,6 A 6,1 A

F4-80/200B 13,8 A 8,0 A

F4-80/200A 18,2 A 10,5 A

F4-80/250B 20,8 A 12,5 A

F4-80/250A 25,6 A 14,8 A

F4-100/160B 9,0 A 5,2 A

F4-100/160A 13,0 A 7,5 A

F4-100/200C 14,2 A 8,2 A

F4-100/200B 17,8 A 10,3 A

F4-100/200A 20,8 A 12,0 A

F4-100/250B 26,8 A 15,5 A

F4-100/250A 34,1 A 19,7 A

СПОЖИВАНИЙ СТРУМ
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

1 Корпус насоса Чавун, всмоктувальний та напірний патрубки з фланцями

2 Кришка Чавун	

3 Робоче колесо
Латунь 	 для F4-32/160 - 32/200 - 40/160 - 40/200 - 50/125 - 50/160

Чавун 	 для �F4-32/250 - 40/250 - 50/200 - 50/250 - 65/125 - 65/160 - 65/200 - 65/250 
F4-80/160 - 80/200 - 80/250 - 100/160 - 100/200 - 100/250

4 Механічне 
ущільнення

Електронасос Ущільнення Вал Матеріали

F4-32/160
F4-40/160
F4-50/125

FN-20 Ø 20 мм Графіт / Кераміка / NBR

F4-32/200
F4-40/200
F4-50/160
F4-65/125

FN-24 Ø 24 мм Графіт / Кераміка / NBR

F4-50/200
F4-65/200
F4-65/160
F4-80/160
F4-100/160

FN-32 NU Ø 32 мм Графіт / Кераміка / NBR

�F4-32/250 
F4-40/250
F4-50/250

FN-38 Ø 38 мм Графіт / Кераміка / NBR

F4-65/250
F4-80/200
F4-100/200

FN-40 NU Ø 40 мм Графіт / Кераміка / NBR

F4-80/250
F4-100/250

FH-45 NU Ø 45 мм Графіт / Кераміка / NBR

5 Вал двигуна Нержавіюча сталь AISI 431

6 Електродвигун F4: чотирьохполюсний трифазний �230/400 В - 50 Гц

	※Електронасоси оснащені високоефективними двигунами (IEC 60034-30-1) класу IE3
Тривалий режим роботи електродвигуна (S1)  




