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3SR

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 45 л/хв (2,7 м³/год)
•• Максимальний напір до 133 м

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
•• Температура рідини до +35 °C
•• Маскимальний вміст піску до 150 г/м³
•• Глибина занурення до 60 м нижче рівня води 

(з кабелем живлення відповідної довжини)
•• Кількість ввімкнень на годину: 20 з регулярними 

інтервалами
•• Швидкість потоку охолодження двигуна не менше 8 см/с
•• Тривалий режим роботи електродвигуна S1

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН
•• Двигуни занурені оливонаповнені перемотувані (олива 

нетоксична при випадковому контакті з харчовими 
продуктами) двополюсні, 50 Гц (n ~ 2900 хв-1)

•• Напруга:
	 – однофазне живлення 230 В
	 – трифазне живлення 400 В
•• Ізоляція: клас F
•• Ступінь захисту: IP 68
•• Вал та оболонка: нержавіюча сталь AISI 304
•• Приєднувальні розміри фланця відповідають стандартам 

NEMA 

•• Кабель живлення 1,5 м

ВИКОНАННЯ ТА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФІКАТИ
Компанія з сертифікованою DNV системою управління
ISO 9001: Система управління якістю

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ
Рекомендовані для подачі чистої води з вмістом піску не  більше 
150 г/м3. Завдяки високим експлуатаційним характеристикам 
і надійності, насоси можуть застосовуватися в побутовому 
секторі, комунальному господарстві та промисловості. У 
поєднанні з гідроакумуляторами вони використовуються для 
розподілу води, для іригації, мийних установок, підвищення 
тиску в системах, в протипожежних установках і т.і.

В комунальному 
секторі

В побуті

Чиста вода
(Максимальний вміст 
піску 150 г/м³)

Електронасоси для свердловин 3”  

50 Hz  |  3SR 
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Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

Однофазний Трифазний кВт к.с. л/хв 0 10 15 20 25 30 35 40 45

3SRm 2/15 3SR 2/15 0,37 0,50

H метри

46,5 42 40 37 33,5 29,5 23,5 17 10

3SRm 2/22 3SR 2/22 0,55 0,75 68 62 58,5 54,5 49,5 43 34,5 25 15

3SRm 2/30 3SR 2/30 0,75 1 93 84,5 80 74,5 67,5 58,5 47 34 20,5

– 3SR 2/43 1,1 1,5 133 121 115 106 97 84 67,5 49 29

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м

ет
ри

) 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

3SR  |  50 Hz
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ПОЗ. СКЛАДНИКИ КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 НАПІРНИЙ КОРПУС Прецизійне лиття, нержавіюча сталь AISI 304, 
напірний патрубок з різьбою згідно ISO 228/1

2 ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН Технополімер

3 ФЛАНЕЦЬ Нержавіюча сталь AISI 304, розміри відповідають 
стандартам NEMA

4 РОБОЧІ КОЛЕСА Технополімер

5 ДИФУЗОРИ Технополімер

6 КРИШКА ДИФУЗОРА Технополімер

7 ВАЛ НАСОСА Нержавіюча сталь AISI 431

8 ПІДШИПНИКИ НАСОСА Гума NBR - Нержавіюча сталь AISI 304

9 МУФТА Нержавіюча сталь AISI 304

10 ФІЛЬТР Нержавіюча сталь AISI 304

11 ПЛАНКА КАБЕЛЮ Нержавіюча сталь AISI 304

12 ДВИГУН 3” – Двигуни занурені оливонаповнені 
перемотувані  (олива нетоксична при 
випадковому контакті з харчовими 
продуктами)

– 2 полюси, 50 Гц (n ~ 2900 хв-1)
– Напруга:
	 однофазне живлення 230 В
	 трифазне живлення 400 В
– Ізоляція: клас F
– Ступінь захисту: IP 68
– Вал та оболонка: нержавіюча сталь AISI 304
– Приєднувальні розміри фланця 

відповідають стандартам NEMA
– Кабель живлення 1,5 м

50 Hz  |  3SR 
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h1

Ø
DN

h2

h

ТИП Патрубок РОЗМІРИ мм кг

Однофазний Трифазний DN Ø h1 h2 h
1~ 3~ 1~ 3~ 1~ 3~

3SRm 2/15 3SR 2/15

1" 76

568 373 353 941 921 10,2 9,4

3SRm 2/22 3SR 2/22 738 393 373 1131 1111 11,4 10,8

3SRm 2/30 3SR 2/30 934 433 393 1367 1327 13,6 12,8

– 3SR 2/43 1250 – 433 – 1683 – 14,6

РОЗМІРИ ТА ВАГА

СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

Однофазні версії
ТИП Номінальна потужність

P2
Осьова 

навантага
Конденсатор 

(VL=450В)
СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

230 В / 50 Гц кВт к.с. N μF

3SRm 2/15 0,37 0,50

800

12,5 3,4 A

3SRm 2/22 0,55 0,75 16 4,5 A

3SRm 2/30 0,75 1 20 6,0 A

Трифазні версії
ТИП Номінальна потужність

P2
Осьова 

навантага
СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

400 В / 50 Гц кВт к.с. N

3SR 2/15 0,37 0,50

800

1,5 A

3SR 2/22 0,55 0,75 1,9 A

3SR 2/30 0,75 1 2,6 A

3SR 2/43 1,1 1,5 3,5 A

Кріплення 
страхувального 
тросу

3SR  |  50 Hz
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4BLOCK
Електронасоси для свердловин моноблокові 4” 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 200 л/хв (12 м³/год)
•• Максимальний напір до 128 м

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
•• Температура рідини до +35 °C
•• Маскимальний вміст піску до 150 г/м³
•• Глибина занурення до 60 м нижче рівня води 

(з кабелем живлення відповідної довжини)
•• Робота в горизонтальному та вертикальному положеннях
•• Кількість ввімкнень на годину: 20 з регулярними інтервалами
•• Тривалий режим роботи електродвигуна S1

ВИКОНАННЯ ТА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

ДИРЕКТИВА (ЄС) N. 547/2012

СЕРТИФІКАТИ
Компанія з сертифікованою DNV системою управління
ISO 9001: Система управління якістю

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ
Рекомендовані для подачі зі свердловин чистої води з вмістом
піску не більше 150 г/м3.
Завдяки високій ефективності та надійності, насоси  
рекомендовані для застосування в побутовому секторі, в 
поєднанні з гідроакумуляторами вони застосовуються для 
автоматичного водопостачання,  зрошення і т.і.

ПАТЕНТИ - МАРКИ - МОДЕЛІ
•• Патент № EP2300717 - EP2419642

ОПЦІЇ
•• Кабель живлення довжиною 30 метрів
•• Інші напруги або частота 60 Гц

ГАРАНТІЯ 
1 рік згідно наших загальних умов продажу

➠ Моноблоковий занурений електронасос з нержавіючої сталі підготовлений до монтажу.
В комплекті: 	 – конденсатор та тепловий захист вмонтовані в двигун 
		  – кабель електроживлення довжиною 20 м

В комунальному 
секторі

В агросекторі

В побуті

Чиста вода
(Маскимальний вміст 
піску 150 г/м³)

50 Hz  |  4BLOCK 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 0,6 1,2 1,5 2,4 3,6 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0

Однофазний кВт к.с. л/хв 0 10 20 25 40 60 75 100 125 150 175 200

4BLOCKm 2/10 0,55 0,75

H метри

66 65 60 57 46 20

4BLOCKm 2/13 0,75 1 86 85 79 75 60 26

4BLOCKm 2/20 1,1 1,5 128 125 118 113 91 39

4BLOCKm 4/7 0,55 0,75 46 – 44 43 40 35 29,5 17

4BLOCKm 4/9 0,75 1 60 – 56 55 52 45 37,5 23

4BLOCKm 4/14 1,1 1,5 92 – 88 87 81 70 58 35

4BLOCKm 6/4 0,55 0,75 28 – – 26 25 23,5 22 19 15 11

4BLOCKm 6/6 0,75 1 40 – – 38 37 35 33 29 24 17

4BLOCKm 6/9 1,1 1,5 61 – – 58 56 52,5 50 44 35 26

4BLOCKm 8/4 0,75 1 26,5 – – – 26 25 24 22 19,5 16,2 12,5 7,5

4BLOCKm 8/7 1,1 1,5 46 – – – 45 44 42 39 34 28,5 21,5 13

4BLOCK  |  50 Hz
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ПОЗ. СКЛАДНИКИ КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 НАПІРНИЙ КОРПУС 
ТА ОБОЛОНКА

Нержавіюча сталь AISI 304, напірний патрубок з 
різьбою згідно ISO 228/1

2 РОБОЧІ КОЛЕСА Lexan 141-R

3 ДИФУЗОРИ Noryl FE1520PW

4 КРИШКА ДИФУЗОРА Нержавіюча сталь AISI 304

5 ВАЛ НАСОСА Нержавіюча сталь AISI 304

6 ПІДШИПНИКИ НАСОСА Нерухомі частини виконані зі спеціального 
технополімера, а обертові частини виготовлені з 
нержавіючої сталі AISI 316 з захисним покриттям з 
окису хрому, що підвищує стійкість до піску.

7 МУФТА Нержавіюча сталь AISI 316L

8 ПЛАНКА КАБЕЛЮ Нержавіюча сталь AISI 304

9 ВАЛ ДВИГУНА Нержавіюча сталь EN 10088-3 
1.4104 (AISI 431 для однофазних 1,1 кВт)

10 ОБОЛОНКА ДВИГУНА Нержавіюча сталь AISI 304

11 ПОДВІЙНЕ МЕХАНІЧНЕ УЩІЛЬНЕННЯ З ПРОМІЖНОЮ ОЛИВНОЮ КАМЕРОЮ

Ущільнення Вал Положення Матеріали
Тип Діаметр Нерухоме кільце Рухоме кільце Еластомер

STA-17 Ø 17 мм з боку двигуна Кераміка Графіт NBR

ST1-16 Ø 16 мм з боку насоса Карборунд Графіт NBR

12 ПІДШИПНИКИ

Електронасос Тип
4BLOCK – 0,55÷0,75 кВт 6203 2RS - C3E / 6203 ZZ - C3E
4BLOCK – 1,1 кВт 3203B 2RS - C3 / 6203 ZZ - C3E

13 Конденсатор 

Електронасос Ємність
Однофазний (220-230 В або  240 В)

4BLOCK – 0,55 	кВт 20 	 μF - 500 VL
4BLOCK – 0,75 	кВт 31.5 	μF - 500 VL
4BLOCK – 1,1 	 кВт 35 	 μF - 500 VL

14 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН

Занурений двигун PEDROLLO розрахований на тривалий режим роботи (сухий, 
перемотуваний).

4BLOCKm:	� Однофазний 220-230 В - 50 Гц  
Конденсатор вмонтовано в двигун. 
Термозахист вмонтовано в обвитку.

– Ізоляція: клас F 
– Захист: IP X8

15 КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ

➠ 	Тип PBS-P  
Схвалено ACS для використання в контакті з питною водою 
відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл № 04 ACCLI 201                                           
Стандартна довжина 20 м

50 Hz  |  4BLOCK 
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Standard installation

h

Ø
DN

РОЗМІРИ ТА ВАГА

Схема розміщення

Кріплення 
страхувального 
тросу

РІВЕНЬ СТАТИЧНИЙ

РІВЕНЬ ДИНАМІЧНИЙ

СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

ТИП Патрубок РОЗМІРИ мм кг

Однофазний DN N° ступен. Ø h 1~

4BLOCKm 2/10

1¼”

10

100

705 12,5

4BLOCKm 2/13 13 786 14,3

4BLOCKm 2/20 20 986 17,8

4BLOCKm 4/7 7 674 12,1

4BLOCKm 4/9 9 743 13,8

4BLOCKm 4/14 14 925 17,0

4BLOCKm 6/4 4 641 10,7

4BLOCKm 6/6 6 725 13,3

4BLOCKm 6/9 9 887 16,5

4BLOCKm 8/4 4 665 13,8

4BLOCKm 8/7 7 827 17,0

ТИП НАПРУГА

Однофазний 230 В 240 В

4BLOCKm – 0,55 кВт 5,0 A 4,8 A

4BLOCKm – 0,75 кВт 6,0 A 5,8 A

4BLOCKm – 1,1 кВт 8,0 A 7,8 A

 м
ін

. 
50

 см
 м

ін
. 

1м

ТИП Перевезення автотранспортом

Однофазний Кількість насосів

4BLOCKm 2/10 55

4BLOCKm 2/13 33

4BLOCKm 2/20 33

4BLOCKm 4/7 55

4BLOCKm 4/9 55

4BLOCKm 4/14 33

4BLOCKm 6/4 55

4BLOCKm 6/6 55

4BLOCKm 6/9 33

4BLOCKm 8/4 55

4BLOCKm 8/7 33

ШТАБЕЛЮВАННЯ

4BLOCK  |  50 Hz
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4HR
Електронасоси для свердловин 4”  

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 420 л/хв (25,2 м³/год)
•• Максимальний напір до 176 м

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
•• Температура рідини до +35 °C
•• Максимальний вміст піску 50 г/м³
•• Глибина занурення до 200 м нижче рівня води
•• Робота:

– в вертикальному положенні
– в горизонтальному положенні до 12 ступенів

•• Кількість ввімкнень на годину: 20 з регулярними інтервалами
•• Швидкість потоку охолодження двигуна не менше 8 см/с
•• Тривалий режим роботи електродвигуна S1

ВИКОНАННЯ ТА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН
– Однофазне живлення 220-230 В - 50 Гц
– Трифазне живлення 400 В- 50 Гц 

Кабель живлення:
	– 2 м для потужності від 0,37 до 2,2 кВт
	– 3,6 м для потужності від 3 до 7,5 кВт.

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

ДИРЕКТИВА (ЄС) N. 547/2012

СЕРТИФІКАТИ
Компанія з сертифікованою DNV системою управління
ISO 9001: Система управління якістю

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ
Рекомендовані для подачі чистої води з вмістом піску не більше 
50 г/м3. Завдяки високим експлуатаційним характеристикам 
і надійності, насоси застосовують в побутовому секторі, 
комунальному господарстві та промисловості. В поєднанні з 
гідроакумуляторами їх використовують для розподілу води, 
для іригації, мийних установок, підвищення тиску в системах, в 
протипожежних установках і т.і.

ОПЦІЇ
•• Інші напруги або частота 60 Гц

ГАРАНТІЯ 
1 рік згідно наших загальних умов продажу

В промисловості

В комунальному 
секторі

В побуті

Чиста вода
(Максимальний вміст 
піску 50 г/м³)

50 Hz  |  4HR 
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4HR10

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м

ет
ри

) 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 3,0 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0

Однофазний Трифазний кВт к.с. л/хв 0 50 100 125 150 175 200 225 250

4HRm 10/5 4HR 10/5 0,75 1

H метри

28,5 25,5 22,5 20,7 18,6 16,3 13,6 10,5 7

4HRm 10/7 4HR 10/7 1,1 1,5 40 36 31,5 29 26 23 19 14,7 10

4HRm 10/10 4HR 10/10 1,5 2 57,5 51,5 45 41,5 37 32,5 27 21 14

4HRm 10/15 4HR 10/15 2,2 3 86 77 67,5 62 56 49 40,5 31,5 21

– 4HR 10/20 3 4 115 103 90 83 74 65 54,5 42 28

– 4HR 10/28 4 5,5 161 144 126 116 104 91 76 60 39

4HR10  |  50 Hz
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4HR14

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м

ет
ри

) 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 19,2 20,4

Однофазний Трифазний кВт к.с. л/хв 0 50 100 150 200 250 300 320 340

4HRm 14/6 4HR 14/6 1,1 1,5

H metri

32 29,5 27,5 25,3 22,5 18,9 14 11,6 9

4HRm 14/8 4HR 14/8 1,5 2 42,5 39,5 36,5 33,5 30 25 18,6 15,4 12

4HRm 14/12 4HR 14/12 2,2 3 63,4 59 55 50,5 45 37,5 28 23,1 18

– 4HR 14/16 3 4 85 79 73 67,5 60 50,5 37 31 23,5

– 4HR 14/21 4 5,5 112 104 96 88 79 66 49 40,5 31

– 4HR 14/29 5,5 7,5 154 143 133 122 109 91 67,5 56 43

50 Hz  |  4HR14 
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4HR18

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м

ет
ри

) 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 25,2

Однофазний Трифазний кВт к.с. л/хв 0 50 100 150 200 250 300 350 400 420

4HRm 18/4 4HR 18/4 1,1 1,5

H метри

23,4 22 21 19,7 18 16 13,5 10,4 6,6 5

4HRm 18/6 4HR 18/6 1,5 2 35 33,5 31,5 29,5 27 24 20,3 15,6 9,8 7

4HRm 18/9 4HR 18/9 2,2 3 52,5 50 47,5 44,5 40,5 36 30,5 23,4 14,8 11

– 4HR 18/12 3 4 70 66,5 63 59 54 48 40,5 31 19,7 14,5

– 4HR 18/16 4 5,5 94 89 84 79 72 64 54 41,5 26 19

– 4HR 18/22 5,5 7,5 129 122 116 108 99 88 74 57 36 26,5

– 4HR 18/30 7,5 10 176 167 158 148 135 120 101 78 49 36

4HR18  |  50 Hz
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4HR
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ПОЗ. СКЛАДНИКИ КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 НАПІРНИЙ КОРПУС Прецизійне лиття, нержавіюча сталь AISI 304, 
напірний патрубок з різьбою згідно ISO 228/1

2 ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН Нержавіюча сталь AISI 304

3 ФЛАНЕЦЬ Прецизійне лиття, нержавіюча сталь AISI 304 
розміри відповідають стандартам NEMA

4 РОБОЧІ КОЛЕСА Прецизійне лиття, нержавіюча сталь AISI 304

5 ДИФУЗОРИ Прецизійне лиття, нержавіюча сталь AISI 304

6 ВАЛ НАСОСА Нержавіюча сталь AISI 304

7 ПІДШИПНИКИ НАСОСА Спеціальний еластомер

8 КОМПЕНСАЦІЙНІ КІЛЬЦЯ Спеціальний еластомер

9 МУФТА Нержавіюча сталь AISI 304

10 ФІЛЬТР Нержавіюча сталь AISI 304

11 ПЛАНКА КАБЕЛЮ Нержавіюча сталь AISI 304

12 ДВИГУН 4” 4PD = двигун оливонаповнений “PEDROLLO”

50 Hz  |  4HR 



14

h1

Ø

DN

h2

h3

h1
Ø

DN
h

ТИП Патрубок

DN

РОЗМІРИ мм кг

Однофазний Ø h1 h2 h3 1~

4HRm 10/5	 - PD

2” 100

511 356 867 19,7
4HRm 10/7	 - PD 657 396 1053 23,8
4HRm 10/10	- PD 876 437 1313 31,0
4HRm 10/15	- PD 1241 492 1733 38,7
4HRm 14/6	 - PD 584 396 980 21,0
4HRm 14/8	 - PD 730 437 1167 25,2
4HRm 14/12	- PD 1022 492 1514 33,7
4HRm 18/4	 - PD 438 396 834 18,4
4HRm 18/6	 - PD 584 437 1021 22,6
4HRm 18/9	 - PD 803 492 1295 29,8

ТИП Патрубок

DN

РОЗМІРИ мм кг

Трифазний Ø h1 h2 h3 3~

4HR 10/5	 - PD

2” 100

511 356 867 18,9
4HR 10/7	 - PD 657 371 1028 22,3
4HR 10/10	 - PD 876 396 1272 27,8
4HR 10/15	 - PD 1241 437 1678 35,9
4HR 10/20	- PD 1606 450 2056 45,4
4HR 10/28	- PD 2190 505 2695 59,6
4HR 14/6	 - PD 584 371 955 20,2
4HR 14/8	 - PD 730 396 1126 23,6
4HR 14/12	 - PD 1022 437 1459 30,4
4HR 14/16	 - PD 1314 450 1764 37,2
4HR 14/21	 - PD 1679 505 2184 46,7
4HR 14/29	- PD 2263 590 2853 61,1
4HR 18/4	 - PD 438 371 809 17,6
4HR 18/6	 - PD 584 396 980 21,0
4HR 18/9	 - PD 803 437 1240 26,5
4HR 18/12	 - PD 1022 450 1472 32,0
4HR 18/16	 - PD 1314 505 1819 40,2
4HR 18/22	- PD 1752 590 2342 51,9
4HR 18/30	- PD 2336 800 3136 70,8

ТИП Патрубок

DN

РОЗМІРИ мм кг

Насос Ø h1 h

4HR 10/5	 - HYD

2” 100

511 514 8.8
4HR 10/7	 - HYD 657 660 11,5
4HR 10/10	 - HYD 876 879 15,4
4HR 10/15	 - HYD 1241 1244 22,0
4HR 10/20	- HYD 1606 1609 28,5
4HR 10/28	- HYD 2190 2193 39,0
4HR 14/6	 - HYD 584 587 10,2
4HR 14/8	 - HYD 730 733 12,8
4HR 14/12	 - HYD 1022 1025 18,0
4HR 14/16	 - HYD 1314 1317 23,3
4HR 14/21	 - HYD 1679 1682 29,9
4HR 14/29	- HYD 2263 2266 40,4
4HR 18/4	 - HYD 438 441 7,5
4HR 18/6	 - HYD 584 587 10,2
4HR 18/9	 - HYD 803 806 14,1
4HR 18/12	 - HYD 1022 1025 18,0
4HR 18/16	 - HYD 1314 1317 23,3
4HR 18/22	- HYD 1752 1755 31,2
4HR 18/30	- HYD 2336 2339 41,7

Кріплення 
страхувального тросу

РОЗМІРИ ТА ВАГА 

РОЗМІРИ ТА ВАГА  (ГІДРАВЛІЧНА ЧАСТИНА)

4HR  |  50 Hz
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6SR
Електронасоси для свердловин 6”  

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 1000 л/хв (60 м³/год)
•• Максимальний напір до 390 м

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
•• Температура рідини до +35 °C
•• Максимальний вміст піску 100 г/м³
•• Глибина занурення до 100 м нижче рівня води
•• Робота:

– в вертикальному положенні
– в горизонтальному положенні з наступними обмеженнями: 
до 12 ступенів оба до 11 кВт

•• Кількість ввімкнень на годину: 20 з регулярними інтервалами
•• Швидкість потоку охолодження двигуна не менше 16 см/с 

(50 см/с для 30 кВт)•• Тривалий режим роботи електродвигуна S1

ВИКОНАННЯ ТА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН
– Трифазне живлення 400 В- 50 Hz 

Кабель живлення 4 м

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

ДИРЕКТИВА (ЄС) N. 547/2012

СЕРТИФІКАТИ
Компанія з сертифікованою DNV системою управління
ISO 9001: Система управління якістю

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ
Рекомендовані для подачі чистої води з вмістом піску не більше 
100 г/м3. Завдяки високим експлуатаційним характеристикам 
і надійності, насоси застосовують в комунальному 
господарстві, агросекторі та промисловості. В поєднанні з 
гідроакумуляторами їх використовують для розподілу води, 
для іригації, підвищення тиску в системах, в протипожежних 
установках і т.і.

ОПЦІЇ
•• Гідравлічні частини 6SR-HYD з подвійною планкою кабелю 

для приєднання до двигунів з подвійною напругою 400/690 
В  /  (зірка/трикутник) від 11 кВт до 30 кВт

•• Інші напруги або частота 60 Гц
•	 Охолоджувальний кожух в комплекті з фільтром та опорами

ГАРАНТІЯ 
1 рік згідно наших загальних умов продажу

В промисловості

В комунальному 
секторі

В агросекторі

Чиста вода
(Максимальний вміст 
піску 100 г/м³)

50 Hz  |  6SR 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Подача в м3/год при максимальному ККД
Серія
Діаметр свердловини в дюймах 

6   SR  12   /   8   -   PD або HYDУМОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ НАСОСА

Кількість ступенів
PD: насос з двигуном 6PD “PEDROLLO”
HYD: гідравлічна частина

6SR  |  50 Hz
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η = 67%

6SR12
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м

ет
ри

) 4

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 19,8

Трифазний кВт к.с. л/хв 0 50 100 150 200 250 300 330

6SR 12/8 4 5,5

H метрів

111 106 100 91 80 66 47 32

6SR 12/11 5,5 7,5 153 146 138 125 110 91 65 44

6SR 12/15 7,5 10 208 199 189 171 150 124 88 60

6SR 12/18 9,2 12,5 250 239 225 205 180 149 106 72

6SR 12/21 11 15 292 279 263 239 210 174 124 84

6SR 12/25 13 17,5 349 331 313 285 250 206 147 100

6SR 12/28 15 20 390 371 350 319 280 231 165 112

50 Hz  |  6SR12 
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η = 70%

6SR18
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м

ет
ри

) 4

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Трифазний кВт к.с. л/хв 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

6SR 18/4 4 5,5

H метри

54 53,8 53 51 49 46 42 37 30 22

6SR 18/6 5,5 7,5 81 80,5 79 77 74 69 63 55 45 32

6SR 18/9 7,5 10 122 121 119 116 111 103 94 83 68 48

6SR 18/11 9,2 12,5 149 148 145,5 141 135 126 115 101 83 59

6SR 18/13 11 15 176 175 172 167 160 149 136 120 98 70

6SR 18/15 13 17,5 203 202 199 193 185 172 157 138 113 80

6SR 18/18 15 20 244 242 238 231 221 206 188 165 135 96

6SR 18/22 18,5 25 298 296 291 282 270 252 230 202 165 118

6SR 18/26 22 30 352 350 344 334 320 298 272 239 195 139

6SR18  |  50 Hz
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6SR27
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м

ет
ри

) 4

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 6 12 18 24 30 36

Трифазний кВт к.с. л/хв 0 100 200 300 400 500 600

6SR 27/4 4 5,5

H метрів

54 53 49 45 40 30 18
6SR 27/5 5,5 7,5 68 66 62 57 50 37 22
6SR 27/7 7,5 10 95 92 87 80 70 52 31
6SR 27/8 9,2 12,5 109 106 99 91 80 59 35
6SR 27/10 11 15 136 132 124 114 100 74 44
6SR 27/12 13 17,5 164 159 149 137 120 89 53
6SR 27/14 15 20 191 185 174 160 140 104 62
6SR 27/17 18,5 25 231 224 211 194 170 126 75
6SR 27/20 22 30 272 264 248 228 200 148 88
6SR 27/27 30 40 367 356 335 308 270 205 119

50 Hz  |  6SR27 
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63

6SR36
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м

ет
ри

) 4

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 6 12 18 24 30 36 42 48

Трифазний кВт к.с. л/хв 0 100 200 300 400 500 600 700 800

6SR 36/4 4 5,5

H метри

47 45 42 38 34 29 25 19 14
6SR 36/6 5,5 7,5 70 67 63 57 51 44 37 29 20
6SR 36/8 7,5 10 94 89 84 76 68 59 50 39 27
6SR 36/10 9,2 12,5 117 111 105 95 85 74 62 48 34
6SR 36/11 11 15 129 123 115 105 93 81 68 53 37
6SR 36/13 13 17,5 152 145 136 124 110 96 81 63 44
6SR 36/15 15 20 176 167 157 143 127 110 93 72 51
6SR 36/19 18,5 25 222 212 199 181 161 140 118 92 65
6SR 36/23 22 30 269 256 241 219 195 169 143 111 78

6SR36  |  50 Hz
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6SR44
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м
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ри

) 4

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Трифазний кВт к.с. л/хв 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

6SR 44/3 4 5,5

H метрів

35 33 31 30 28 26 23 20 17 13
6SR 44/4 5,5 7,5 47 44 42 40 37 34 31 27 23 18
6SR 44/5 7,5 10 58 54 52 49 46 43 38 33 28 22
6SR 44/6 9,2 12,5 70 65 62 59 56 51 46 40 34 26
6SR 44/8 11 15 93 87 83 79 74 68 61 53 45 35
6SR 44/9 13 17,5 105 98 93 89 83 77 69 60 51 39
6SR 44/11 15 20 128 120 114 109 102 94 84 73 62 48
6SR 44/13 18,5 25 151 141 135 128 120 111 99 86 73 57
6SR 44/16 22 30 186 174 166 158 148 136 122 106 90 70
6SR 44/21 30 40 244 228 218 207 194 179 160 139 118 92

50 Hz  |  6SR44 
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СХЕМИ РОЗМІЩЕННЯ

СКЛАДНИКИ
1)	 Електронасос занурений
2)	 Хомути кріплення кабелю живлення
3)	 Датчики контролю рівня води
4)	 Кронштейн та кріпильний трос
5)	 Манометр
6)	 Зворотний клапан
7)	 Вентиль регулювання подачі
8)	 Кабель електроживлення
9)	 Пульт електричний
10)	 Гідроакумулятор
11)	 Реле тиску
12)	 Електроклапан/електрокомпресор

➠ Електронасоси 6SR розміщують в свердловинах діаметром не менше 6 “(150 мм). Електронасос опускають в свердловину за 
допомогою напірної труби на глибину, яка забезпечує його повне занурення (не менше 50 см від поверхні води і не менше 1 м 
від дна свердловини), зокрема під час його роботи, коли рівень води в свердловині може падати. При розміщенні електронасоса 
в свердловині рекомендовано закріплювати його тросом з нержавіючої сталі крізь передбачені для цього вушка на напірному 
корпусі.

Мінімальна висота 
50 см

При розміщенні електронасоса в накопичувальних 
резервуарах, річках або озерах необхідно застосовувати 
зовнішній кожух з метою створення охолоджуючого потоку 
води, що запобігає перегріву двигуна.

Охолоджувальний кожух

СТАТИЧНИЙ РІВЕНЬ

ДИНАМІЧНИЙ РІВЕНЬ

 м
ін

. 1
 м

 м
ін

. 5
0 с

м

Охолоджувальний кожух

6SR  |  50 Hz
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ПОЗ. СКЛАДНИКИ КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 НАПІРНИЙ КОРПУС Нікельований чавун з катафорезною обробкою, 
напірний патрубок з різьбою згідно ISO 228/1

2 ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН Нержавіюча сталь AISI 304

3 ФЛАНЕЦЬ Нікельований чавун з катафорезною обробкою, 
розміри відповідають стандартам NEMA

4 РОБОЧІ КОЛЕСА Noryl FE1520PW з покриттям із спеціальної гуми

5 ДИФУЗОРИ Noryl FE1520PW

6 КРИШКИ ДИФУЗОРІВ Нержавіюча сталь AISI 304

7 ВАЛ НАСОСА Нержавіюча сталь AISI 304

8 ПІДШИПНИКИ НАСОСА Нерухомі частини виконані зі спеціального 
технополімера, а обертові частини виготовлені з 
нержавіючої сталі AISI 316 з захисним покриттям 
з окису хрому, що підвищує стійкість до піску

9 МУФТА Нержавіюча сталь AISI 420

10 ФІЛЬТР Нержавіюча сталь AISI 304

11 ПЛАНКА КАБЕЛЮ Нержавіюча сталь AISI 304

12 ДВИГУН  6” 6PD = двигун занурений оливонаповнений 
перемотуваний “PEDROLLO”

(радиальні робочі колеса)

50 Hz  |  6SR12-18-27 
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6SR36-44
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ПОЗ. СКЛАДНИКИ КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 НАПІРНИЙ КОРПУС Нержавіюча сталь AISI 304, напірний патрубок з 
різьбою згідно ISO 228/1

2 ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН Нержавіюча сталь AISI 304

3 ФЛАНЕЦЬ Нікельований чавун, розміри відповідають 
стандартам NEMA

4 РОБОЧІ КОЛЕСА Noryl FE1520PW з покриттям із спеціальної гуми

5 ДИФУЗОРИ Noryl FE1520PW

6 КРИШКИ ДИФУЗОРІВ Нержавіюча сталь AISI 304

7 ВАЛ НАСОСА Нержавіюча сталь AISI 304

8 ПІДШИПНИКИ НАСОСА Нерухомі частини виконані зі спеціального 
технополімера, а обертові частини виготовлені 
з нержавіючої сталі AISI 316 з захисним 
покриттям з окису хрому, що підвищує стійкість 
до піску

9 МУФТА Нержавіюча сталь AISI 420

10 ФІЛЬТР Нержавіюча сталь AISI 304

11 ПЛАНКА КАБЕЛЮ Нержавіюча сталь AISI 304

12 ДВИГУН  6” 6PD = двигун занурений оливонаповнений 
перемотуваний “PEDROLLO”

(напіваксиальні робочі колеса)

6SR36-44  |  50 Hz
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6SR-PD

h1

Ø

DN

h2

h3

Кріплення 
страхувального тросу

РОЗМІРИ ТА ВАГА

ТИП Патрубок РОЗМІРИ мм кг

Трифазний DN Ø h1 h2 h3 3~

6SR  12/8	 - PD

3” 149,5

719 633 1352 53,8

6SR  12/11	 - PD 849 667 1516 60,9

6SR  12/15	- PD 1068 698 1766 66,8

6SR  12/18	- PD 1198 731 1929 73,0

6SR  12/21	- PD 1328 826 2154 83,9

6SR  12/25	- PD 1502 894 2396 96,0

6SR  12/28	- PD 1632 894 2526 98,1

6SR  18/4	 - PD 545 633 1178 49,6

6SR  18/6	 - PD 632 667 1299 53,6

6SR  18/9	 - PD 762 698 1460 60,3

6SR  18/11	 - PD 849 731 1580 67,0

6SR  18/13	- PD 981 826 1807 76,9

6SR  18/15	- PD 1068 894 1962 84,6

6SR  18/18	- PD 1198 894 2092 87,6

6SR  18/22	- PD 1371 959 2330 99,7

6SR  18/26	- PD 1545 1116 2661 125,7

6SR  27/4	 - PD 583 633 1216 47,9

6SR  27/5	 - PD 636 667 1303 53,5

6SR  27/7	 - PD 742 698 1440 58,8

6SR  27/8	 - PD 795 731 1526 63,0

6SR  27/10	 - PD 901 826 1727 74,1

6SR  27/12	 - PD 1051 894 1945 83,6

6SR  27/14	 - PD 1157 894 2051 85,9

6SR  27/17	 - PD 1316 959 2275 97,5

6SR  27/20	- PD 1474 1116 2590 123,0

6SR  27/27	- PD 1845 1243 3088 135,8

6SR  36/4	 - PD 823 633 1456 55,4

6SR  36/6	 - PD 1049 667 1716 64,0

6SR  36/8	 - PD 1275 698 1973 71,0

6SR  36/10	- PD 1501 731 2232 76,2

6SR  36/11	- PD 1613 826 2439 90,0

6SR  36/13	- PD 1839 894 2733 102,0

6SR  36/15	- PD 2065 894 2959 107,0

6SR  36/19	- PD 2517 959 3476 121,0

6SR  36/23	- PD 2969 1116 4085 154,0

6SR  44/3	 - PD 710 633 1343 54,0

6SR  44/4	 - PD 823 667 1490 57,5

6SR  44/5	 - PD 936 698 1634 63,1

6SR  44/6	 - PD 1049 731 1780 70,0

6SR  44/8	 - PD 1275 826 2101 82,2

6SR  44/9	 - PD 1388 894 2282 92,0

6SR  44/11	- PD 1613 894 2507 97,0

6SR  44/13	- PD 1839 959 2798 110,0

6SR  44/16	- PD 2178 1116 3294 141,0

6SR  44/21	- PD 2743 1243 3986 154,3

50 Hz  |  6SR-PD 
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6SR-HYD

Ø

DN

h1

РОЗМІРИ ТА ВАГА

ТИП Патрубок РОЗМІРИ мм
кг

Pompa DN Ø h1

6SR  12/8	 - HYD

3” 149,5

719 19,8

6SR  12/11	 - HYD 849 24,9

6SR  12/15	- HYD 1068 27,8

6SR  12/18	- HYD 1198 31,0

6SR  12/21	- HYD 1328 33,9

6SR  12/25	- HYD 1502 39,0

6SR  12/28	- HYD 1632 41,1

6SR  18/4	 - HYD 545 15,6

6SR  18/6	 - HYD 632 17,6

6SR  18/9	 - HYD 762 21,3

6SR  18/11	 - HYD 849 25,0

6SR  18/13	- HYD 981 26,9

6SR  18/15	- HYD 1068 27,6

6SR  18/18	- HYD 1198 30,6

6SR  18/22	- HYD 1371 34,7

6SR  18/26	- HYD 1545 38,7

6SR  27/4	 - HYD 583 13,9

6SR  27/5	 - HYD 636 17,5

6SR  27/7	 - HYD 742 19,8

6SR  27/8	 - HYD 795 21,0

6SR  27/10	 - HYD 901 24,1

6SR  27/12	 - HYD 1051 26,6

6SR  27/14	 - HYD 1157 28,9

6SR  27/17	 - HYD 1316 32,5

6SR  27/20	- HYD 1474 36,0

6SR  27/27	- HYD 1845 44,8

6SR  36/4	 - HYD 823 21,4

6SR  36/6	 - HYD 1049 28,0

6SR  36/8	 - HYD 1275 32,0

6SR  36/10	- HYD 1501 34,2

6SR  36/11	- HYD 1613 40,0

6SR  36/13	- HYD 1839 45,0

6SR  36/15	- HYD 2065 50,0

6SR  36/19	- HYD 2517 56,0

6SR  36/23	- HYD 2969 67,0

6SR  44/3	 - HYD 710 20,0

6SR  44/4	 - HYD 823 21,5

6SR  44/5	 - HYD 936 24,1

6SR  44/6	 - HYD 1049 28,0

6SR  44/8	 - HYD 1275 32,2

6SR  44/9	 - HYD 1388 35,0

6SR  44/11	- HYD 1613 40,0

6SR  44/13	- HYD 1839 45,0

6SR  44/16	- HYD 2178 54,0

6SR  44/21	- HYD 2743 63,3

6SR-HYD  |  50 Hz
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6HR
Електронасоси для свердловин 6”  

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 1500 л/хв (90 м³/год)
•• Максимальний напір до 375 м

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
•• Температура рідини до +35 °C
•• Максимальний вміст піску 50 г/м³
•• Глибина занурення до 200 м нижче рівня води
•• Робота:

– в вертикальному положенні
– в горизонтальному положенні з наступними обмеженнями:  

6HR34 до 11 ступенів
6HR44 до 10 ступенів
6HR54 до 9 ступенів
6HR64 до 7 ступенів

•• Кількість ввімкнень на годину: 20 з регулярними інтервалами
•• Швидкість потоку охолодження двигуна не менше 10 cм/с
•• Тривалий режим роботи електродвигуна S1

ВИКОНАННЯ ТА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН
– Трифазне живлення 400 В- 50 Hz 

Кабель живлення 4 м

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

ДИРЕКТИВА (ЄС) N. 547/2012

СЕРТИФІКАТИ
Компанія з сертифікованою DNV системою управління
ISO 9001: Система управління якістю

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ
Рекомендовані для подачі чистої води з вмістом піску не більше 
50 г/м3. Завдяки високим експлуатаційним характеристикам 
і надійності, насоси застосовують в комунальному 
господарстві, агросекторі та промисловості. В поєднанні з 
гідроакумуляторами їх використовують для розподілу води, 
іригації, підвищення тиску в системах, в протипожежних 
установках і т.і.

В промисловості

В комунальному 
секторі
В агросекторі

Чиста вода
(Максимальний вміст 
піску 50 г/м³)

ОПЦІЇ
•• Гідравлічні частини 6HR-HYD з подвійною планкою кабелю 

для приєднання до двигунів з подвійною напругою 400/690В
 /  (зірка/трикутник)

•• Інші напруги або частота 60 Гц

ГАРАНТІЯ 
1 рік згідно наших загальних умов продажу

50 Hz  |  6HR 
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6HR34
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 6 12 18 24 30 36 42 48

Трифазний кВт к.с. л/хв 0 100 200 300 400 500 600 700 800

6HR34/3 4 5,5

H метри

41,5 40 38,5 37 35 32,5 29,5 25 19
6HR34/4 5,5 7,5 55,5 53 51 49 46,5 43,5 39 33,5 25,5
6HR34/5 7,5 10 69,5 66,5 64 61,5 58,5 54,5 49 41,5 32
6HR34/6 9,2 12,5 83 80 77 74 70 65 59 50 38
6HR34/7 11 15 97 93 90 86 82 76 69 58 45
6HR34/8 11 15 111 106 102 98 93 87 78 67 51
6HR34/9 13 17,5 (1) 125 120 115 111 105 98 88 75 58
6HR34/11 15 20 153 146 141 135 128 120 108 92 70
6HR34/13 18,5 25 181 173 166 160 152 141 127 108 83
6HR34/16 22 30 222 213 205 197 187 174 157 133 102
6HR34/19 26 35 (2) 264 253 243 233 222 207 186 158 122
6HR34/22 30 40 306 293 281 270 257 239 216 183 141
6HR34/27 37 50 375 359 345 332 315 294 265 225 173

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.
(1) Електронасос з двигуном 20 к.с.
(2) Електронасос з двигуном 40 к.с.

Подача  Q 4
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6HR34  |  50 Hz
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6HR44

Подача  Q 4

Н
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ір
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  (
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) 4

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.
(1) Електронасос з двигуном 20 к.с.
(2) Електронасос з двигуном 40 к.с.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Трифазний кВт к.с. л/хв 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

6HR 44/3 5,5 7,5

H метри

41 38 36 34 32 30 27 24 21 17
6HR 44/4 7,5 10 55 51 48,5 46 43 40 36,5 32,5 28 23
6HR 44/5 7,5 10 68,5 63,5 60,5 57,5 54 50 45,5 40,5 35 29
6HR 44/6 9,2 12,5 82 76 72,5 69 64,5 60 54,5 48,5 42 35
6HR 44/7 11 15 96 89 85 80,5 75,5 70 63,5 56,5 49 40,5
6HR 44/9 13 17,5 (1) 123,5 114,5 109 103,5 97 89,5 81,5 73 63 52
6HR 44/10 15 20 137 127 121 115 107,5 99,5 91 81 70 58
6HR 44/12 18,5 25 164 152 145 138 129 120 109 97 84 70
6HR 44/15 22 30 206 191 182 172 161 149 136 121 105 87
6HR 44/18 26 35 (2) 247 229 218 207 194 179 163 146 126 104
6HR 44/20 30 40 274 254 242 230 215 199 182 162 140 116
6HR 44/25 37 50 343 318 303 287 269 249 227 202 175 145

50 Hz  |  6HR44 
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6HR54
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.
(1) Електронасос з двигуном 20 к.с.
(2) Електронасос з двигуном 40 к.с.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72

Трифазний кВт к.с. л/хв 0 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

6HR 54/3 5,5 7,5

H метри

38,5 34 33 31,5 29,5 28 26 24 21,5 19 16
6HR 54/4 7,5 10 51,5 45,5 43,5 41,5 39,5 37,5 35 32 29 25 21
6HR 54/5 9,2 12,5 64,5 57 54,5 52 49,5 46,5 43,5 40 36 31,5 26,5
6HR 54/6 11 15 77,5 68,5 65,5 62,5 59,5 56 52,5 48 43 37,5 31,5
6HR 54/8 13 17,5 (1) 103 91 87 83 79 74,5 69,5 64 57,5 50,5 42
6HR 54/9 15 20 116 103 98 94 89 84 78 72 65 57 47
6HR 54/11 18,5 25 142 125 120 115 109 103 96 88 79 69 58
6HR 54/13 22 30 168 148 142 136 129 121 113 104 94 82 68
6HR 54/16 26 35 (2) 206 182 175 167 159 149 139 128 115 101 84
6HR 54/18 30 40 232 205 197 188 178 168 157 144 130 113 95
6HR 54/22 37 50 284 251 240 229 218 205 192 176 158 138 116
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6HR54  |  50 Hz
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6HR64
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.
(1) Електронасос з двигуном 20 к.с.
(2) Електронасос з двигуном 40 к.с.

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 24 33 42 51 60 69 78 87 90

Трифазний кВт к.с. л/хв 0 400 550 700 850 1000 1150 1300 1450 1500

6HR 64/3 7,5 10

H метри

39 33 31,5 30 28,5 27 24,5 21 16,5 15
6HR 64/4 9,2 12,5 52 43,5 42 40 38 35,5 32,5 28 22,5 20
6HR 64/5 11 15 65 54,5 52 50 47,5 44,5 40,5 35 28 25
6HR 64/6 13 17,5 (1) 78 65,5 62,5 60 57 53,5 49 42 33,5 30
6HR 64/7 15 20 91 76 73 70 66,5 62,5 57 49,5 39 35
6HR 64/8 18,5 25 104 87 84 80 76 71 65 56 45 40
6HR 64/10 22 30 130 109 104 100 95 89 81 70 56 50
6HR 64/12 26 35 (2) 156 131 125 120 114 107 98 84 67 60
6HR 64/14 30 40 182 153 146 140 133 125 114 99 78 70
6HR 64/17 37 50 221 186 178 170 162 152 138 120 95 85

Подача  Q 4
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32

6HR
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ПОЗ. СКЛАДНИКИ КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 НАПІРНИЙ КОРПУС Прецизійне лиття, нержавіюча сталь AISI 304, 
напірний патрубок з різьбою згідно ISO 228/1

2 ЗВОРОТНИЙ КЛАПАН Нержавіюча сталь AISI 304

3 ФЛАНЕЦЬ Прецизійне лиття, нержавіюча сталь AISI 304 
розміри відповідають стандартам NEMA

4 РОБОЧІ КОЛЕСА Прецизійне лиття, нержавіюча сталь AISI 304

5 ДИФУЗОРИ Прецизійне лиття, нержавіюча сталь AISI 304

6 ВАЛ НАСОСА Нержавіюча сталь AISI 304

7 ПІДШИПНИКИ НАСОСА Спеціальний еластомер

8 КОМПЕНСАЦІЙНІ КІЛЬЦЯ Спеціальний еластомер

9 МУФТА Нержавіюча сталь AISI 304

10 ФІЛЬТР Нержавіюча сталь AISI 304

11 ПЛАНКА КАБЕЛЮ Нержавіюча сталь AISI 304

12 ДВИГУН 6” 6PD = двигун оливонаповнений “PEDROLLO”

6HR  |  50 Hz
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6HR

h1

Ø

DN

h2

h3

ТИП Патрубок

DN

РОЗМІРИ мм кг

Трифазний Ø h1 h2 h3 3~

6HR34/3	 - PD

3” 150

581 595 1176 55,4

6HR34/4	 - PD 682 625 1307 61,1

6HR34/5	 - PD 783 660 1443 67,5

6HR34/6	 - PD 884 700 1584 72,9

6HR34/7	 - PD 985 765 1750 83,2

6HR34/8	 - PD 1086 765 1851 86,6

6HR34/9	 - PD 1187 820 2007 98,0

6HR34/11	 - PD 1389 820 2209 105,7

6HR34/13	 - PD 1591 883 2474 122,4

6HR34/16	 - PD 1894 953 2847 138,5

6HR34/19	 - PD 2197 1098 3295 166,6

6HR34/22	- PD 2500 1098 3598 176,7

6HR34/27	- PD 3005 1233 4238 203,5

6HR44/3	 - PD 581 625 1206 57,4

6HR44/4	 - PD 682 660 1342 64,1

6HR44/5	 - PD 783 660 1443 67,5

6HR44/6	 - PD 884 700 1584 72,9

6HR44/7	 - PD 985 765 1750 83,2

6HR44/9	 - PD 1187 820 2007 98,0

6HR44/10	 - PD 1288 820 2108 102,3

6HR44/12	 - PD 1490 883 2373 119,0

6HR44/15	 - PD 1793 953 2746 135,1

6HR44/18	 - PD 2096 1098 3194 163,2

6HR44/20	- PD 2298 1098 3396 169,9

6HR44/25	- PD 2803 1233 4036 196,8

6HR54/3	 - PD 599 625 1224 57,5

6HR54/4	 - PD 706 660 1366 64,3

6HR54/5	 - PD 813 700 1513 69,7

6HR54/6	 - PD 920 765 1685 80,2

6HR54/8	 - PD 1134 820 1954 95,0

6HR54/9	 - PD 1241 820 2061 99,4

6HR54/11	 - PD 1455 883 2338 116,2

6HR54/13	 - PD 1669 953 2622 129,1

6HR54/16	 - PD 1990 1098 3088 156,3

6HR54/18	 - PD 2204 1098 3302 164,1

6HR54/22	- PD 2632 1233 3865 187,8

6HR64/3	 - PD 599 660 1259 57,2

6HR64/4	 - PD 706 700 1406 63,9

6HR64/5	 - PD 813 765 1578 69,2

6HR64/6	 - PD 920 820 1740 79,6

6HR64/7	 - PD 1027 820 1847 90,9

6HR64/8	 - PD 1134 883 2017 94,2

6HR64/10	 - PD 1348 953 2301 111,8

6HR64/12	 - PD 1562 1098 2660 124,4

6HR64/14	 - PD 1776 1098 2874 147,1

6HR64/17	 - PD 2097 1233 3330 159,0

РОЗМІРИ ТА ВАГА 

50 Hz  |  6HR 
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Ø
DN

h1

ТИП Патрубок

DN

РОЗМІРИ мм кг

Насос Ø h1 3~

6HR34/3	 - HYD

3” 150

581 21,8

6HR34/4	 - HYD 682 25,1

6HR34/5	 - HYD 783 28,5

6HR34/6	 - HYD 884 32,5

6HR34/7	 - HYD 985 35,8

6HR34/8	 - HYD 1086 39,2

6HR34/9	 - HYD 1187 42,6

6HR34/11	 - HYD 1389 49,7

6HR34/13	 - HYD 1591 56,4

6HR34/16	 - HYD 1894 69,5

6HR34/19	 - HYD 2197 80,6

6HR34/22	- HYD 2500 90,7

6HR34/27	- HYD 3005 108,5

6HR44/3	 - HYD 581 21,8

6HR44/4	 - HYD 682 25,1

6HR44/5	 - HYD 783 28,5

6HR44/6	 - HYD 884 32,5

6HR44/7	 - HYD 985 35,8

6HR44/9	 - HYD 1187 42,6

6HR44/10	 - HYD 1288 46,3

6HR44/12	 - HYD 1490 53,0

6HR44/15	 - HYD 1793 66,1

6HR44/18	 - HYD 2096 77,2

6HR44/20	- HYD 2298 83,9

6HR44/25	- HYD 2803 101,8

6HR54/3	 - HYD 599 21,9

6HR54/4	 - HYD 706 25,3

6HR54/5	 - HYD 813 28,7

6HR54/6	 - HYD 920 32,8

6HR54/8	 - HYD 1134 39,6

6HR54/9	 - HYD 1241 43,0

6HR54/11	 - HYD 1455 50,2

6HR54/13	 - HYD 1669 57,1

6HR54/16	 - HYD 1990 70,3

6HR54/18	 - HYD 2204 78,1

6HR54/22	- HYD 2632 92,8

6HR64/3	 - HYD 599 21,6

6HR64/4	 - HYD 706 24,9

6HR64/5	 - HYD 813 28,2

6HR64/6	 - HYD 920 32,2

6HR64/7	 - HYD 1027 35,5

6HR64/8	 - HYD 1134 38,8

6HR64/10	 - HYD 1348 45,8

6HR64/12	 - HYD 1562 52,4

6HR64/14	 - HYD 1776 62,1

6HR64/17	 - HYD 2097 73,0

РОЗМІРИ ТА ВАГА  (ГІДРАВЛІЧНА ЧАСТИНА)

6HR  |  50 Hz
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UP
Електронасоси занурювальні багатоступінчасті

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ
Новий концептуальний модельний ряд занурювальних 
багатоступінчастих електронасосів розроблений з метою 
забезпечення ще більш високої надійності завдяки 
запатентованим інноваційним технічним рішенням, які 
запобігають заклинюванню електронасосів навіть після 
тривалих перерв у роботі.
Завдяки високій ефективності і надійності дані насоси 
рекомендовані для перекачування чистої води і широко 
застосовуються в побуті, комунальному та сільському 
господарстві. Зокрема, в поєднанні з гідроакумуляторами  їх 
використовують для подачі води, зрошення садів і городів, 
підвищення тиску води в системах водопостачання і т.і.

ОПЦІЇ
•• Електронасоси без зовнішнього поплавкового вимикача
•• Електронасос з кабелем живлення іншої довжини
•• Інші напруги або частота 60 Гц

•	 Комплект опор для роботи в горизонтальному положенні

ГАРАНТІЯ 
1 рік згідно наших загальних умов продажу

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 180 л/хв (10,8 м³/год)
•• Максимальний напір до 95 м

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
•• Температура рідини до +40 °C
•• Маскимальний вміст піску до 150 г/м³
•• Глибина занурення до 20 м нижче рівня води 

(з кабелем живлення відповідної довжини)
•• Робота в горизонтальному та вертикальному положеннях
•• Тривалий режим роботи електродвигуна S1

ВИКОНАННЯ ТА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
•• Кабель живлення довжиною 20 м
•• Зовнішній поплавковий вимикач для однофазних версій

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

ПАТЕНТИ - МАРКИ - МОДЕЛІ
•• Заявлений патент № PCT/IB2014/063126
•• Заявлений патент № BO2015A000116
•• Патент № EP09781276.2

СЕРТИФІКАТИ
Компанія з сертифікованою DNV системою управління
ISO 9001: Система управління якістю

В комунальному 
секторі
В агросекторі

В побуті

Чиста вода
(Маскимальний вміст 
піску до 150 г/м³)

50 Hz  |  UP 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір   	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

➠ Під замовлення - однофазні електронасоси без зовнішнього поплавкового вимикача

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 0,6 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8

Однофазний Трифазний кВт к.с. л/хв 0 10 20 40 60 80 100 120 140 160 180

UPm 2/2-GE UP 2/2 0,37 0,5

H метри

33 32 31 28 23,5 17

UPm 2/3-GE UP 2/3 0,55 0,75 48 46 44,5 40,5 33,5 23

UPm 2/4-GE UP 2/4 0,75 1 63 61 59 54 45 31

UPm 2/5-GE UP 2/5 1,1 1,5 81 79 75,5 68,5 57,5 40

UPm 2/6-GE UP 2/6 1,5 2 95 93 90 82 68,5 48

UPm 4/3-GE UP 4/3 0,55 0,75 40 – 39 37 33 28 20,5 12

UPm 4/4-GE UP 4/4 0,75 1 53 – 52 49 44 37 27,5 16

UPm 4/5-GE UP 4/5 1,1 1,5 67 – 65 61,5 55 46,5 34 20

UPm 4/6-GE UP 4/6 1,5 2 80 – 78 74 66 56 41 24

UPm 8/3-GE UP 8/3 1,1 1,5 40 – – 39 37,5 35,2 32 27,8 22,2 16 9

UPm 8/4-GE UP 8/4 1,5 2 52 – – 51 49,2 46,5 42 36,5 29,5 21,2 12

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м

ет
ри

) 4

UP  |  50 Hz
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7 ПІДШИПНИКИ	 6303 2RS - C3 / 6203 ZZ - C3E

8 Конденсатор

Електронасос Ємність
Однофазний (220-230 В або  240 В)

UPm 2/2-GE
UPm 2/3-GE
UPm 4/3-GE

16 μF - 500 VL

UPm 2/4-GE
UPm 4/4-GE 20 μF - 450 VL

UPm 2/5-GE
UPm 4/5-GE
UPm 8/3-GE

25 μF - 450 VL

UPm 2/6-GE
UPm 4/6-GE
UPm 8/4-GE

35 μF - 450 VL

9 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН

UPm:	� Однофазний 220-230 V - 50 Hz  
з термозахистом вмонтованим в обвитку.

UP:	 трифазне живлення 400 В- 50 Гц.

– Ізоляція:	 клас F 
– Захист: 	 IP X8

10 КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ

➠ Тип DRINCABLE®  
Схвалено до використання в питній воді організацією 
WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл № 7513 
Стандартна довжина 20 метрів

11 АВТОМАТИЧНИЙ ВИПУСКНИЙ КЛАПАН

12 АНТИВІБРАЦІЙНІ ОПОРИ

13 ЗОВНІШНІЙ ПОПЛАВКОВИЙ ВИМИКАЧ
(лише для однофазних версій)

ПОЗ. СКЛАДНИКИ КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 ЗОВНІШНІЙ КОЖУХ Нержавіюча сталь AISI 304, напірний патрубок з різьбою згідно ISO 228/1

2 КОЖУХ ДВИГУНА Нержавіюча сталь AISI 304

3 РОБОЧІ КОЛЕСА ТА ДИФУЗОРИ Noryl FE1520PW

4 ДІАФРАГМИ Нержавіюча сталь AISI 304

5 ВАЛ ДВИГУНА Нержавіюча сталь EN 10088-3 - 1.4104

6 ПОДВІЙНЕ МЕХАНІЧНЕ УЩІЛЬНЕННЯ З ПРОМІЖНОЮ ОЛИВНОЮ КАМЕРОЮ

Ущільнення Вал Положення Матеріали
Тип Діаметр Нерухоме кільце Рухоме кільце Еластомер

STA-17 Ø 17 мм з боку двигуна Кераміка Графіт NBR
ST1-16 Ø 16 мм з боку насоса Карборунд Графіт NBR

50 Hz  |  UP 
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t

s u

h

Ø

DN

Вертикальне розміщеннія Горизонтальне розміщення

РОЗМІРИ ТА ВАГА

СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

ТИП Патрубок К-ть
ступенів

РОЗМІРИ мм кг

Однофазний Трифазний DN Ø h 1~ 3~

UPm 2/2-GE UP 2/2

1¼”

2

150

398 13,7 13,5
UPm 2/3-GE UP 2/3 3 425 14,2 14,0
UPm 2/4-GE UP 2/4 4 482 15,8 15,0
UPm 2/5-GE UP 2/5 5 509 17,2 16,4
UPm 2/6-GE UP 2/6 6 556 19,5 18,5
UPm 4/3-GE UP 4/3 3 425 14,2 14,0
UPm 4/4-GE UP 4/4 4 482 15,8 15,0
UPm 4/5-GE UP 4/5 5 509 17,2 16,4
UPm 4/6-GE UP 4/6 6 556 19,5 18,5
UPm 8/3-GE UP 8/3 3 455 15,4 14,6
UPm 8/4-GE UP 8/4 4 502 17,7 16,7

ТИП Рівень  мм

s t u

UP 2/2 
UP 2/3
UP 4/3

320

135 55

UP 2/4
UP 2/5
UP 4/4
UP 4/5
UP 8/3

350

UP 2/6
UP 4/6
UP 8/4

370

ТИП НАПРУГА

Однофазний 230 В 240 В

UPm 2/2-GE 4,4 A 4,3 A
UPm 2/3-GE 5,4 A 5,2 A
UPm 2/4-GE 6,2 A 6,0 A
UPm 2/5-GE 7,6 A 7,3 A
UPm 2/6-GE 8,8 A 8,5 A
UPm 4/3-GE 5,0 A 4,8 A
UPm 4/4-GE 6,2 A 6,0 A
UPm 4/5-GE 7,2 A 6,9 A
UPm 4/6-GE 8,7 A 8,4 A
UPm 8/3-GE 7,6 A 7,3 A
UPm 8/4-GE 8,8 A 8,5 A

ТИП НАПРУГА

Трифазний 230 В 400 В 240 В 415 В

UP 2/2 2,8 A 1,6 A 2,7 A 1,5 A
UP 2/3 3,3 A 1,9 A 3,2 A 1,8 A
UP 2/4 4,0 A 2,3 A 3,9 A 2,2 A
UP 2/5 5,0 A 2,9 A 4,9 A 2,8 A
UP 2/6 5,7 A 3,3 A 5,5 A 3,2 A
UP 4/3 3,2 A 1,8 A 3,1 A 1,7 A
UP 4/4 3,8 A 2,2 A 3,7 A 2,1 A
UP 4/5 4,9 A 2,8 A 4,7 A 2,7 A
UP 4/6 5,6 A 3,2 A 5,4 A 3,1 A
UP 8/3 5,0 A 2,9 A 4,9 A 2,8 A
UP 8/4 5,7 A 3,3 A 5,5 A 3,2 A

ТИП Перевезення автотранспортом

Однофазний Трифазний Кількість насосів

UPm 2/2-GE UP 2/2 30

UPm 2/3-GE UP 2/3 30

UPm 2/4-GE UP 2/4 30

UPm 2/5-GE UP 2/5 25

UPm 2/6-GE UP 2/6 25

ТИП Перевезення автотранспортом

Однофазний Трифазний Кількість насосів

UPm 4/3-GE UP 4/3 30
UPm 4/4-GE UP 4/4 30
UPm 4/5-GE UP 4/5 25
UPm 4/6-GE UP 4/6 25
UPm 8/3-GE UP 8/3 30
UPm 8/4-GE UP 8/4 30

ШТАБЕЛЮВАННЯ

s 	= Мінімальний  рівень перезапуску 
t 	= Рівень спорожнення
u 	= Мінімальний рівень функціонування

UP  |  50 Hz
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NK
Електронасоси занурювальні багатоступінчасті

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ
Завдяки високій ефективності і надійності дані насоси 
рекомендовані для перекачування чистої води і широко 
застосовуються в побуті, комунальному та сільському 
господарстві. Зокрема, в поєднанні з гідроакумуляторами їх 
використовують для подачі води, зрошення садів і городів, 
підвищення тиску води в системах водопостачання і т.і.

ПАТЕНТИ - МАРКИ - МОДЕЛІ
•• Заявлений патент № PCT/IB2014/063126

ОПЦІЇ
•• Електронасоси без зовнішнього поплавкового вимикача
•• Електронасос з кабелем живлення іншої довжини
•• Інші напруги або частота 60 Гц

ГАРАНТІЯ 
1 рік згідно наших загальних умов продажу

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 160 л/хв (9.6 м³/год)
•• Максимальний напір до 95 м

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
•• Температура рідини до +40 °C
•• Маскимальний вміст піску до 150 г/м³
•• Глибина занурення до 20 м нижче рівня води 		

(з кабелем живлення відповідної довжини)
•• Тривалий режим роботи електродвигуна S1

ВИКОНАННЯ ТА ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
•• Кабель живлення довжиною 20 м
•• Зовнішній поплавковий вимикач для однофазних версій

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФІКАТИ
Компанія з сертифікованою DNV системою управління
ISO 9001: Система управління якістю

В агросекторі

В побуті

Чиста вода
(Маскимальний вміст 
піску до 150 г/м³)

В комунальному 
секторі

50 Hz  |  NK 



40

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40

0 10 20 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

US g.p.m.

Imp g.p.m.
feet

l/min
m³/h

NK2/3-N

NK2/2-N

NK2/4-N

NK2/5-N

NK2/6-N

NK4/6-N

NK4/5-N

NK4/4-N

NK4/3-N

NK8/4-N

NK8/3-N

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 хв-1 

Подача  Q 4

Н
ап

ір
  H

  (
м

ет
ри

) 4

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6,0 6,6 7,2 8,4 9,6

Однофазний Трифазний кВт к.с. л/хв 0 10 20 30 40 50 60 70 80 100 110 120 140 160

NKm 2/2 GE-N NK 2/2-N 0,37 0,5

H метри

33 32 31 29,5 28 26 23,5 20,5 17

NKm 2/3 GE-N NK 2/3-N 0,55 0,75 48 46 44,5 42,8 40,5 37,5 33,5 29 23

NKm 2/4 GE-N NK 2/4-N 0,75 1 63 61 59 57 54 50 45 39 31

NKm 2/5 GE-N NK 2/5-N 1,1 1,5 81 79 75,5 73 68,5 63,5 57,5 49,5 40

NKm 2/6 GE-N NK 2/6-N 1,5 2 95 93 90 87 82 76 68,5 59,5 48

NKm 4/3 GE-N NK 4/3-N 0,55 0,75 40 – 39 38 37 35 33 30,5 28 20,5 16,5 12

NKm 4/4 GE-N NK 4/4-N 0,75 1 53 – 52 50,5 49 46,5 44 40,5 37 27,5 22 16

NKm 4/5 GE-N NK 4/5-N 1,1 1,5 67 – 65 63,5 61,5 58 55 50,5 46,5 34 27,5 20

NKm 4/6 GE-N NK 4/6-N 1,5 2 80 – 78 76 74 70 66 61 56 41 33 24

NKm 8/3 GE-N NK 8/3-N 1,1 1,5 40 – – – 39 38 37,5 36,5 35 32 30 28 22,5 16

NKm 8/4 GE-N NK 8/4-N 1,5 2 52 – – – 51 50 49 48 46 42 39 36 29 21

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір   	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно EN ISO 9906.

➠ Під замовлення - однофазні електронасоси без зовнішнього поплавкового вимикача

NK  |  50 Hz
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8 ПІДШИПНИКИ	 6303 2RS - C3 / 6203 ZZ - C3E

9 Конденсатор

Електронасос Ємність
Однофазний (220-230 В або  240 В)

NKm 2/2 GE-N
NKm 2/3 GE-N
NKm 4/3 GE-N

16 μF - 500 VL

NKm 2/4 GE-N
NKm 4/4 GE-N 20 μF - 450 VL

NKm 2/5 GE-N
NKm 4/5 GE-N
NKm 8/3 GE-N

25 μF - 450 VL

NKm 2/6 GE-N
NKm 4/6 GE-N
NKm 8/4 GE-N

35 μF - 450 VL

10 ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДВИГУН

NKm:	� Однофазний 220-230 В - 50 Гц  
з термозахистом вмонтованим в обвитку.

NK:	 трифазне живлення 400 В- 50 Hz.

– Ізоляція:	 клас F 
– Захист: 	 IP X8

11 КАБЕЛЬ ЖИВЛЕННЯ

➠ Тип DRINCABLE®  
Схвалено до використання в питній воді організацією 
WRAS відповідно до стандарту BS 6920, дозвіл № 7513 
Стандартна довжина 20 метрів

12 АВТОМАТИЧНИЙ ВИПУСКНИЙ КЛАПАН

13 АНТИВІБРАЦІЙНІ ОПОРИ

14 ЗОВНІШНІЙ ПОПЛАВКОВИЙ ВИМИКАЧ
(лише для однофазних версій)

ПОЗ. СКЛАДНИКИ КОНСТРУКТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 ЗОВНІШНІЙ КОЖУХ Нержавіюча сталь AISI 304, напірний патрубок з різьбою згідно ISO 228/1

2 РЕШІТКА ВОДОЗАБІРНА Нержавіюча сталь AISI 304, з антивібраційними опорами

3 ОБОЛОНКА ДВИГУНА Нержавіюча сталь AISI 304

4 РОБОЧІ КОЛЕСА ТА ДИФУЗОРИ Noryl FE1520PW

5 ДІАФРАГМИ Нержавіюча сталь AISI 304

6 ВАЛ ДВИГУНА Нержавіюча сталь EN 10088-3 - 1.4104

7 ПОДВІЙНЕ МЕХАНІЧНЕ УЩІЛЬНЕННЯ З ПРОМІЖНОЮ ОЛИВНОЮ КАМЕРОЮ

Ущільнення Вал Положення Матеріали
Тип Діаметр Нерухоме кільце Рухоме кільце Еластомер

STA-17 Ø 17 мм з боку двигуна Кераміка Графіт NBR
ST1-16 Ø 16 мм з боку насоса Карборунд Графіт NBR

50 Hz  |  NK 
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h

Ø

DN

РОЗМІРИ ТА ВАГА

СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

ТИП Патрубок К-ть
ступенів

РОЗМІРИ мм кг

Однофазний Трифазний DN Ø h 1~ 3~

NKm 2/2 GE-N NK 2/2-N

1¼”

2

135

459 14,0 13,8

NKm 2/3 GE-N NK 2/3-N 3 486 14,5 14,3

NKm 2/4 GE-N NK 2/4-N 4 543 16,1 15,3

NKm 2/5 GE-N NK 2/5-N 5 570 17,5 16,7

NKm 2/6 GE-N NK 2/6-N 6 617 19,8 18,8

NKm 4/3 GE-N NK 4/3-N 3 486 14,5 14,3

NKm 4/4 GE-N NK 4/4-N 4 543 16,1 15,3

NKm 4/5 GE-N NK 4/5-N 5 570 17,5 16,7

NKm 4/6 GE-N NK 4/6-N 6 617 19,8 18,8

NKm 8/3 GE-N NK 8/3-N 3 516 18,0 17,2

NKm 8/4 GE-N NK 8/4-N 4 563 20,2 19,2

ТИП НАПРУГА

Однофазний 230 В 240 В

NKm 2/2 GE-N 4,4 A 4,3 A

NKm 2/3 GE-N 5,4 A 5,2 A

NKm 2/4 GE-N 6,2 A 6,0 A

NKm 2/5 GE-N 7,6 A 7,3 A

NKm 2/6 GE-N 8,8 A 8,5 A

NKm 4/3 GE-N 5,0 A 4,8 A

NKm 4/4 GE-N 6,2 A 6,0 A

NKm 4/5 GE-N 7,5 A 6,9 A

NKm 4/6 GE-N 8,7 A 8,4 A

NKm 8/3 GE-N 7,5 A 6,9 A

NKm 8/4 GE-N 8,7 A 8,4 A

ТИП НАПРУГА

Трифазний 230 В 400 В 240 В 415 В

NK 2/2-N 2,8 A 1,6 A 2,7 A 1,5 A

NK 2/3-N 3,3 A 1,9 A 3,2 A 1,8 A

NK 2/4-N 4,0 A 2,3 A 3,9 A 2,2 A

NK 2/5-N 5,0 A 2,9 A 4,9 A 2,8 A

NK 2/6-N 5,7 A 3,3 A 5,5 A 3,2 A

NK 4/3-N 3,2 A 1,8 A 3,1 A 1,7 A

NK 4/4-N 3,8 A 2,2 A 3,7 A 2,1 A

NK 4/5-N 4,8 A 2,8 A 4,7 A 2,7 A

NK 4/6-N 5,5 A 3,2 A 5,4 A 3,1 A

NKm 8/3-N 4,8 A 2,8 A 4,7 A 2,7 A

NKm 8/4-N 5,5 A 3,2 A 5,4 A 3,1 A

ТИП Перевезення автоанспортом

Однофазний Трифазний Кількість насосів

NKm 2/2 GE-N NK 2/2-N 30

NKm 2/3 GE-N NK 2/3-N 30

NKm 2/4 GE-N NK 2/4-N 25

NKm 2/5 GE-N NK 2/5-N 25

NKm 2/6 GE-N NK 2/6-N 25

NKm 4/3 GE-N NK 4/3-N 30

NKm 4/4 GE-N NK 4/4-N 25

NKm 4/5 GE-N NK 4/5-N 25

NKm 4/6 GE-N NK 4/6-N 25

NKm 8/3 GE-N NK 8/3-N 30

NKm 8/4 GE-N NK 8/4-N 25

ШТАБЕЛЮВАННЯ
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