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6SR

РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
	• Подача до 1000 л/хв (60 м3/год)
	• Напір до 390 м

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Рекомендовані для перекачування чистої води з вмістом піску 
не більше 100 г/м³. Завдяки своїй високій ефективності та 
надійності насоси застосовують, щоб задовільнити  потреби у 
воді в промисловості, комунальному та аграрному серкторах, для 
водопостачання в поєднанні з гідроакумуляторами, зрошення, 
підвищення тиску, протипожежних систем тощо. 

ВИКОНАННЯ
	※Трифазний електродвигун 400 В - 50 Гц 
Електронасос може комплектуватися двигуном: 

	– 6PD оливозаповненим перемотуваним
	– 6PSR водозаповненим перемотуваним
	※Кабель електроживлення довжиною 4 м

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ
	• Температура рідини до +35 °C
	• Максимально допустимий вміст піску 100 г/м³
	• Максимальна глибина занурення:

	– 200 м з двигунами 6PD
	– 150 м з двигунами 6PSR

	• Робоче положення:
	– вертикальне
	– горизонтальне, з такими обмеженнями: до 12 ступенів або до 
11 кВт

	• Максимальна кількість регулярних запусків за годину: 20
	• Мінімальна швидкість охолоджувального потоку навколо 

двигуна 8 см/с 
	• Тривалий режим роботи електродвигуна (S1)

ВИГОТОВЛЕННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ
	※ Гідравлічні частини 6SR-HYD з подвійною планкою кабелю для 
приєднання до двигунів з подвійною напругою 400/690 В s/t 
(зірка/трикутник)
	※ Інші напруги
	※Комплект охолоджувального кожуха з фільтром та опорами

Комунальний 
сектор
Агросектор

Чиста вода
(Максимально 
допустимий вміст 
піску 100 г/м³)

Електронасоси свердловинні 6-дюймові 

	※Свердловинні електронасоси 6SR оснащені 
робочими колесами та дифузорами зі 
спеціальних матеріалів, стійких до стирання, 
спричиненого піском.
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η = 67%

6SR 12/18

6SR 12/21
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MEI≥ 0.40 MEI≥ 0.40

Тип Потужність (P2)
Q

м³/год 0 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 19,8
Трифазний кВт к.с. л/хв 0 50 100 150 200 250 300 330
6SR 12/8 4 5,5

H м

111 106 100 91 80 66 47 32
6SR 12/11 5,5 7,5 153 146 138 125 110 91 65 44
6SR 12/15 7,5 10 208 199 189 171 150 124 88 60
6SR 12/18 9,2 12,5 250 239 225 205 180 149 106 72
6SR 12/21 11 15 292 279 263 239 210 174 124 84
6SR 12/25 13 17,5 349 331 313 285 250 206 147 100
6SR 12/28 15 20 390 371 350 319 280 231 165 112

Тип Потужність (P2)
Q

м³/год 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
Трифазний кВт к.с. л/хв 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
6SR 18/4 4 5,5

H м

54 53,8 53 51 49 46 42 37 30 22
6SR 18/6 5,5 7,5 81 80,5 79 77 74 69 63 55 45 32
6SR 18/9 7,5 10 122 121 119 116 111 103 94 83 68 48
6SR 18/11 9,2 12,5 149 148 145,5 141 135 126 115 101 83 59
6SR 18/13 11 15 176 175 172 167 160 149 136 120 98 70
6SR 18/15 13 17,5 203 202 199 193 185 172 157 138 113 80
6SR 18/18 15 20 244 242 238 231 221 206 188 165 135 96
6SR 18/22 18,5 25 298 296 291 282 270 252 230 202 165 118
6SR 18/26 22 30 352 350 344 334 320 298 272 239 195 139

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ 	 50 Гц

Q = Подача H = Загальний манометричний напір                                                                           Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно з EN ISO 9906.
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6SR
РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ 	 50 Гц

Q = Подача H = Загальний манометричний напір                                                                           Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно з EN ISO 9906.

Тип Потужність (P2)
Q

м³/год 0 6 12 18 24 30 36 42 48
Трифазний кВт к.с. л/хв 0 100 200 300 400 500 600 700 800
6SR 36/4 4 5,5

H м

50 46,5 43,5 40 36,5 32,5 28 23 17
6SR 36/5 5,5 7,5 62,5 58,5 54,5 50,5 46 41 35 28,5 21
6SR 36/6 5,5 7,5 75 70 65,5 60,5 55 49 42 34,5 25
6SR 36/7 7,5 10 87 82 76 70 64 57 49 40 29,5
6SR 36/9 9,2 12,5 112 105 98 91 83 74 63,5 51,5 37,5
6SR 36/11 11 15 137 128 120 111 101 90 77 63 46
6SR 36/13 13 17,5 162 152 142 131 119 106 91 74,5 54,5
6SR 36/15 15 20 187 175 163 151 138 123 105 86 63
6SR 36/18 18,5 25 224 210 196 181 165 147 127 103 75
6SR 36/22 22 30 274 257 239 221 202 180 155 126 92

Електронасоси свердловинні 6-дюймові 

Тип Потужність (P2)
Q

м³/год 0 6 12 18 24 30 36
Трифазний кВт к.с. л/хв 0 100 200 300 400 500 600
6SR 27/4 4 5.5

H м

54 53 49 45 40 30 18
6SR 27/5 5.5 7.5 68 66 62 57 50 37 22
6SR 27/7 7.5 10 95 92 87 80 70 52 31
6SR 27/8 9.2 12.5 109 106 99 91 80 59 35
6SR 27/10 11 15 136 132 124 114 100 74 44
6SR 27/12 13 17.5 164 159 149 137 120 89 53
6SR 27/14 15 20 191 185 174 160 140 104 62
6SR 27/17 18.5 25 231 224 211 194 170 126 75
6SR 27/20 22 30 272 264 248 228 200 148 88
6SR 27/27 30 40 367 356 335 308 270 205 119
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РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ 	 50 Гц 

Q = Подача H = Загальний манометричний напір                                                                           Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно з EN ISO 9906.

Тип Потужність (P2)
Q

м³/год 0 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Трифазний кВт к.с. л/хв 0 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
6SR 44/4 4 5,5

H м

49,5 43 40 37 33,5 30 25,8 21 15 8
6SR 44/5 5,5 7,5 62 53,5 49,5 46 42 37,5 32,5 26 18,7 10
6SR 44/6 7,5 10 74 64 59,5 55 50,5 45 38,5 31,5 22,4 11,5
6SR 44/8 9,2 12,5 99 86 80 74 67 60 51,5 41,5 30 15,5
6SR 44/10 11 15 124 107 99 92 84 75 64,5 52 37,5 19,5
6SR 44/12 13 17,5 149 128 119 110 101 90 77 62,5 45 23,5
6SR 44/14 15 20 174 150 139 129 118 105 90 73 52,5 27,5
6SR 44/16 18,5 25 198 171 159 147 134 120 103 83 59,5 31
6SR 44/20 22 30 248 214 199 184 168 150 129 104 75 39
6SR 44/25 30 40 310 267 249 230 210 188 161 130 93 49
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AISI 316
SHAFT IN DUPLEX

6SR

AISI 316
SHAFT IN DUPLEX
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ПРИКЛАДИ МОНТАЖУ

СКЛАДНИКИ 
1)	 Електронасос занурений
2)	 Кабельні стяжки
3)	 Датчики контролю рівня води
4)	 Кронштейн та кріпильний трос
5)	 Манометр
6)	 Зворотний клапан
7)	 Вентиль регулювання подачі
8)	 Кабель електроживлення
9)	 Електричний пульт
10)	Гідроакумулятор
11)	 Реле тиску
12)	Електроклапан/електрокомпресор

	※Електронасоси 6SR можна встановлювати в 
свердловинах діаметром не менше 6" (153 мм). 

	※Електронасос опускають в свердловину за допомоги 
напірної труби на глибину, що гарантує повне занурення 
(мін. 50 см під рівнем води та не менше 1 м від дна 
свердловини) навіть під час роботи, коли рівень  води в 
свердловині може впасти. 

	※При встановленні в свердловині електронасос 
необхідно закріпити  за допомогою троса з нержавіючої 
сталі, який під'єднується до вушок на напірному корпусі.

	※При розміщенні електронасоса в накопичувальних 
резервуарах, річках або озерах необхідно застосовувати 
зовнішній кожух з метою створення охолоджувального 
потоку води, щоб запобігти перегріванню двигуна.

Статичний рівень

Динамічний рівень

 м
ін

. 1
 м

 м
ін

. 5
0 

см

ОХОЛОДЖУВАЛЬНИЙ КОЖУХ

Електронасоси свердловинні 6-дюймові 

Охолоджувальний кожух
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ТА МАТЕРІАЛИ

1 Напірний корпус Чавун з катафорезною обробкою, патрубок з 
різьбою згідно з ISO 228/1

2 Зворотний клапан Нержавіюча сталь AISI 304

3 Кронштейн двигуна Чавун з катафорезною обробкою, розміри 
відповідають стандартам NEMA

4 Кожух Нержавіюча сталь AISI 304

5 Робочі колеса Технополімер Noryl™ покритий спеціальним 
стійким до піску еластомером

6 Дифузори Технополімер Noryl™

7 Кришки дифузорів Нержавіюча сталь AISI 304

8 Вал насоса Нержавіюча сталь AISI 304

9 Опора "гідравліки" Нержавіюча сталь AISI 316L, покрита оксидом 
хрому для захисту від піску

10 Муфта Нержавіюча сталь AISI 420

11 Фільтр Нержавіюча сталь AISI 304

12 Планка кабелю Нержавіюча сталь AISI 304

13 Двигун  6" 	※6PD =	 двигун оливозаповнений 
перемотуваний

	※6PSR =	 двигун водозаповнений 
перемотуваний
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AISI 316
SHAFT IN DUPLEX

6SR

h1

148 мм

DN

h2

h3

РОЗМІРИ ТА ВАГА

Тип DN Розміри мм кг Тип DN Розміри мм кг

Трифазний	※ h1 h2 h3 Трифазний	※ h1 h2 h3

6SR  12/8	 - PD

3"

714 595 1309 55,0 6SR  12/8	 - PSR

3"

714 620 1334 71,6

6SR  12/11	 - PD 845 625 1470 58,3 6SR  12/11	 - PSR 845 620 1465 73,9

6SR  12/15	 - PD 1063 660 1723 67,8 6SR  12/15	 - PSR 1063 670 1733 84,7

6SR  12/18	 - PD 1193 700 1893 74,6 6SR  12/18	 - PSR 1193 700 1893 91,0

6SR  12/21	 - PD 1324 765 2089 83,6 6SR  12/21	 - PSR 1324 750 2074 100,3

6SR  12/25	 - PD 1497 820 2317 92,4 6SR  12/25	 - PSR 1497 780 2277 106,4

6SR  12/28	 - PD 1627 820 2447 94,8 6SR  12/28	 - PSR 1627 840 2467 115,2

6SR  18/4	 - PD 541 595 1136 50,5 6SR  18/4	 - PSR 541 620 1161 67,1

6SR  18/6	 - PD 628 625 1253 53,0 6SR  18/6	 - PSR 628 620 1248 68,6

6SR  18/9	 - PD 758 660 1418 60,4 6SR  18/9	 - PSR 758 670 1428 77,3

6SR  18/11	 - PD 845 700 1545 66,5 6SR  18/11	 - PSR 845 700 1545 82,9

6SR  18/13	 - PD 976 765 1741 76,4 6SR  18/13	 - PSR 976 750 1726 93,1

6SR  18/15	 - PD 1063 820 1883 83,6 6SR  18/15	 - PSR 1063 780 1843 97,6

6SR  18/18	 - PD 1193 820 2013 85,9 6SR  18/18	 - PSR 1193 840 2033 106,3

6SR  18/22	 - PD 1367 883 2250 98,8 6SR  18/22	 - PSR 1367 890 2257 116,4

6SR  18/26	 - PD 1541 953 2494 109,1 6SR  18/26	 - PSR 1541 975 2516 130,5

6SR  27/4	 - PD 579 595 1174 51,0 6SR  27/4	 - PSR 579 620 1199 67,6

6SR  27/5	 - PD 632 625 1257 52,9 6SR  27/5	 - PSR 632 620 1252 68,5

6SR  27/7	 - PD 738 660 1398 59,8 6SR  27/7	 - PSR 738 670 1408 76,7

6SR  27/8	 - PD 790 700 1490 65,2 6SR  27/8	 - PSR 790 700 1490 81,6

6SR  27/10	 - PD 896 765 1661 72,6 6SR  27/10	 - PSR 896 750 1646 89,3

6SR  27/12	 - PD 1047 820 1867 82,8 6SR  27/12	 - PSR 1047 780 1827 96,8

6SR  27/14	 - PD 1153 820 1973 84,5 6SR  27/14	 - PSR 1153 840 1993 104,9

6SR  27/17	 - PD 1311 883 2194 97,0 6SR  27/17	 - PSR 1311 890 2201 114,6

6SR  27/20	 - PD 1470 953 2423 106,9 6SR  27/20	 - PSR 1470 975 2445 127,3

6SR  27/27	 - PD 1840 1098 2938 130,1 6SR  27/27	 - PSR 1840 1215 3055 165,9

	※6PD	 = двигун оливозаповнений перемотуваний

	※6PSR	= двигун водозаповнений перемотуваний

Кріплення
страхувального
троса

Електронасоси свердловинні 6-дюймові 
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AISI 316
SHAFT IN DUPLEX

h1

DN

h2

h3

РОЗМІРИ ТА ВАГА

Тип DN Розміри мм кг Тип DN Розміри мм кг

Трифазний	※ h1 h2 h3 Трифазний	※ h1 h2 h3

6SR 36/4	 - PD

3"

761 595 1356 54,9 6SR 36/4	 - PSR

3"

761 620 1381 71,5

6SR 36/5	 - PD 859 625 1484 57,6 6SR 36/5	 - PSR 859 620 1479 73,2

6SR 36/6	 - PD 958 625 1583 59,1 6SR 36/6	 - PSR 958 620 1578 74,7

6SR 36/7	 - PD 1056 660 1716 66,3 6SR 36/7	 - PSR 1056 670 1726 83,2

6SR 36/9	 - PD 1253 700 1953 73,9 6SR 36/9	 - PSR 1253 700 1953 90,3

6SR 36/11	 - PD 1450 765 2215 83,8 6SR 36/11	 - PSR 1450 750 2200 100,5

6SR 36/13	 - PD 1646 820 2466 92,5 6SR 36/13	 - PSR 1646 780 2426 106,5

6SR 36/15	 - PD 1843 820 2663 96,7 6SR 36/15	 - PSR 1843 840 2683 117,1

6SR 36/18	 - PD 2138 883 3021 109,1 6SR 36/18	 - PSR 2138 890 3028 126,7

6SR 36/22	 - PD 2532 953 3485 123,5 6SR 36/22	 - PSR 2532 975 3507 143,9

6SR 44/04	 - PD 761 595 1356 54,9 6SR 44/04	 - PSR 761 620 1381 71,5

6SR 44/05	 - PD 859 625 1484 57,6 6SR 44/05	 - PSR 859 620 1479 73,2

6SR 44/06	 - PD 958 660 1618 62,8 6SR 44/06	 - PSR 958 670 1628 79,7

6SR 44/08	 - PD 1154 700 1854 72,4 6SR 44/08	 - PSR 1154 700 1854 88,8

6SR 44/10	 - PD 1351 765 2116 82,1 6SR 44/10	 - PSR 1351 750 2101 98,8

6SR 44/12	 - PD 1548 820 2368 91,0 6SR 44/12	 - PSR 1548 780 2328 105,0

6SR 44/14	 - PD 1745 820 2565 95,1 6SR 44/14	 - PSR 1745 840 2585 115,5

6SR 44/16	 - PD 1942 883 2825 107,0 6SR 44/16	 - PSR 1942 890 2832 124,6

6SR 44/20	 - PD 2335 953 3288 119,5 6SR 44/20	 - PSR 2335 975 3310 139,9

6SR 44/25	 - PD 2827 1098 3925 144,2 6SR 44/25	 - PSR 2827 1215 4042 175,2

	※6PD	 = двигун оливозаповнений перемотуваний

	※6PSR	= двигун водозаповнений перемотуваний

Кріплення
страхувального
троса

148 мм




