
BC 35
Електронасоси занурювальні

Комунальний  
сектор

Стічні води

Промисловіcть

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ
Електронасоси серії BC 35 виготовлені з нержавіючої сталі 
та товстостінного чавуну, який характеризується високою 
міцністю, тривкістю до зносу та довговічністю. Вони оснащені 
ДВОКАНАЛЬНИМ робочим колесом. Насоси придатні для 
перекачування стічних та каналізаційних вод, промислових 
стічних вод, води з мулом, збовтаного сирого шламу та 
гнильного шламу.  Насоси призначені для встановлення в 
каналізаційних колекторах, тунелях, котлованах, каналах, 
підземних автостоянках тощо.

ПАТЕНТИ - МАРКИ - МОДЕЛІ
• Зареєстрована ЄС модель № 003863158-0001

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ
• Інші напруги або частота 60 Гц

ГАРАНТІЯ 
1 рік згідно з нашими типовими умовами продажу

РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
• Подача до 1900 л/хв (114 м3/год)
• Напір до 31 м

ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ
• Глибина занурення нижче рівня води до 10 м

(з кабелем живлення відповідної довжини)
• Температура рідини до +40 °C 
• Прохід завислих твердих частинок до Ø 35 мм
• Мінімальна глибина занурення для довготривалого режиму

470 мм

ВИКОНАННЯ ТА СТАНДАРТИ НА ПРОДУКЦІЮ
• Кабель живлення довжиною 10 м

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФІКАТИ
Сертифікат DNV відповідності системи 
менеджменту якості стандарту ISO 9001

ДВОКАНАЛЬНІ
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РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 50 Гц  n= 2900 хв-1

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно з EN ISO 9906. 

Тип Потужність (P2)
Q

м³/год 0 18 36 54 72 90 102 114

Трифазний кВт к.с. л/хв 0 300 600 900 1200 1500 1700 1900

BC 40/35 3 4

H м

21,4 18,5 15,5 12,5 9 5,5

BC 55/35 4 5,5 25,9 22,5 19,5 17 14 10,5 7,5

BC 75/35 5,5 7,5 31 27,5 24,7 22 19 15,5 11,5 10

BICANALE
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7 ПІДШИПНИКИ	 6306 ZZ C3 / 6304 ZZ C3

8 ЕЛЕКТРОДВИГУН

BC 35: 	трифазний 400 В - 50 Гц
з убудованим в обмотку термозахистом

– Ізоляція: клас F
– Ступінь захисту: IP X8

9 КАБЕЛЬ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ

тип H07 RN-F 

Стандартна довжина 10 метрів

ПОЗ. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ МАТЕРІАЛИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

1 КОРПУС НАСОСА Чавун з катафорезним покриттям, патрубок з різьбою згідно ISO 228/1

2 РОБОЧЕ КОЛЕСО Чавун з катафорезним покриттям, двоканального типу

3 КОРПУС ДВИГУНА Нержавіюча сталь AISI 304

4 КРИШКА ДВИГУНА Чавун з катафорезним покриттям

5 ВАЛ ДВИГУНА Нержавіюча сталь AISI 431

6 ПОДВІЙНИЙ МЕХАНІЧНИЙ УЩІЛЬНЮВАЧ З ПРОМІЖНОЮ ОЛИВНОЮ КАМЕРОЮ

Ущільнювач Вал Позиція Матеріали
Тип Діаметр Нерухоме кільце Обертальне кільце Еластомір

AR-27 Ø 27 мм Бік двигуна Карборунд Графіт NBR
AR-25 Ø 25 мм Бік насоса Карборунд Карборунд NBR

ДВОКАНАЛЬНІ
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Thermally protected
Continuous duty
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Тип Ø твердих 
частинок

Розміри, мм

Трифазний a b c h h1 d p 3~

BC 40/35

Ø 35 мм 170 113 225

595

100 40 800 500

56,0

BC 55/35 635 62,2

BC 75/35 665 67,0

Тип Напруга

Трифазний 400 В

BC 40/35 6,2 A

BC 55/35 8,3 A

BC 75/35 13,5 A

СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

ПАЛЕТУВАННЯ

НАПІРНИЙ ФЛАНЕЦЬ

Тип Кількість насосів на піддоні

Трифазний при перевезенні автотранспортом

BC 40/35 12

BC 55/35 12

BC 75/35 12

     (мінімум)

Тип Фланець F K D Отвори

Трифазний DN мм мм N° Ø (мм)

BC 40/35
65 

(PN10)
2½" 145 185 4 18BC 55/35

BC 75/35
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