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CK

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для перекачки дизельно-
го или печного топлива; чистой воды без абразивных частиц, а 
так же жидкостей, химически неагрессивных по отношению к 
материалам насоса.
Особый принцип работы этих насосов позволяет успешно при-
менять их там, где существует потребность в компактном само-
всасывающем насосе; в ситуациях, когда поток на всасывании 
обеднен или в нем содержится небольшое количество воздуха. 
Установка оборудования должна производиться в помещени-
ях или местах, защищенных от атмосферного воздействия и 
влаги.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Крышка двигателя: патент № IT1243605
•• CK 80/90 зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0008

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• CK-INT электронасосы с выключателем, кабелем питания и 

вилкой Schuko
•• CKm 50-BP/NZ электронасос с подающим пистолетом из 

алюминия и с армированным стальной спиралью шлангом 
длиной 4 метра.

•• Специальное механическое уплотнение
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц
•• Степень защиты IP 55

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 50 л/мин (3 м³/ч)
•• Напор до 51 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
•• Температура жидкости от -10 °C до +90 °C 
•• Температура дизельного топлива/керосина до +55°C
•• Температура окружающей среды до +40 °C
•• Максимальное давление в корпусе насоса 6 бар
•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Самовсасывающие жидкостно-кольцевые электронасосы
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Q = Подача  H = Общий манометрический напор  HS = Высота всасывания	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин  HS= 0 м

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3,0

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

CKm 50 CK 50 0,37 0,50

H метры

35 31 27 24 20 16 13 9 5

CKm 50-BP CK 50-BP 0,25 0,33 20 20 20 20 20 16,5 13 9 5

CKm 80E CK 80E 0,55 0,75 48 46 42 38 34 30 26 22 18 10

CKm 90E CK 90E 0,75 1 51 49 45 41 37 33 29 25 21 13

CK 50-BP = электронасос с байпасом

ТИП ПАТРУБКИ РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 i m n n1 w s 1~ 3~

CKm 50 CK 50
¾” ¾”

41 260
159 128 25 153 75 80 120 100 69

7

7,4 6,8
CKm 50-BP CK 50-BP 44 263

CKm 80E CK 80E
1” 1” 50 296 180 136 31 167 81 90 140 112 77

10,8 9,9

CKm 90E CK 90E 10,9 10,0

РАЗМЕРЫ И ВЕС
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CKR

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для перекачки дизельно-
го или печного топлива; чистой воды без абразивных частиц, а 
так же жидкостей, химически неагрессивных по отношению к 
материалам насоса.
Особый принцип работы этих насосов позволяет успешно при-
менять их там, где существует потребность в компактном само-
всасывающем насосе; в ситуациях, когда поток на всасывании 
обеднен или в нем содержится небольшое количество воздуха. 
Установка оборудования должна производиться в помещени-
ях или местах, защищенных от атмосферного воздействия и 
влаги.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Крышка двигателя: патент № IT1243605
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0008

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Специальное механическое уплотнение
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц
•• Степень защиты IP 55

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 50 л/мин (3 м³/ч)
•• Напор до 51 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Манометрическая высота всасывания до 9 м (HS)
•• Температура жидкости от -10 °C до +90 °C 
•• Температура дизельного топлива/керосина до +55°C
•• Температура окружающей среды до +40 °C
•• Максимальное давление в корпусе насоса 6 бар
•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Самовсасывающие жидкостно-кольцевые электронасосы
➠ с двойной вставкой, предотвращающей заклинивание
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Q = Подача  H = Общий манометрический напор  HS = Высота всасывания	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин  HS= 0 м

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3,0

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50

CKRm 80E CKR 80E 0,55 0,75
H метры

48 46 42 38 34 30 26 22 18 10

CKRm 90E CKR 90E 0,75 1 51 49 45 41 37 33 29 25 21 13

ТИП ПАТРУБКИ РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN1 DN2 a f h h1 h2 h3 i m n n1 w s 1~ 3~

CKRm 80E CKR 80E
1” 1” 50 296 180 136 31 167 81 90 140 112 77 7

10,8 9,9

CKRm 90E CKR 90E 10,9 10,0
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РАЗМЕРЫ И ВЕС


