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ВСЕ В ОДНОМУ
Основні компоненти:

	• Насос багатоступінчастий
самовсмоктувальний

	• Гідроакумулятор
	• Зворотний клапан
	• Панель керування

ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ

Два DG PED, об'єднані в 
насосну станцію,
задовольняють потреби 
декількох квартир.

Одинокий DG PED 
задовольняє потреби однієї 
квартири чи невеликого 
будинку.

Завдяки компактності та 
безшумності, DG PED може 
бути встановлено будь-де

Комплект для 
з'єднання двох DG PED

Код ASSKITDGP01

Розширювальна 
електронна плата

Код ASSKITDGP04

Комплект кріплення до 
стіни одинокого DG PED

Код ASSKITDGP02

Комплект для кріплення 
до стіни станції з двох  
DG PED

Код ASSKITDGP03

Увага: для насосних станцій, що складаються з двох DGPED, 
необхідно дві розширювальні плати.

АВТОМАТИЧНА БУСТЕРНА СТАНЦІЯ З ІНВЕРТОРОМ
Модель Потужність Характеристики Патрубки

P2 Q H
Однофазний Код кВт к.с. �  л/хв  м DN1 DN2

DG PED 3 KDGP03A1 0,75 1

IE3

5 – 80 55 – 10

1" 1"

DG PED 5 KDGP05A1 1,1 1,5 5 – 120 55 – 10

� Клас енергоефективності трифазного електродвигуна (IEC 60034-30-1)

	� DG PED - це автоматична бустерна станція з інвертором, що складаться з 
високоефективного  самовсмоктувального електронасоса, гідроакумулятора, 
датчиків тиску та потоку, та зворотного клапана.

	� DG PED - це компактна, безшумна та високоефективна насосна система.

	� Удосконалений інвертор з електронним керуванням логічним чином:

– підтримує постійний тиск в системі, регулюючи швидкість насоса за витратою води;

–	контролює робочі гідравлічні та електричні параметри та захищає електронасос
від аварійних режимів роботи;

– може бути оснащена  розширювальною платою, що забезпечює паралельну роботу 
разом із іншими DG PED в складі бустерних станцій, керуючи вхідними та вихідними 
сигналами;

–	підходить до будь-яких бустерних систем, включаючи ті, що вже знаходяться в
експлуатації;

–	обмежує  пусковий та робочий струми задля більшої економії електроенергії.

АВТОМАТИЧНА БУСТЕРНА СТАНЦІЯ З ІНВЕРТОРОМ

ПРИЛАДДЯ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ

Оригінал інструкції




