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TOP

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА

Насосы данной серии предназначены для откачки 
чистой воды без абразивных частиц. Используемые 
конструктивные решения гарантируют простоту в 
эксплуатации и безопасность работы благодаря полному 
охлаждению двигателя и двойному уплотнению вала. 
Эти насосы применяются для  экстренного осушения 
небольших затопленных участков (зданий, подвалов, 
гаражей), откачки бытовых сточных вод (посудомоечные 
и стиральные машины), для удаления воды из дренажных 
колодцев, бассейнов, канализационных отстойников.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0011

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электронасосы для агрессивных жидкостей "TOP - LA"
•• Специальное механическое уплотнение
•• Электронасосы TOP 1-2-3 с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Электронасосы без внешнего поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 400 л/мин (24 м³/ч)
•• Напор до 14,5 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения ниже уровня воды:

– до 3 м для TOP 1-2-3
– до 5 м для TOP 4-5

•• Температура жидкости до +40 °C
(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)

•• Свободный проход до Ø 10 мм
•• Минимальный уровень дренирования:

– до 14 мм для TOP 1-2-3
– до 30 мм для TOP 4-5

•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:
	 – кабель электропитания длиной 5 м TOP 1-2-3 
	 – кабель электропитания длиной 10 м TOP 4-5 
	 – внешний поплавковый выключатель

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Погружные ДРЕНАЖНЫЕ электронасосы
➠ для чистой воды
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4 15,6 16,8 18,0 19,2 20,4 21,6 22,8 24

Однофазный кВт л.с. л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

TOP 1 0,25 0,33

H метры

7 6 5,5 4,5 4 3 2,5 1,5 1

TOP 2 0,37 0,50 9 8 7,5 6,5 6 5,5 4,5 4 3 2,5 1,8 1

TOP 3 0,55 0,75 10,5 10 9 8,8 8 7,5 6,5 6 5,5 4,8 4 3,5 2,5 2

TOP 4 0,75 1 12,6 12 11,5 10,7 10 9,3 8,7 8 7,3 6,7 6 5,3 4,7 4 3,3 2,7 2

TOP 5 0,92 1,25 14,5 14 13,5 12,7 12,1 11,5 10,8 10,2 9,6 8,9 8,3 7,7 7,1 6,4 5,8 5,2 4,5 3,9 3,3 2,6 2

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ  мм
кг

Однофазный DN a h h1 d e p

TOP 1

1¼” 152
257 237

14 регулир. 350 350

4,5

TOP 2 5,2

TOP 3 287 267 6,6

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ  мм
кг

Однофазный DN a h h1 d e p

TOP 4
1½” 204 334 310 30 регулир. 450 450

10,1

TOP 5 11,1

TOP5

TOP4

TOP3

TOP2

TOP1

Подача  Q 4
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TOP-GM
Погружные ДРЕНАЖНЫЕ электронасосы
➠ для чистой воды

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для откачки чистой воды 
без абразивных частиц. Используемые конструктивные реше-
ния гарантируют простоту в эксплуатации и безопасность ра-
боты благодаря полному охлаждению двигателя и двойному 
уплотнению вала.
Эти насосы применяются для  экстренного осушения неболь-
ших затопленных участков (зданий, подвалов, гаражей), откач-
ки бытовых сточных вод (посудомоечные и стиральные маши-
ны), для удаления воды из дренажных колодцев, бассейнов, 
канализационных отстойников.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0011

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Специальное механическое уплотнение
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 260 л/мин (15,6 м³/ч)
•• Напор до 10,5 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 3 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C

(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
•• Свободный проход до Ø 10 мм
•• Минимальный уровень дренирования до 14 мм
•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:
	 – кабель электропитания длиной 5 м
	 – внешний магнитный поплавковый выключатель

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Версия с магнитным поплавком
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TOP2-GM

TOP1-GM

TOP3-GM

Подача Q 4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4 15,6

Однофазный кВт л.с. л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

TOP 1-GM 0,25 0,33

H метры

7 6 5,5 4,5 4 3 2,5 1,8 1

TOP 2-GM 0,37 0,50 9 8 7,5 6,5 6 5,5 4,5 4 3 2,5 1,8 1

TOP 3-GM 0,55 0,75 10,5 10 9 8,8 8 7,5 6,5 6 5,5 4,8 4 3,5 2,5 2

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ  мм
кг

Однофазный DN a b h h1 d e g p

TOP 1-GM

1¼” 152 200
257 237

14
105

25 350 220

4,6

TOP 2-GM 5,3

TOP 3-GM 287 267 135 6,7

e
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TOP-FLOOR
Погружные ДРЕНАЖНЫЕ электронасосы
➠ для чистой воды

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для откачки чистой воды 
без абразивных частиц. Используемые конструктивные реше-
ния гарантируют простоту в эксплуатации и безопасность ра-
боты благодаря полному охлаждению двигателя и двойному 
уплотнению вала. 
Из-за способности откачивать воду до уровня 2 мм от дна они 
применяются в быту для экстренного использования в домаш-
них условиях для срочного осушения затопленных помещений 
небольшого объёма, и во всех случаях, когда необходим мини-
мальный уровень дренирования.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0011

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Насосы с внешним поплавковым выключателем
•• Специальное механическое уплотнение
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 160 л/мин (9,6 м³/ч)
•• Напор до 9 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 3 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C

(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
•• Свободный проход до Ø 2 мм
•• Минимальный уровень дренирования до 2 мм
•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте с кабелем электропитания длиной 5 м

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6

Однофазный кВт л.с. л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160

TOP1-FLOOR 0,25 0,33
H метры

7 6 5 4 3 2 1

TOP2-FLOOR 0,37 0,50 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ мм Минимальный 
уровень дренирования кг

Однофазный DN a h h1

TOP1-FLOOR
1¼” 152 257 237 2 мм

4,3

TOP2 -FLOOR 5,0

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Типовая установка
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TOP-VORTEX
Погружной электронасос
➠ для загрязненных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для откачки загрязнен-
ной воды без абразивных частиц. Используемые конструктив-
ные решения гарантируют простоту в эксплуатации и безопас-
ность работы благодаря полному охлаждению двигателя и 
двойному уплотнению вала.
Эти насосы применяются для  экстренного осушения неболь-
ших затопленных участков (зданий, подвалов, гаражей), откач-
ки бытовых сточных вод (посудомоечные и стиральные маши-
ны), для удаления воды из дренажных колодцев, бассейнов, 
канализационных отстойников, для подъема загрязненных вод 
с твердыми частицами во взвешенном состоянии размерами 
до Ø 20 мм.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0011

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Специальное механическое уплотнение
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Электронасос без внешнего поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 180 л/мин (10,8 м³/ч)
•• Напор до 7 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 3 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C

(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
•• Свободный проход до Ø 20 мм
•• Минимальный уровень дренирования до 25 мм
•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:
	– кабель электропитания длиной 5 м

	 – внешний поплавковый выключатель

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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TOP–VORTEX

Подача Q 4

Н
ап

ор
 H

 (м
ет

ры
) 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8

Однофазный кВт л.с. л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

TOP-VORTEX 0,37 0,50 H метры 7 6,5 6 5,4 4,8 4,2 3,5 3 2,5 1,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ мм
кг

Однофазный DN a h h1 d e p

TOP-VORTEX 1¼” 152 288 268 25 регулир. 350 350 5,1

DN
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h
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d
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TOP-VORTEX/GM
Погружной электронасос
➠ для загрязненных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для откачки загрязнен-
ной воды без абразивных частиц. Используемые конструк-
тивные решения гарантируют простоту в эксплуатации и без-
опасность работы благодаря полному охлаждению двигателя и 
двойному уплотнению вала.
Эти насосы применяются для  экстренного осушения неболь-
ших затопленных участков (зданий, подвалов, гаражей), откач-
ки бытовых сточных вод (посудомоечные и стиральные маши-
ны), для удаления воды из дренажных колодцев, бассейнов, 
канализационных отстойников, для подъема загрязненных вод 
с твердыми частицами во взвешенном состоянии размерами до 
Ø 20 мм.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0011

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Специальное механическое уплотнение
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 180 л/мин (10,8 м³/ч)
•• Напор до 7 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 3 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C

(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
•• Свободный проход до Ø 20 мм
•• Минимальный уровень дренирования до 25 мм
•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:
	– кабель электропитания длиной 5 м

	 – внешний магнитный поплавковый выключатель

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Версия с магнитным поплавком
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TOP–VORTEX / GM

Подача Q 4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8

Однофазный кВт л.с. л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

TOP-VORTEX/GM 0,37 0,50 H метры 7 6,5 6 5,4 4,8 4,2 3,5 3 2,5 1,5

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ мм
кг

Однофазный DN a b h h1 d e g p

TOP-VORTEX/GM 1¼” 152 200 288 268 25 135 25 350 220 5,2

РАЗМЕРЫ И ВЕС

DN

a
b

h h1
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Типовая установка
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RX

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для откачки чистой воды 
без абразивных частиц. Используемые конструктивные реше-
ния гарантируют простоту в эксплуатации и безопасность ра-
боты благодаря полному охлаждению двигателя и двойному 
уплотнению вала.
Эти насосы применяются для стационарной установки, для  
экстренного осушения небольших затопленных участков (зда-
ний, подвалов, гаражей), откачки бытовых сточных вод (посу-
домоечные и стиральные машины), для откачки воды из дре-
нажных колодцев, бассейнов.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0013 (RX 1-2-3)

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Специальное механическое уплотнение
•• Электронасосы RX 1-2-3 с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 300 л/мин (18 м³/ч)
•• Напор до 20 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 10 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +50 °C 

(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
•• Свободный проход до Ø 10 мм
•• Минимальный уровень дренирования:

– до 14 мм для RX 1-2-3
– до 25 мм для RX 4-5

•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:
	 – кабель электропитания длиной 5 м RX1-2-3 
	 – кабель электропитания длиной 10 м RX 4-5 
	 – внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Погружные ДРЕНАЖНЫЕ электронасосы
➠ для чистой воды
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,2 3,6 6,0 8,4 9,6 12,0 13,2 15,6 18,0

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 20 60 100 140 160 200 220 260 300

RXm 1 – 0,25 0,33

H метры

7,5 6,5 5 3,5 2 1

RXm 2 – 0,37 0,50 10 9,5 8 6,5 5 4,5 2,5 2

RXm 3 – 0,55 0,75 12 11,5 9,5 8 6,5 5,5 3,5 3

RXm 4 RX 4 0,75 1 16 15 13 11 9,5 8,5 6,5 5,5 4

RXm 5 RX 5 1,1 1,5 20 19,5 17,5 16 14 13 11 10,5 8,5 7
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DN

a

h

h1

e
d

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ мм
кг

Однофазный DN a h h1 d e p

RXm 1

1¼” 147
255 247

14 регулир. 350 350

4,7

RXm 2 5,8

RXm 3 285 277 7,4

Типовая установка

p 
 (м

ин
им

ал
ьн

ы
й)

   (минимальный)

DN

a

h

h1

e
d

Типовая установка

p 
 (м

ин
им

ал
ьн

ы
й)

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN a h h1 d e p 1~ 3~

RXm 4 RX 4
1½" 220 367 336 25 регулир. 500 500

12,7 11,9

RXm 5 RX 5 13,7 12,7

   (минимальный)
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RX 2-3-4-5 "VORTEX"
Погружные электронасосы
➠ для загрязненных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для откачки загрязненной 
воды без абразивных частиц. Используемые конструктивные 
решения гарантируют простоту в эксплуатации и безопасность 
работы благодаря полному охлаждению двигателя и двойному 
уплотнению вала.
Эти насосы применяются для стационарной установки, для  экс-
тренного осушения небольших затопленных участков (зданий, 
подвалов, гаражей), откачки бытовых сточных вод (посудомо-
ечные и стиральные машины), для откачки воды из дренажных 
колодцев, бассейнов для подъема загрязненных вод с твердыми 
частицами во взвешенном состоянии.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0013

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Специальное механическое уплотнение
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 380 л/мин (22,8 м³/ч)
•• Напор до 13 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 10 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +50 °C 

(Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
•• Свободный проход:

– до Ø 20 мм для RX 2/20, RX 3/20
– до Ø 40 мм для RX 4/40, RX 5/40

•• Минимальный уровень дренирования:
– до 25 мм для RX 2/20, RX 3/20
– до 50 мм для RX 4/40, RX 5/40

•• Непрерывный режим работы S1

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В комплекте:
	 – кабель электропитания длиной 5 м RX 2/20, RX 3/20
	 – кабель электропитания длиной 10 м RX 4/40, RX 5/40
	 – внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ



170

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

0

5

10

15

20

25

30

35

40

50

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

RX5/40

RX4/40

RX3/20

RX2/20

US g.p.m.

Imp g.p.m.

feet

l/min
m³/h

Подача Q 4
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 (м
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 13,2 16,8 20,4 22,8

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 220 280 340 380

RXm 2/20 – 0,37 0,50

H метры

7 6,5 6 5,4 4,8 4,3 3,7 3,1 2,5 2

RXm 3/20 – 0,55 0,75 9 8 7,5 6,5 6 5,5 4,7 4,2 3,5 3

RXm 4/40 RX 4/40 0,75 1 10 9,5 8,7 8,5 7,7 7 6,5 6 5,5 4,7 3,7 2

RXm 5/40 RX 5/40 1,1 1,5 13 12,5 12 11,5 10,7 10 9,5 9 8,3 7,7 6,5 5 3 2

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.
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DN
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h1

e
d

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Типовая установка

p 
 (м
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ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ мм
кг

Однофазный DN a h h1 d e p

RXm 2/20
1¼” 147

290 278
25 регулир. 350 350

6,1

RXm 3/20 320 308 7,85

   (минимальный)

DN

a

hh1

e
d

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN a h h1 d e p 1~ 3~

RXm 4/40 RX 4/40
1½" 220 430 400 50 регулир. 500 500

13,0 12,2

RXm 5/40 RX 5/40 14,0 13,0

Типовая установка

p 
 (м

ин
им

ал
ьн

ы
й)

   (минимальный)
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VX-I  "VORTEX"
Погружные электронасосы
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены в быту, коммунальном 
хозяйстве и промышленности, во всех случаях, когда в пере-
качиваемой жидкости присутствуют твердые примеси во взве-
шенном состоянии диаметром до 50 мм. Например, для грунто-
вых, поверхностных и сточных вод.
Эти насосы применяются для откачивания воды из затапли-
ваемых помещений, таких как подвалы, подземные гаражи, 
автомойки; откачивания бытовых сточных вод; опорожнения 
канализационных отстойников; удаления животноводческих 
стоков.
Они отличаются надежностью эксплуатации в стационарном 
варианте установки при обеспечении автоматического режи-
ма работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 400 л/мин (24 м³/ч)
•• Напор до 10 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 5 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход:

– до Ø 40 мм для VX8/35I - VX10/35I
– до Ø 50 мм для VX8/50I - VX10/50I

•• Минимальная глубина погружения для продолжительного 
режима работы:
– 270 мм для VX8/35I - VX10/35I
– 300 мм для VX8/50I - VX10/50I

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 5 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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VX10/35-I

VX8/35-I

VX10/50-I

VX8/50-I

Подача Q 4

Н
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ор
 H

 (м
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) 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400

VXm 8/35-I – 0,55 0,75

H метры

8,4 7,5 6,5 5,2 3,7 2

VXm 10/35-I VX 10/35-I 0,75 1 10 9,5 8,5 7,2 5,8 4 2

VXm 8/50-I – 0,55 0,75 6 5,5 5 4,4 3,6 2,8 2 1

VXm 10/50-I VX 10/50-I 0,75 1 7,5 7 6,5 5,8 5 4 3,2 2,4 1,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ  мм кг

Однофазный Трехфазный DN a b h h1 d e p 1~ 3~

VXm 8/35-I –
1½” Ø 40 мм 108

166

404 87 50

регулир. 500 500

9,5 –

VXm 10/35-I VX 10/35-I 10,8 9,3

VXm 8/50-I –
2” Ø 50 мм 118 434 108 60

9,4 –

VXm 10/50-I VX 10/50-I 10,6 9,2

a
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h
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Типовая установка

     (минимальный)
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MC-I
Погружные электронасосы
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для перекачки загряз-
нённых и сточных вод в бытовом и коммунальном секторах. 
Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом из нержа-
веющей стали, обеспечивающим перекачивание жидкостей 
с присутствием во взвеси коротковолокнистых и твердых ча-
стиц диаметром до 50 мм.
Эти насосы применяются для отвода сточных вод и нечистот, 
поверхностных вод, смеси воды с илом на таких объектах, как 
дачи, коттеджи и частные дома. 
Они отличаются надежностью эксплуатации в стационарном 
варианте установки при обеспечении автоматического режи-
ма работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 800 л/мин (48 м³/ч)
•• Напор до 15 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 5 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход до Ø 50 мм
•• Минимальная глубина погружения для продолжительного ре-

жима работы до 300 мм

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 5 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

"Двухканальный"
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

MCm 10/50-I MC 10/50-I 0,75 1
H метры

12 10,7 9,7 8,7 7,8 6,8 5,9 5 4 3 2

– MC 15/50-I 1,1 1,5 15 14 13 12,3 11,5 10,5 9,7 8,8 8 7 6,2 4,5 2,7 1

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN a b h h1 d e p 1~ 3~

MCm 10/50-I MC 10/50-I
2” Ø 50 мм 118 166 434 108 60 регулир. 500 500

10,9 9,5

– MC 15/50-I – 10,5
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Типовая установка

     (минимальный)



176

ZD
Погружные дренажные электронасосы
➠ для чистой воды

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии применяются в быту, для осушения за-
топленных помещений, например, подвалов, а также для опу-
стошения емкостей и резервуаров.
Эти насосы отличаются надежностью эксплуатации в стацио-
нарном варианте установки при обеспечении автоматическо-
го режима работы посредством поплавкового выключателя.

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Специальное механическое уплотнение.
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 300 л/мин (18 м³/ч)
•• Напор до 14 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 5 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход до Ø 10 мм
•• Минимальный уровень дренирования до 21 мм
•• Минимальная глубина погружения для продолжительного ре-

жима работы до 180 мм

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 5 м

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0

Однофазный кВт л.с. л/мин 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

ZDm 1B-E 0,37 0,50

H метры

8,5 8 7,5 6,5 5,5 4,8 3,5 2,5 1

ZDm 1A-E 0,50 0,70 11 10,5 10 9 8,5 7,5 6,5 5,5 4 2,5 1,5

ZDm 1AR-E 0,60 0,85 14 13,5 13 12,2 11,5 10,5 9,5 8,3 7 5,7 4,5 3,2 2

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ мм
кг

Однофазный DN a b c h h1 d e p

ZDm 1B-E

1½” 110 81 142 316 77 21 регулир. 450 450

10,9

ZDm 1A-E 11,5

ZDm 1AR-E 11,8

РАЗМЕРЫ И ВЕС
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b c

h
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Типовая установка

     (минимальный)
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ZX  "VORTEX"
Погружные электронасосы
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для подъема бытовых на-
сыщенных стоков и загрязненных вод, в том числе при наличии 
во взвеси твердых частиц диаметром до 40 мм. 
Эти насосы отличаются надежностью эксплуатации в стацио-
нарном варианте установки при обеспечении автоматическо-
го режима работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0015

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Специальное механическое уплотнение.
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 400 л/мин (24 м³/ч)
•• Напор до 11 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 5 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход до Ø 40 мм
•• Минимальный уровень дренирования до 50 мм
•• Минимальная глубина погружения для продолжительного режи-

ма работы до 240 мм

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 5 м

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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ZXm1A

ZXm1B

Подача Q 4

Н
ап

ор
 H

 (м
ет

ры
) 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,5 3,0 4,5 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0

Однофазный кВт л.с. л/мин 0 25 50 75 100 150 200 250 300 350 400

ZXm 1B/40 0,50 0,70
H метры

9 8,5 8,3 8 7,5 6,5 5,2 4 2,5 1

ZXm 1A/40 0,60 0,85 11 10,5 10 9,5 9,2 8,2 7 5,7 4,3 2,8 1,5

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный DN a b c h h1 d e p 1~

ZXm 1B/40
1½” Ø 40 мм 75 87 130 378 82 50 регулир. 450 450

11,5

ZXm 1A/40 11,7

РАЗМЕРЫ И ВЕС
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D
Погружные дренажные электронасосы
➠ для чистой воды

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии применяются в быту, для осушения за-
топленных помещений, например, подвалов, а также для опу-
стошения емкостей и резервуаров.
Эти насосы отличаются надежностью эксплуатации в стацио-
нарном варианте установки при обеспечении автоматическо-
го режима работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 400 л/мин (24 м³/ч)
•• Напор до 27 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 5 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход:

– до Ø 10 мм для D6-D8-D10-D15
– до Ø 6 мм для D18-D20
– до Ø 3 мм для D30

•• Минимальный уровень дренирования: 
– до 23 мм для D6-D8-D10-D18-D20
– до 15 мм для D15-D30

•• Минимальная глубина погружения для продолжительного режи-
ма работы до 220 мм

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 5 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 24,0

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 400

Dm 6 – 0,45 0,60

H метры

9 8,5 8 7,5 6,8 6 5,2 4 2,6 1

Dm 8 – 0,55 0,75 12 11,5 11 10,5 9,8 9 8,2 7,2 6 4,8 3,5 2

Dm 10 D 10 0,75 1 15 14,5 14 13,2 12,5 11,8 11 10 9 8 6,8 5,4 3,5 2

Dm 15 D 15 1,1 1,5 23 22 21,5 20,5 20 19 18 17 16 15 13,5 12 11 9 7,5 4

Dm 18 – 0,55 0,75 17 16,5 15 13,5 12 10,7 9 7,7 5

Dm 20 D 20 0,75 1 21 20 19 17,5 16 15 13,5 12 10

Dm 30 D 30 1,1 1,5 27 26 25 23,5 22 21 19,5 18 16 14,5 13 11,5 10

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ  мм кг

Однофазный Трехфазный DN a b c h h1 d e p   1~ 3~

Dm 6 –

1½”

105 81 136 352 72 23

регулир. 500 500

11,7 –

Dm 8 – 11,7 –

Dm 10 D 10 12,7 11,6

Dm 15 D 15 110 90 140 371 85 15 14,7 13,7

Dm 18 –
105 81 136 352 72 23

11,8 –

Dm 20 D 20 13,0 11,7

Dm 30 D 30 110 90 140 371 85 15 15,0 14,0

D10

D8

D6

D15

D30

D20

D18

Подача  Q 4
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DC
Погружные дренажные электронасосы
➠ для чистой воды

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии изготовлены из чугуна значительной 
толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воз-
действию. Применяются для подъёма чистой или слегка за-
грязнённой воды.
Эти насосы отличаются надежностью эксплуатации в стацио-
нарном варианте установки при обеспечении автоматическо-
го режима работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0016

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 400 л/мин (24 м³/ч)
•• Напор до 27 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 10 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход:

– до Ø 10 мм для DC8-DC10-DC15
– до Ø 6 мм для DC20
– до Ø 3 мм для DC30

•• Минимальный уровень дренирования:
– до 23 мм для DC8-DC10-DC20
– до 15 мм для DC15-DC30

•• Минимальная глубина погружения для продолжительного режи-
ма работы до 220 мм

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 10 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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DC30

DC20

DC10

DC8

DC15

Подача Q 4

Н
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ор
 H

 (м
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ры
) 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 24,0

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 400

DCm 8 – 0,55 0,75

H метры

12 11,5 11 10,5 9,8 9 8,2 7,2 6 4,8 3,5 2

DCm 10 DC 10 0,75 1 15 14,5 14 13,2 12,5 11,8 11 10 9 8 6,8 5,4 3,5 2

DCm 15 DC 15 1,1 1,5 23 22 21,5 20,5 20 19 18 17 16 15 13,5 12 11 9 7,5 4

DCm 20 DC 20 0,75 1 21 20 19 17,5 16 15 13,5 12 10

DCm 30 DC 30 1,1 1,5 27 26 25 23,5 22 21 19,5 18 16 14,5 13 11,5 10

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ  мм кг

Однофазный Трехфазный DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

DCm 8 –

1½”

105

92

136 329 72 23

регулир. 500 500

18,6 –

DCm 10 DC 10 19,5 17,9

DCm 15 DC 15 110 140 348 85 15 21,6 19,9

DCm 20 DC 20 105 136 329 72 23 19,5 17,9

DCm 30 DC 30 110 140 348 85 15 21,5 19,9

a
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Типовая установка

     (минимальный)
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VX  "VORTEX"
Погружные электронасосы
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии применяются в быту, коммунальном 
хозяйстве и промышленности, во всех случаях, когда в пере-
качиваемой жидкости присутствуют твердые примеси во взве-
шенном состоянии диаметром до 50 мм (грунтовые, поверх-
ностные и сточные воды).
Эти насосы предназначены для откачивания воды из затапли-
ваемых помещений, таких как подвалы, подземные гаражи, 
автомойки; откачивания бытовых сточных вод; опорожнения 
канализационных отстойников; удаления животноводческих 
стоков.
Они отличаются надежностью эксплуатации в стационарном 
варианте установки при обеспечении автоматического режи-
ма работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 500 л/мин (30 м³/ч)
•• Напор до 15 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 5 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход:

– до Ø 40 мм для VX8-10-15/35
– до Ø 50 мм для VX8-10-15/50

•• Минимальная глубина погружения для продолжительного 
режима работы:
– до 290 мм для VX8-10-15/35
– до 320 мм для VX8-10-15/50

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 5 м
•• Версия VXm с внешним поплавковым выключателем

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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VX8/35

VX10/35

VX15/35

VX10/50

VX8/50

VX15/50

Подача Q 4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

VXm 8/35 – 0,55 0,75

H метры

8,4 7,5 6,5 5,2 3,7 2

VXm 10/35 VX 10/35 0,75 1 10 9,5 8,5 7,2 5,8 4 2

VXm 15/35 VX 15/35 1,1 1,5 15 14 13 11,8 10,5 9 7,5 6 4 2

VXm 8/50 – 0,55 0,75 6 5,5 5 4,4 3,6 2,8 2 1

VXm 10/50 VX 10/50 0,75 1 7,5 7 6,5 5,8 5 4 3,2 2,4 1,5

VXm 15/50 VX 15/50 1,1 1,5 11 10,5 10 9,5 9 8,3 7,5 6,8 6 5 4

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ  мм кг

Однофазный Трехфазный DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

VXm 8/35 –

1½” Ø 40 мм
105

92

136 408 125
50

регулир. 500 500

12,4 –

VXm 10/35 VX 10/35 13,3 12,1

VXm 15/35 VX 15/35

110

143 429 130 16,3 15,0

VXm 8/50 –

2” Ø 50 мм
150 437 153

60

12,9 –

VXm 10/50 VX 10/50 13,9 12,1

VXm 15/50 VX 15/50 115 97 157 458 159 17,0 15,6

РАЗМЕРЫ И ВЕС
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Типовая установка

     (минимальный)
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MC

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для перекачки загряз-
нённых и сточных вод в бытовом и коммунальном секторах. 
Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом из нержа-
веющей стали, обеспечивающим перекачивание жидкостей 
с присутствием во взвеси коротковолокнистых и твердых ча-
стиц диаметром до 50 мм.
Эти насосы применяются для отвода сточных вод и нечистот, 
поверхностных вод, смеси воды с илом на таких объектах, как 
дачи, коттеджи и частные дома. 
Они отличаются надежностью эксплуатации в стационарном 
варианте установки при обеспечении автоматического режи-
ма работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.

➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 
длиной 10 м при эксплуатации вне помещений

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 800 л/мин (48 м³/ч)
•• Напор до 15 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 5 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход до Ø 50 мм
•• Минимальная глубина погружения для продолжительного режи-

ма работы до 320 мм

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 5 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Погружные электронасосы
➠ для сточных вод

"Двухканальный"
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

MCm 10/50 MC 10/50 0,75 1
H метры

12 10,7 9,7 8,7 7,8 6,8 5,9 5 4 3 2

MCm 12/50 MC 12/50 1,1 1,5 15 14 13 12,3 11,5 10,5 9,7 8,8 8 7 6,2 4,5 2,7 1

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

MCm 10/50 MC 10/50
2” Ø 50 мм

110 92 150 437 153
60 регулир. 500 500

14,1 12,9

MCm 12/50 MC 12/50 115 97 157 458 159 17,0 15,8

РАЗМЕРЫ И ВЕС
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VX-F  "VORTEX"
Электронасосы с фланцевым патрубком 
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии применяются в быту, коммунальном 
хозяйстве и промышленности, во всех случаях, когда в пере-
качиваемой жидкости присутствуют твердые примеси во взве-
шенном состоянии диаметром до 50 мм (грунтовые, поверх-
ностные и сточные воды).
Эти насосы предназначены для откачивания воды из затапли-
ваемых помещений, таких как подвалы, подземные гаражи, 
автомойки; откачивания бытовых сточных вод; опорожнения 
канализационных отстойников; удаления животноводческих 
стоков.
Они отличаются надежностью эксплуатации в стационарном 
варианте установки при обеспечении автоматического режи-
ма работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Набор "CF" - нагнетательное колено, укомплектованное 

прокладкой и двумя болтами для крепления к корпусу на-
соса.

•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.
➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 

длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 400 л/мин (24 м³/ч)
•• Напор до 7,5 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 5 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход до Ø 50 мм
•• Минимальная глубина погружения для продолжительного режи-

ма работы до 300 мм

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 5 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

➠ Нагнетательное колено "CF" не входит в состав поставки

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400

VXm 8/50-F – 0,55 0,75
H метры

6 5,5 5 4,4 3,6 2,8 2 1

VXm 10/50-F VX 10/50-F 0,75 1 7,5 7 6,5 5,8 5 4 3,2 2,4 1,5

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный a b c d e f g h m n p r s 1~ 3~

VXm 8/50-F –
Ø 50 мм 90 110 11 50 105 130 M10 437 12 100 60 регулир. 500 500

13,4 –

VXm 10/50-F VX 10/50-F 14,6 13,3

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ мм кг

Фланцевое нагнетательное 
колено с патрубком DN h1 t u v z

CF 2” 192 85 11 105 130 2,4
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MC-F
Электронасосы с фланцевым патрубком
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии предназначены для перекачки загряз-
нённых и сточных вод в бытовом и коммунальном секторах. 
Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом из нержа-
веющей стали, обеспечивающим перекачивание жидкостей 
с присутствием во взвеси коротковолокнистых и твердых ча-
стиц диаметром до 50 мм.
Эти насосы применяются для отвода сточных вод и нечистот, 
поверхностных вод, смеси воды с илом на таких объектах, как 
дачи, коттеджи и частные дома. 
Они отличаются надежностью эксплуатации в стационарном 
варианте установки при обеспечении автоматического режи-
ма работы посредством поплавкового выключателя.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Патент № BO2008A000494, BO2008A000496

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Набор "CF" - нагнетательное колено, укомплектованное 

прокладкой и двумя болтами для крепления к корпусу на-
соса.

•• Электронасосы с кабелем электропитания длиной 10 м.
➠ Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля 

длиной 10 м при эксплуатации вне помещений
•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 500 л/мин (30 м³/ч)
•• Напор до 12 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 5 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход до Ø 50 мм
•• Минимальная глубина погружения для продолжительного режи-

ма работы до 300 мм

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 5 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

➠ Нагнетательное колено "CF" не входит в состав поставки

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

"Двухканальный"
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

MCm 10/50-F MC 10/50-F 0,75 1 H метры 12 10,7 9,7 8,7 7,8 6,8 5,9 5 4 3 2

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный a b c d e f g h m n p r s 1~ 3~

MCm 10/50-F MC 10/50-F Ø 50 мм 90 110 11 50 105 130 M10 437 12 100 60 регулир. 500 500 14,5 13,2

ТИП ПАТРУБОК РАЗМЕРЫ мм кг

Фланцевое нагнетательное 
колено с патрубком DN h1 t u v z

CF 2” 192 85 11 105 130 2,4
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VXC  "VORTEX"
Погружные электронасосы
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии изготовлены из чугуна значительной 
толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воз-
действию. Они оснащены рабочим колесом типа VORTEX. 
Эти насосы предназначены для откачивания сточных вод, со-
держащих твердые частицы во взвешенном состоянии, нечи-
стот, стоков с отходами и смеси воды с илом.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 500 л/мин (30 м³/ч)
•• Напор до 15 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 10 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход:

– до Ø 40 мм для VXC 8-10-15/35
– до Ø 50 мм для VXC 8-10-15/45

•• Минимальная глубина погружения для продолжительного 
режима работы:
– до 290 мм для VXC 8-10-15/35
– до 320 мм для VXC 8-10-15/45

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 10 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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Подача Q 4
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

VXCm 8/35 – 0,55 0,75

H метры

8,4 7,5 6,5 5,2 3,7 2

VXCm 10/35 VXC 10/35 0,75 1 10 9,5 8,5 7,2 5,8 4 2

VXCm 15/35 VXC 15/35 1,1 1,5 15 14 13 11,8 10,5 9 7,5 6 4 2

VXCm 8/45 – 0,55 0,75 6 5,5 5 4,4 3,6 2,8 2 1

VXCm 10/45 VXC 10/45 0,75 1 7,5 7 6,5 5,8 5 4 3,2 2,4 1,5

VXCm 15/45 VXC 15/45 1,1 1,5 11 10,5 10 9,5 9 8,3 7,5 6,8 6 5 4

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ  мм кг

Однофазный Трехфазный DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

VXCm 8/35 –

1½” Ø 40 мм
105

92

136 385 125
50

регулир. 500 500

19,8 –

VXCm 10/35 VXC 10/35 20,0 18,3

VXCm 15/35 VXC 15/35

110

143 406 130 22,8 24,4

VXCm 8/45 –

2” Ø 50 мм
150 414 153

60

20,5 –

VXCm 10/45 VXC 10/45 20,5 18,7

VXCm 15/45 VXC 15/45 115 97 157 435 159 23,5 21,1
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VXC  "VORTEX"
Погружные электронасосы
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии изготовлены из чугуна значительной 
толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воз-
действию.  Они оснащены рабочим колесом типа VORTEX, обе-
спечивающим откачивание сточных вод, содержащих твердые 
частицы во взвешенном состоянии, стоков с отходами, смеси 
воды с илом, регенерированного шлама и сапропеля.
Эти насосы рекомендуется устанавливать в канализационных 
системах, туннелях, котлованах, каналах, подземных гаражах и 
т.д.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов
•• Трехфазный электронасос с двойным напряжением: 

– 230/400 В
– 400/690 В

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи
➠ Гарантия действительна, если встроенная в обмотку те-

пловая защита присоединена к электрическому пульту 
для версии:

однофазный
– VXCm 30/50 - 3 л.с.
– VXCm 30/70 - 3 л.с.

Трехфазный
– VXC 15-20-30/50 - 1,5-2-3 л.с.
– VXC 15-20-30/70 - 1,5-2-3 л.с.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 1200 л/мин (72 м³/ч)
•• Напор до 16 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 10 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход:

– до Ø 50 мм для VXC 15-20-30/50
– до Ø 70 мм для VXC 15-20-30/70

•• Минимальная глубина погружения для продолжительного 
режима работы:
– до 380 мм для VXC 15-20-30/50
– до 430 мм для VXC 15-20-30/70

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 10 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ



195

VXC30/50

VXC20/50

VXC15/50
VXC30/70

VXC20/70

VXC15/70

Подача Q 4

Н
ап

ор
 H

 (м
ет

ры
) 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 6 12 18 21 24 30 36 42 48 51 54 60 66 72

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 100 200 300 350 400 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200

VXCm 15/50 VXC 15/50 1,1 1,5

H метры

11,5 10,5 9,5 8,2 7,2 6,5 4,5 2

VXCm 20/50 VXC 20/50 1,5 2 13 12 11 9,5 9 8 6,5 4,5 2

VXCm 30/50 VXC 30/50 2,2 3 16 15 14 13 12,3 11,5 10 8 5,9 3,3 2

VXCm 15/70 VXC 15/70 1,1 1,5 6,5 – 5,5 5 4,7 4,4 3,7 3 2,2 1,5 1

VXCm 20/70 VXC 20/70 1,5 2 8,5 – 7,4 6,7 6,3 6 5,2 4,5 3,6 2,8 2,4 2 1

VXCm 30/70 VXC 30/70 2,2 3 11 – 9,7 9 8,6 8,2 7,5 6,7 5,8 5 4,6 4,2 3,3 2,5 1,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

VXCm 15/50 VXC 15/50

2½” Ø 50 мм 162 135 214
490

191 75

регулир. 800 800

36,5 35,1

VXCm 20/50 VXC 20/50 37,3 36,0

VXCm 30/50 VXC 30/50 505/490 42,0 38,2

VXCm 15/70 VXC 15/70

3” Ø 70 мм 180 150 241
536

231 85

39,0 38,0

VXCm 20/70 VXC 20/70 40,8 39,5

VXCm 30/70 VXC 30/70 550/536 45,0 41,0
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MC
Погружные электронасосы
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии изготовлены из чугуна, значительной 
толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воз-
действию. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом, 
обеспечивающим перекачивание жидкостей с присутствием 
во взвеси коротковолокнистых и твердых частиц диаметром 
до 50 мм.
Эти насосы предназначены для отвода сточных и канализаци-
онных вод, нечистот, смеси воды с илом, поверхностных вод на 
таких объектах, как жилые дома, промышленные предприятия, 
многоярусные гаражи, автомойки и т.д.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 800 л/мин (48 м³/ч)
•• Напор до 15 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 10 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход до Ø 50 мм
•• Минимальная глубина погружения для продолжительного режи-

ма работы до 320 мм 

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 10 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

"Двухканальный"
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 36 42 48

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800

MCm 10/45 MC 10/45 0,75 1
H метры

12 10,7 9,7 8,7 7,8 6,8 5,9 5 4 3 2

MCm 15/45 MC 15/45 1,1 1,5 15 14 13 12,3 11,5 10,5 9,7 8,8 8 7 6,2 4,5 2,7 1

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК
DN

прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ мм кг

Однофазный Трехфазный a b c h h1 d e p 1~ 3~

MCm 10/45 MC 10/45
2” Ø 50 мм

110 92 150 414 153
60 регулир. 500 500

20,8 19,2

MCm 15/45 MC 15/45 115 97 157 435 159 23,7 21,8

a

b c

h DN

h1

e
d

p 
 (м

ин
им

ал
ьн

ы
й)

Типовая установка

   (минимальный)
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MC
Погружные электронасосы 
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии изготовлены из чугуна, значительной 
толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воз-
действию. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом, 
обеспечивающим перекачивание жидкостей с присутствием 
во взвеси коротковолокнистых и твердых частиц.
Эти насосы предназначены для отвода сточных и канализаци-
онных вод, нечистот, смеси воды с илом, поверхностных вод на 
таких объектах, как жилые дома, общественные здания, про-
мышленные объекты, многоярусные гаражи, подземные гара-
жи, автомойки и т.д.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов
•• Трехфазный электронасос с двойным напряжением: 

– 230/400 В
– 400/690 В

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи
➠ Гарантия действительна, если встроенная в обмотку те-

пловая защита присоединена к электрическому пульту 
для версии:

однофазный
– MCm 30/50 - 3 л.с.
– MCm 30/70 - 3 л.с.

трехфазный
– MC 15-20-30-40/50 - 1,5-2-3-4 л.с.
– MC 30-40/70 - 3-4 л.с.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 1600 л/мин (96 м³/ч)
•• Напор до 25 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 10 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход:

– до Ø 50 мм для MC 15-20-30-40/50
– до Ø 70 мм для MC 30-40/70

•• Минимальная глубина погружения для продолжительного 
режима работы:
– до 380 мм для MC 15-20-30-40/50
– до 430 мм для MC 30-40/70

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• В комплекте с кабелем электропитания длиной 10 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

"Двухканальный"
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Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96

Однофаз-
ный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600

MCm 15/50 MC 15/50 1,1 1,5

H метры

16 14 12,5 10,5 8,5 6,5 4,5 3 1

MCm 20/50 MC 20/50 1,5 2 18 16 14 12,5 10,5 8,5 6,5 5 3 1

MCm 30/50 MC 30/50 2,2 3 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

– MC 40/50 3 4 25 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4

MCm 30/70 MC 30/70 2,2 3 13 – 12 11 10,5 9,5 8,5 8 7,5 6,5 6 5 4,5 3 2

– MC 40/70 3 4 17 – 15 14 13,5 12,5 12 11 10,5 9,5 8,5 8 7 5,5 4

Подача Q 4

Н
ап

ор
 H

 (м
ет

ры
) 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ  мм кг

Однофазный Трехфазный DN a b c h h1 d e p 1~ 3~

MCm 15/50 MC 15/50

2½” Ø 50 мм 162 135 214

490

191 75

регулир. 800 800

37,1 35,9

MCm 20/50 MC 20/50 39,0 36,8

MCm 30/50 MC 30/50 505/490 43,2 39,2

– MC 40/50 505 – 42,2

MCm 30/70 MC 30/70
3” Ø 70 мм 180 150 241

536
231 85

48,3 42,6

– MC 40/70 550/536 – 48,1

a

b c

h

DN

h1

e
d

Типовая установка
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PVXC  "VORTEX"
Электронасосы (стационарная версия)
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии изготовлены из чугуна значительной 
толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воз-
действию. Они оснащены рабочим колесом типа VORTEX, обе-
спечивающим откачивание сточных вод, смеси воды с илом, 
жидкостей с небольшим содержанием воздуха или газа, а так-
же регенерированного шлама и сапропеля.
Эти насосы предназначены для стационарной установки в ка-
нализационных системах, туннелях, колодцах-отстойниках, 
подземных гаражах, зумпфах.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов
•• Трехфазный электронасос с двойным напряжением: 

– 230/400 В
– 400/690 В

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

➠ Гарантия действительна, если встроенная в обмотку те-
пловая защита присоединена к электрическому пульту 
для версии:

однофазный
– PVXCm 30/50 - 3 л.с.
– PVXCm 30/70 - 3 л.с.

трехфазный
– PVXC 15-20-30/50 - 1,5-2-3 л.с.
– PVXC 15-20-30/70 - 1,5-2-3 л.с.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 1200 л/мин (72 м³/ч)
•• Напор до 16 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 10 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход:

– до Ø 50 мм для PVXC 15-20-30/50
– до Ø 70 мм для PVXC 15-20-30/70

•• Минимальная глубина погружения для продолжительного 
режима работы:
– до 390 мм для PVXC 15-20-30/50
– до 440 мм для PVXC 15-20-30/70

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• Стандартная комплектация: опорное колено, резьбовой на-
порный контрфланец, опоры для направляющих труб

•• Кабель электропитания длиной 10 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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PVXC30/50

PVXC20/50

PVXC15/50
PVXC30/70

PVXC20/70

PVXC15/70

Подача Q 4

Н
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ор
 H

 (м
ет

ры
) 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 6 12 18 21 24 27 30 36 42 48 51 54 60 66 72

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 100 200 300 350 400 450 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200

PVXCm 15/50 PVXC 15/50 1,1 1,5

H метры

11,5 10,5 9,5 8,2 7,2 6,5 5,6 4,5 2

PVXCm 20/50 PVXC 20/50 1,5 2 13 12 11 9,5 9 8 7,2 6,5 4,5 2

PVXCm 30/50 PVXC 30/50 2,2 3 16 15 14 13 12,3 11,5 10,8 10 8 5,9 3,3 2

PVXCm 15/70 PVXC 15/70 1,1 1,5 6,5 – 5,5 5 4,7 4,4 4 3,7 3 2,2 1,5 1

PVXCm 20/70 PVXC 20/70 1,5 2 8,5 – 7,4 6,7 6,3 6 5,6 5,2 4,5 3,6 2,8 2,4 2 1

PVXCm 30/70 PVXC 30/70 2,2 3 11 – 9,7 9 8,6 8,2 7,8 7,5 6,7 5,8 5 4,6 4,2 3,3 2,5 1,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ  мм кг*

Однофазный Трехфазный DN a b c d e f g h m n w 1~ 3~

PVXCm 15/50 PVXC 15/50

2½” Ø 50 мм

60

116 51 490 62 250 52
330

198 120 72

46,9 44,7

PVXCm 20/50 PVXC 20/50 48,0 46,9

PVXCm 30/50 PVXC 30/50 445 / 430 49,7 48,9

PVXCm 15/70 PVXC 15/70

3” Ø 70 мм 150 70 570 85 270 87
446

255 130 112

53,6 50,7

PVXCm 20/70 PVXC 20/70 56,0 55,5

PVXCm 30/70 PVXC 30/70 460 / 446 60,0 57,6

(*вес с контрфланцем)

a

w

b

c

e

n

h

DN

m

d

g

f

Типовая установка

Направляющие трубы

внешний диаметр не более 27 мм
внутрений диаметр 19,5-21,5 мм
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PMC

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии изготовлены из чугуна значительной 
толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воз-
действию. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом 
из нержавеющей стали, которое обеспечивает перекачку жид-
костей с присутствием во взвеси коротковолокнистых и твер-
дых частиц. 
Эти насосы предназначены для отвода сточных и канализаци-
онных вод, нечистот, смеси воды с илом, поверхностных вод на 
таких объектах, как жилые дома, общественные здания, про-
мышленные объекты, многоярусные гаражи, подземные гара-
жи, автомойки и зумпфы.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов
•• Трехфазный электронасос с двойным напряжением: 

– 230/400 В
– 400/690 В

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

➠ Гарантия действительна, если встроенная в обмотку те-
пловая защита присоединена к электрическому пульту 
для версии:

однофазный
– PMCm 30/50 - 3 л.с.
– PMCm 30/70 - 3 л.с.

трехфазный
– PMC 15-20-30-40/50 - 1,5-2-3-4 л.с.
– PMC 30-40/70 - 3-4 л.с.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 1600 л/мин (96 м³/ч)
•• Напор до 25 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 10 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход:

– до Ø 50 мм для PMC 15-20-30-40/50
– до Ø 70 мм для PMC 30-40/70

•• Минимальная глубина погружения для продолжительного 
режима работы:
– до 390 мм для PMC 15-20-30-40/50
– до 440 мм для PMC 30-40/70

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• Стандартная комплектация: опорное колено, резьбовой на-
порный контрфланец, опоры для направляющих труб

•• Кабель электропитания длиной 10 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Электронасосы (стационарная версия)
➠ для сточных вод

"Двухканальный"



203

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
0

5

10

15

20

25

0

10

20

30

40

50

60

70

m³/h

US g.p.m.

Imp g.p.m.
feet

l/min

PMC30/50

PMC40/50

PMC20/50

PMC15/50

PMC40/70

PMC30/70

Подача Q 4

Н
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) 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96

Однофаз-
ный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600

PMCm 15/50 PMC 15/50 1,1 1,5

H метры

16 14 12,5 10,5 8,5 6,5 4,5 3 1

PMCm 20/50 PMC 20/50 1,5 2 18 16 14 12,5 10,5 8,5 6,5 5 3 1

PMCm 30/50 PMC 30/50 2,2 3 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

– PMC 40/50 3 4 25 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4

PMCm 30/70 PMC 30/70 2,2 3 13 – 12 11 10,5 9,5 8,5 8 7,5 6,5 6 5 4,5 3 2

– PMC 40/70 3 4 17 – 15 14 13,5 12,5 12 11 10,5 9,5 8,5 8 7 5,5 4

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ  мм кг*

Однофазный Трехфазный DN a b c d e f g h m n w 1~ 3~

PMCm 15/50 PMC 15/50

2½” Ø 50 мм

60

116 51 490 62 250 52

330

198 120 72

46,7 45,4

PMCm 20/50 PMC 20/50 48,0 46,0

PMCm 30/50 PMC 30/50 445 / 430 52,2 48,7

– PMC 40/50 445 – 52,0

PMCm 30/70 PMC 30/70
3” Ø 70 мм 150 70 570 85 270 87

460 / 446
255 130 112

61,0 57,4

– PMC 40/70 460 – 60,8

(*вес с контрфланцем)

a

w

b

c

e

n

h

DN

m

d

g

f

Направляющие трубы

внешний диаметр не более 27 мм
внутрений диаметр 19,5-21,5 мм

Типовая установка


