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FLUID SOLAR
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MEI≥ 0.40
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Електронасоси свердловинні 4-дюймові 
із живленням від фотомодулів

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Електронасоси FLUID SOLAR призначені для 
перекачування чистої води зі свердловин 
за допомогою енергії, що надходить від 
фотоелектричних модулів. 
Електронне керування, інтегроване у 
високоефективний двигун, перетворює вихідну 
напругу від модулів і регулює швидкість 
обертання двигуна таким чином, щоб 
максимально використати енергію, доступну 
в даний момент: у сонячний день буде висока 
швидкість обертання з високою продуктивністю 
насоса, тоді як у похмурий день швидкість 
буде знижена і, як наслідок, нижчою буде й 
продуктивність. Оснащені перемотуваним 
високопродуктивним безоливним двигуном з 
постійними магнітами.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ
	• Температура рідини до +35 °C
	• Максимальний вміст піску 200 г/м³
	• Глибина занурення до 100 м 

ПАТЕНТИ - МАРКИ - МОДЕЛІ
	• Патент №0001413386, EP2419642
	• Патент №EP2300717
	• FLUID SOLAR® зареєстрована марка 

№001516301

Чиста вода

Агросектор

Побутові

FLUID SOLAR 1/11
Споживана потужність P1  750 Вт

Q
м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,6 1,8 2,1 2,3

л/хв 0 5 10 15 20 25 27 30 35 38

H м
89 80,5 71,5 62 52 41 36,5 29,5 17,5 10

38 34 29,1 23,2 16,3 8,5 5

Характеристики при загальній номінальній потужності фотомодулів 
980 Вт

FLUID SOLAR 1/18
Споживана потужність P1  1500 Вт

Q
м³/год 0 0,3 0,6 1,2 1,5 1,62 1,8 2,1 2,4
л/хв 0 5 10 20 25 27 30 35 40

H м
194,5 187 175 139,5 117,5 108 93,5 68 41,5

91,5 84 74,8 49,4 32,3 24,5 11,5

Характеристики при загальній номінальній потужності фотомодулів  
1960 Вт

Робочі характеристики при сонячному випромінюванні 1000 Вт/м2 і при напрузі фотоелектричних модулів 100 В

Робочі характеристики при сонячному випромінюванні 300 Вт/м2 і при напрузі фотоелектричних модулів 70 В
Криві продуктивності, показані вище, реалізуються з фотоелектричними модулями, орієнтованими на південь (на північ при встановленні в південній півкулі) та виборі 
найбільш оптимального кута нахилу щодо горизонту в залежності від широти місця встановлення.
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FLUID SOLAR 4/3

FLUID SOLAR 4/7
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РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно з EN ISO 9906.

FLUID SOLAR 4/3
Споживана потужність P1  750 Вт

Q
м³/год 0 0,3 0,6 1,2 2,4 3,6 4,2 5,4 6 6,6
л/хв 0 5 10 20 40 60 70 90 100 110

H м
41 40,5 40 38 34 28,5 26 19,5 16,5 13

17 16,5 15,8 14,7 12 8,8 7

Характеристики при загальній номінальній потужності фотомодулів  
980 Вт

FLUID SOLAR 4/7
Споживана потужність P1  1500 Вт

Q
м³/год 0 0,3 0,6 1,2 2,4 3,6 4,2 5,4 6 6,6 7,2
л/хв 0 5 10 20 40 60 70 90 100 110 120

H м
93 90,5 88,5 84 74,5 64,5 59 46,5 40 32 24
44 42,5 41,1 38,3 32,2 24,6 20,1 9

Характеристики при загальній номінальній потужності фотомодулів  
1960 Вт

FLUID SOLAR 2/5
Споживана потужність P1  750 Вт

Q
м³/год 0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 2,88 3 3,6 4,2
л/хв 0 5 10 20 30 40 48 50 60 70

H м
63 60,5 57,5 52 46,5 39,5 32,5 30,5 20 7
26 24,5 22,6 18,4 13 6

Характеристики при загальній номінальній потужності фотомодулів  
980 Вт

FLUID SOLAR 2/11
Споживана потужність P1  1500 Вт

Q
м³/год 0 0,3 0,6 1,2 1,8 2,4 2,88 3 3,6 4,2
л/хв 0 5 10 20 30 40 48 50 60 70

H м
134 129,5 125 115 102,5 88 73,5 69,5 47 19,5
63 60,5 57,4 49,3 38,1 23,2 8

Характеристики при загальній номінальній потужності фотомодулів  
1960 Вт

FLUID SOLAR 6/3
Споживана потужність P1  750 Вт

Q
м³/год 0 0,3 1,2 2,4 3,6 4,8 5,4 6 7,2 7,2 8,4 9,6
л/хв 0 5 20 40 60 80 90 100 120 120 140 160

H м
33 32,5 31,5 29 26 22,5 20,5 19 15 15 11,5 8,5

15 14,5 12,8 11 9,4 7,5 6,5

Характеристики при загальній номінальній потужності фотомодулів  
 980 Вт

FLUID SOLAR 6/6
Споживана потужність P1  1500 Вт

Q
м³/год 0 0,3 1,2 2,4 3,6 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8
л/хв 0 5 20 40 60 80 90 100 120 140 160 180

H м
68 67 63,5 59 54 48,5 46 43 37 31 24,5 18

33,5 32,5 30 26,5 22,8 18,9 16,8 14,7 10

Характеристики при загальній номінальній потужності фотомодулів  
1960 Вт
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P = 750 Вт

P = 1500 Вт

FLUID SOLAR

P = 750 Вт P = 1500 Вт

h

Ø

DNКріплення
страхувального
троса

РОЗМІРИ ТА ВАГА 

Тип Патрубок Розміри мм кг *
DN Ø h

FLUID SOLAR 1/11

1¼" 100

746 14,2
FLUID SOLAR 2/5 625 13,3

FLUID SOLAR 4/3 601 13,0

FLUID SOLAR 6/3 621 12,5

FLUID SOLAR 1/18

1¼" 100

956 18,5
FLUID SOLAR 2/11 816 17,7

FLUID SOLAR 4/7 771 16,8
FLUID SOLAR 6/6 785 16,6

(* вага електронасоса з електричним пультом)

	※Для досягнення  максимальної номінальної 
продуктивності електронасос повинен живитися від 
фотоелектричних модулів загальною номінальною 
потужністю не менше 980 Вт.
	※Електронасос  також може живитися від          
фотоелектричних модулів із загальною номінальною 
потужністю нижчою за рекомендоване значення, 
забезпечуючи при цьому меншу продуктивність 
порівняно з максимальною номінальною, досяжною лише 
з потужністю, зазначеною вище.
	※Напруга без навантаження кожного модуля має становити 
35–55 В. 

FLUID SOLAR 1/11 - 2/5 - 4/3 - 6/3
	※Для досягнення  максимальної номінальної 
продуктивності електронасос повинен живитися від 
фотоелектричних модулів загальною номінальною 
потужністю не менше 1960 Вт.
	※Електронасос також може живитися від 
фотоелектричних  модулів із загальною номінальною 
потужністю нижчою за рекомендоване значення, 
забезпечуючи при цьому меншу продуктивність 
порівняно з максимальною номінальною, досяжною 
лише з потужністю, зазначеною вище.
	※Напруга без навантаження кожного модуля має становити 
35–55 В. 

FLUID SOLAR 1/18 - 2/11 - 4/7 - 6/6

P = 750 Вт P = 1500 Вт

ПРИКЛАДИ МОНТАЖУ 

З'ЄДНУВАЧІ
N° 1 штирьові з'єднувачі 
типу SMK
N° 1 гніздові з'єднувачі 
типу SMK

СЕРІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

З'ЄДНУВАЧІ
N° 1 штирьові з'єднувачі 

типу SMK
N° 1 гніздові з'єднувачі 

типу SMK
N° 1 з'єднувачі Y гніздо/

штир-штир типу 
MC4

N° 1 з'єднувачі Y штир/
гніздо-гніздо типу 
MC4

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПУЛЬТ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ПУЛЬТ
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ТА МАТЕРІАЛИ

1 Напірний корпус та кожух 
насоса

Нержавіюча сталь AISI 304, патрубок з 
різьбою згідно з ISO 228/1

2 Опора "гідравліки" EPDM

3 Робочі колеса Технополімер Технополімер Delrin®

4 Дифузори Технополімер Технополімер Noryl™

5 Кришки робочих ступенів Нержавіюча сталь AISI 304

6 Вал насоса Нержавіюча сталь AISI 304

7 Планка кабелю Нержавіюча сталь AISI 304

8 Фільтр Нержавіюча сталь AISI 304

9 Приводна муфта Технополімер та латунь

10 Вал двигуна Нержавіюча сталь AISI 431

11 Кожух двигуна Нержавіюча сталь AISI 304

12 Механічне ущільнення

Ущільнення Вал Матеріали

ST4-16 Ø 16 мм Кераміка / Графіт / NBR

13 Інвертор 

14 Електричний двигун
	– Високоефективний оливозаповнений двигун з постійними магнітами 
(нетоксична олива, безпечна при контакті з харчовими продуктами), 
перемотуваний.

	– Тривалий режим роботи електродвигуна (S1)
	– Ізоляція: клас F
	– Ступінь захисту: IP X8

15 Компенсаційна мембрана

16 Кабель живлення

Кабель, схвалений для використання в питній воді органами ACS, KTW і 
WRAS

	※Стандартна довжина 2,2 м
	※Серійне обладнання: комплект кабельних муфт RPS2


