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Самовсмоктувальні відцентрові 
електронасоси з передфільтром 
призначені для циркуляції та фільтрації 
води в басейнах, особливо там, де 
необхідно забезпечити високі об'ємні 
витрати води. Рекомендовані для 
басейнів до 180 м3.

РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
 • Подача до 700 л/хв (42 м3/год)
 • Напір до 21 м 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ
 • Манометрична висота всмоктування до 4 м (HS)
 • Температура рідини до +40 °C
 • Температура навколишнього середовища до +50 °C
 • Максимальний тиск всередині корпуса насоса 2,5 бар
 • Тривалий режим роботи електродвигуна S1

ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ
Вода для басейнів (pH 6,5 -  8,4).
Насоси слід встановлювати в місцях з гарною вентиляцією, 
захищених від негоди, з достатнім простором для технічного 
обслуговування.

ПАТЕНТИ - МАРКИ - МОДЕЛІ
 • MAGNIFICA® зареєстрована марка 018159079
 • Зареєстрована ЄС модель 007671839

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ
 • Інші напруги або частота 60 Гц
 • Штуцер без різьби 63 мм
 • Штуцер без різьби 2" BS
 • Штуцер з різьбою 2" NPT

ГАРАНТІЯ 
1 рік відповідно до наших загальних умов продажу

Електронасоси для басейнів

	※ Міцні та стійкі до корозії електронасоси, що виготовлені 
з високоякісних товстостінних компонентів, гарантують 
тривалий термін експлуатації та безшумну роботу.

	※ Висока об'ємна витрата води при зниженому споживанні 
енергії.

	※ Передфільтр у комплекті з прозорою кришкою для 
полегшення візуального контролю, крильчаті гайки для 
швидкого відкривання без застосування додаткових 
інструментів, велика чаша фільтра для зменшення 
частоти очищень.

	※ Спеціальна антикорозійна пластикова опорна плита, що 
гарантує стійку підтримку насоса та труб.

	※ Подвійна ізоляція між гідравлічною частиною та 
електродвигуном. Вал насоса / двигуна ніколи не 
контактує з водою задля максимальної безпеки.

	※ Висока стійкість до нагрівання, хімічної та сольової 
корозії.

	※ З'єднувальні штуцери  2" GAS із різьбою згідно ISO 228/1.  
Гвинти з нержавіючої сталі AISI 316.

Приватні 
басейни

Громадські 
басейни
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Електронасоси для басейнів

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ  50 Гц n= 2900 хв-1 HS= 0 м

Подача  Q 4

Н
ап

ір
 H

 (м
) 4

ТИП Потужність (P2)
Q

м³/год 0 6,0 9,0 12 15 18 21 24 30 36 42

Однофазний Трифазний кВт к.с. � л/хв 0 100 150 200 250 300 350 400 500 600 700

MAGNIFICA - 1m MAGNIFICA - 1T 0,55 0,75

IE3 H м

14 13 11,8 10,2 8 5,3 2

MAGNIFICA - 2m MAGNIFICA - 2T 0,75 1 17 16 14,9 13,3 11,4 9 6,2 3

MAGNIFICA - 3m MAGNIFICA - 3T 1,1 1,5 15,5 14,8 14,3 13,7 12,8 12 10,8 9,5 6

MAGNIFICA - 4m MAGNIFICA - 4T 1,5 2 18,5 17,5 17 16,3 15,5 14,7 13,8 12,6 9,7 6

– MAGNIFICA - 5T 2,2 3 23 22,2 21,7 21,1 20,5 19,7 18,8 17 15 11,7 7,5

Q - Подача   H - Загальний манометричний напір   HS - Висота всмоктування Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно з EN ISO 9906.

� Клас енергоефективності трифазного двигуна (IEC 60034-30-1)
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ПОЗ. СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ МАТЕРІАЛИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

1 КОРПУС НАСОСА Поліпропілен, армований скловолокном, має патрубки з наріззю згідно ISO 228/1

2 УЩІЛЬНЮВАЛЬНА 
ВСТАВКА

Поліпропілен, армований скловолокном

3 ДИФУЗОР Noryl

4 РОБОЧЕ КОЛЕСО Noryl

5 ВАЛ ДВИГУНА Нержавіюча сталь AISI 431

6 МЕХАНІЧНЕ 
УЩІЛЬНЕННЯ

Електронасос Ущільнення Вал Матеріали
Тип Тип Діаметр Нерухоме кільце Обертальне кільце Еластомір

MAGNIFICA 1-2 AR-17 Ø 17 Кераміка Графіт NBR

MAGNIFICA 3-4-5 AR-20R Ø 20 Кераміка Графіт NBR

7 ПІДШИПНИКИ Електронасос Тип

MAGNIFICA 1-2 6203 2RS / 6203 2RS

MAGNIFICA 3-4-5 6204 2RS / 6204 2RS μF - 250 VL

8 КОНДЕНСАТОРИ Електронасос Ємність
Однофазний (230 В  або  240 В) (110 V)

MAGNIFICA - 1m 20  мкФ - 450 В
MAGNIFICA - 2m 20  мкФ - 450 В
MAGNIFICA - 3m 31,5  мкФ - 450 В μF - 250 VL
MAGNIFICA - 4m 45  мкФ - 450 В

9 ЕЛЕКТРОДВИГУН MAGNIFICA m: однофазний 230 В - 50 Гц із вбудованим в обвитку термозахистом.
MAGNIFICA T: трифазний 230/400 В - 50 Гц.

➠ Електронасоси з трифазним двигуном мають високу енергоефективність класу 
IE3 (IEC 60034-30-1)

– Ізоляція: клас F  
– Захист: IP 55

10 УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ NBR

11 КРИШКА Полікарбонат

12 ПЕРЕДФІЛЬТР Поліпропілен

13 РУЧКА Nylon

14 ШТУЦЕРИ PVC-U

15 ОПОРНА ПЛИТА Поліпропілен
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Електронасоси для басейнів

РОЗМІРИ ТА ВАГА

ТИП Патрубки РОЗМІРИ,  мм кг

Однофазний Трифазний a f h1 h2 h3 n2 w s t 1~ 3~

MAGNIFICA - 1m MAGNIFICA - 1T

2" 2"

294 583 240 113 353 155 4,3 10,5 235
10,8 10,3

MAGNIFICA - 2m MAGNIFICA - 2T 12,0 11,5

MAGNIFICA - 3m MAGNIFICA - 3T

294
657

240 113 353 155 15,8 10,5 235

16,5 16,3

MAGNIFICA - 4m MAGNIFICA - 4T 18,0 17,8

– MAGNIFICA - 5T 677 - 21,0

ОПОРНА ПЛИТА (мм)
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вул. Енріко Фермі, 7 - 37047 Сан Боніфачо (Верона) Італія
тел.  +39 045 6136311 - факс  +39 045 7614663
vendite@pedrollo.com - sales@pedrollo.com - www.pedrollo.com

Електронасоси для басейнів

СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

ТИП НАПРУГА
Однофазний 230 В 240 В
MAGNIFICA - 1m 4,2 A 4,0 A
MAGNIFICA - 2m 5,6 A 5,4 A
MAGNIFICA - 3m 8,2 A 7,9 A
MAGNIFICA - 4m 10,4 A 10 A

НАПРУГА

Трифазний 230 В 400 В 690 В 240 В 415 В 720 В
MAGNIFICA - 1T 2,8 A 1,6 A 0,9 A 2,7 A 1,5 A 0,9 A
MAGNIFICA - 2T 3,6 A 2,1 A 1,2 A 3,5 A 2,0 A 1,2 A
MAGNIFICA - 3T 6,2 A 3,6 A 2,1 A 5,9 A 3,5 A 2,0 A
MAGNIFICA - 4T 7,8 A 4,5 A 2,6 A 7,5 A 4,3 A 2,5 A
MAGNIFICA - 5T 8,7 A 5,0 A 2,9 A 8,3 A 4,8 A 2,8 A


