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MC-F Електронасоси занурювальні з фланцями

РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН
	• Подача до 1600 л/хв (96 м3/год)
	• Напір до 25 м

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
Електронасоси серії MC-F виготовлені з товстостінного 
чавуну, який характеризується високою міцністю, 
тривкістю до зносу та довговічністю. Вони оснащені 
ДВОКАНАЛЬНИМ робочим колесом, яке дозволяє 
перекачувати рідини, що містять завислі тверді 
коротковолокнисті частинки. Насоси придатні для 
перекачування стічних та каналізаційних вод, 
промислових стічних вод, води з мулом, ґрунтових 
та поверхневих вод в багатоквартирних будинках, 
громадських будівлях, промислових об'єктах, 
автостоянках, підземних стоянках, мийках тощо.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ОБМЕЖЕННЯ
	• Глибина занурення до 10 м  

(з кабелем живлення відповідної довжини)
	• Температура рідини до +40 °C 
	• Прохід зважених твердих частинок:

– до Ø 50 мм для MC /50-F
– до Ø 65 мм для MC /65-F

•	 Мінімальне занурення для тривалого режиму -
– 320 мм для MC /50
– 360 мм для MC /65 

БАЗОВЕ ВИКОНАННЯ
	※Кабель живлення довжиною 10 м
	※Поплавковий вимикач до однофазних версій
	※Електричний пульт до однофазних версій

ВИКОНАННЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ
	※Комплект автоматичної трубної муфти
	※Електричний пульт QES до трифазних версій
	※ Інші напруги або частота 60 Гц

ГАРАНТІЯ 
	※ Для трифазних версій гарантія дійсна за 
умови підключення вбудованого в обмотку 
термозахисту до пульта керування.

ПАТЕНТИ - МАРКИ - МОДЕЛІ
	• Патент № IT0001428923

Комунальний 
сектор

Стічні води

Промислові

ДВОКАНАЛЬНІ

	※ Високі продуктивність і 
надійність є результатом 
застосування якісних та 
міцних матеріалів  
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РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ ДАНІ 	 50 Гц

ДВОКАНАЛЬНЕ
Прохід Ø 50 мм

ДВОКАНАЛЬНЕ
Прохід Ø 65 мм

Q = Подача   H = Загальний манометричний напір	 Допустне відхилення характеристик насосів відповідає Класу 3В згідно з EN ISO 9906.

Тип Потужність (P2)
Q

м³/год 0 12 24 36 48 60 66 72 90 96
Однофазний Трифазний кВт к.с. л/хв 0 200 400 600 800 1000 1100 1200 1500 1600
MCm 30/65-F MC 30/65-F 2,2 3

H м
13 12 10,5 9 7,5 6 5 4,5 2

– MC 40/65-F 3 4 17 15 13,5 12 10,5 8,5 8 7 4,8 4

Подача Q 4

Подача Q 4

Н
ап

ір
 H

  (
м

) 4
Н

ап
ір

 H
  (

м
) 4

Тип Потужність (P2)
Q

м³/год 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
Однофазний Трифазний кВт к,с, л/хв 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
MCm 15/50-F MC 15/50-F 1,1 1,5

H м

16 14 12,5 10,5 8,5 6,5 4,5 3 1
MCm 20/50-F MC 20/50-F 1,5 2 18 16 14 12,5 10,5 8,5 6,5 5 3 1
MCm 30/50-F MC 30/50-F 2,2 3 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2
– MC 40/50-F 3 4 25 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4
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Тип Прохід тв. 
частинок

Розміри мм кг
Однофазний Трифазний a b c h h1 1~ 3~

MCm 15/50-F MC 15/50-F

50 мм 170 119 242

487

102

43,6 42,0

MCm 20/50-F MC 20/50-F 44,6 43,5

MCm 30/50-F MC 30/50-F 513 | 487 50,0 45,5

– MC 40/50-F 513 – 49,8

MCm 30/65-F MC 30/65-F
65 мм 210 120 246

547 | 521
123

51,8 48,0

– MC 40/65-F 547 – 52,8

ФЛАНЕЦЬ ПАТРУБКА

Тип Фланець F K D L Отвори
мм мм мм к-ть Ø (мм)

MC /50-F DN65
(PN10) 2½" 145 185 160 4 18

MC /65-F DN80     
(PN10)

3" 160 200 180 8 18

Тип Напруга
Трифазний 400 В

MC 15/50-F 4,5 A

MC 20/50-F 5,0 A

MC 30/50-F 6,5 A

MC 40/50-F 7,0 A

MC 30/65-F 6,5 A

MC 40/65-F 7,5 A

Тип Напруга
Однофазний 230 В
MCm 15/50-F 10,5 A

MCm 20/50-F 14,0 A

MCm 30/50-F 18,0 A

MCm 30/65-F 14,0 A

ДВОКАНАЛЬНІ

СПОЖИВАНИЙ СТРУМ

РОЗМІРИ ТА ВАГА 

Технічні дані
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7 Електричний двигун

MCm-F: однофазний 230 В - 50 Гц  
з умонтованим в обмотку термозахистом

MC-F: трифазний 400 В - 50 Гц
	※ із умонтованим в обмотку термозахистом, який 
під'єднується до пульта керування (на замовлення)

– Ізоляція: клас F
– Ступінь захисту: IP X8

8 Кабель живлення
	※Довжиною 10 м, типу H07 RN-F

9 Електричний пульт
(лише до однофазних версій)

З конденсатором та ручним аварійним вимикачем

10 Поплавковий вимикач
(лише до однофазних версій)

МАТЕРІАЛИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ

1 Корпус насоса Чавун з катафорезною обробкою, патрубок з фланцем та різьбою згідно з ISO 228/1

2 Робоче колесо Нержавіюча сталь AISI 304, прицезійне лиття, ДВОКАНАЛЬНОГО типу

3 Корпус двигуна Чавун з катафорезною обробкою

4 Кронштейн двигуна Чавун з катафорезною обробкою

5 Вал двигуна Нержавіюча сталь AISI 431

6 Подвійне механічне ущільнення з проміжною оливною камерою

Ущільнення Вал Розташування Матеріали

STA-22 Ø 22 мм з боку двигуна Кераміка / Графіт / NBR
STA-20 Ø 20 мм з боку насоса Карборунд / Карборунд / NBR

Електричний пульт 
(серійне приладдя 

до однофазних версій)

НА ЗАМОВЛЕННЯ – Підставка
(Код ASSBAVM)



412

● ПРИЛАДДЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ 

ПРОМІЖНИЙ КРОНШТЕЙН КРІПЛЕННЯ НАПРЯМНОЇ ТРУБИ

	※До напрямних труб  Ø ¾" Код 859SV340INTFA
	※До напрямних труб  Ø 2" Код 859SV349INTFA

З міркувань стійкості конструкції проміжний кронштейн встановлюють:
– кожні 2 м з напрямною трубою ¾” (обов'язково)
– кожні 3 м з напрямною трубою 2” (рекомендовано)

ГОРИЗОНТАЛЬНА ПОДАЧА ТА НАПРЯМНІ ТРУБИ ¾"
До VXC /50-F,  MC /50-F Код ASSVXCF051  DN  2"

	※ До складу комплекта входять: 

ВЕРТИКАЛЬНА ПОДАЧА ТА НАПРЯМНІ ТРУБИ ¾"
До VXC /50-F,  MC /50-F Код ASSVXCF051V DN  2½"
До VXC /65-F,  MC /65-F Код ASSVXCF071V DN  3"

ВЕРТИКАЛЬНА ПОДАЧА ТА НАПРЯМНІ ТРУБИ 2"
До VXC /50-F,  MC /50-F Код ASSVXCF0704V

DN  3"
До VXC /65-F,  MC /65-F Код ASSVXCF0705V

	※ До складу комплекта входять: 

КОВЗНИЙ ФЛАНЕЦЬ

	※До VXC /50-F,  MC /50-F з напрямною трубою  Ø ¾" Код ASSFL0017
	※До VXC /65-F,  MC /65-F з напрямною трубою  Ø ¾" Код ASSFL0018
	※До VXC /50-F,  MC /50-F з напрямною трубою  Ø 2" Код ASSFL071
	※До VXC /65-F,  MC /65-F з напрямною трубою  Ø 2" Код ASSFL072

Укомплектовано гвинтами та прокладками

КОМПЛЕКТ АВТОМАТИЧНОЇ ТРУБНОЇ МУФТИ  VXC-F – MC-F

Опорне коліно

Опорне коліно з 
контрфланцем

Ковзний фланець 
з гвинтами та 
прокладкою

Ковзний фланець 
з гвинтами та 
прокладкою

Кронштейн 
для кріплення 

напрямних труб

Кронштейн 
для кріплення 

напрямних труб

НАПРЯМНА ТРУБА (нержавіюча сталь AISI 304)

	※Напрямна труба Ø ¾" довжиною 2 м Код 54SARTG0052F
	※Напрямна труба Ø ¾" довжиною 3 м Код 54SARTG0053F
	※Напрямна труба Ø ¾" довжиною 6 м Код 54SARTG0056F
	※Напрямна труба Ø 2” довжиною 3 м Код 54SARTG0063F
	※Напрямна труба Ø 2” довжиною 6 м Код 54SARTG0066F

до напрямних труб Ø ¾"

до напрямних труб Ø ¾"

до напрямних труб Ø 2"

до напрямних труб Ø 2"
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РОЗМІРИ (горизонтальна подача)

РОЗМІРИ (вертикальна подача)

Тип Тверді частинки Патрубок Розміри мм
мм DN a b c p h1 h2 h3 i1 i2 i3 i4 i5 Øg Øm Øn

VXC /50	-F
Ø 50 2" 216 61 17 412 28 165 130 85 94 16 40 50 ¾" 12 11

MC /50	 -F

Тип Тверді частинки Патрубок Розміри мм
мм DN a b c d e p h1 h2 h3 i1 i2 i3 i4 i5 Øg Øm Øn Ør

VXC /50	-F
Ø 50 мм 2½" 213 61 52 125 165 526 25.5 164 215 120 72 62 3 50 ¾" 14 11 18

MC /50	 -F
VXC /65	-F

Ø 65 мм 3"
(PN6)

253 61 69 150 190 598 46 216 279 130 112 84 15 50 ¾" 14 11 18
MC /65	 -F

Тип Тверді частинки Патрубок Розміри мм
мм DN a b c d e p h1 h2 h3 i1 i2 i3 i4 i5 i6 Øg Øm Øn Ør

VXC /50	-F
Ø 50 мм 3"

(PN10)
320 85 95 160 200 718 105 265 392 250 150 35 -130 – 187 2" 22 13,5 18

MC /50	 -F
VXC /65	-F

Ø 65 мм 3"
(PN10)

359 85 95 160 200 760 84 256 392 250 150 35 -130 – 187 2" 22 13,5 18
MC /65	 -F

Версія з напрямними трубами 2"

Версія з напрямними трубами ¾"

Версія з напрямними трубами 2”


