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PVXC  "VORTEX"
Электронасосы (стационарная версия)
➠ для сточных вод

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии изготовлены из чугуна значительной 
толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воз-
действию. Они оснащены рабочим колесом типа VORTEX, обе-
спечивающим откачивание сточных вод, смеси воды с илом, 
жидкостей с небольшим содержанием воздуха или газа, а так-
же регенерированного шлама и сапропеля.
Эти насосы предназначены для стационарной установки в ка-
нализационных системах, туннелях, колодцах-отстойниках, 
подземных гаражах, зумпфах.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов
•• Трехфазный электронасос с двойным напряжением: 

– 230/400 В
– 400/690 В

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

➠ Гарантия действительна, если встроенная в обмотку те-
пловая защита присоединена к электрическому пульту 
для версии:

однофазный
– PVXCm 30/50 - 3 л.с.
– PVXCm 30/70 - 3 л.с.

трехфазный
– PVXC 15-20-30/50 - 1,5-2-3 л.с.
– PVXC 15-20-30/70 - 1,5-2-3 л.с.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 1200 л/мин (72 м³/ч)
•• Напор до 16 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 10 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход:

– до Ø 50 мм для PVXC 15-20-30/50
– до Ø 70 мм для PVXC 15-20-30/70

•• Минимальная глубина погружения для продолжительного 
режима работы:
– до 390 мм для PVXC 15-20-30/50
– до 440 мм для PVXC 15-20-30/70

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• Стандартная комплектация: опорное колено, резьбовой на-
порный контрфланец, опоры для направляющих труб

•• Кабель электропитания длиной 10 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 6 12 18 21 24 27 30 36 42 48 51 54 60 66 72

Однофазный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 100 200 300 350 400 450 500 600 700 800 850 900 1000 1100 1200

PVXCm 15/50 PVXC 15/50 1,1 1,5

H метры

11,5 10,5 9,5 8,2 7,2 6,5 5,6 4,5 2

PVXCm 20/50 PVXC 20/50 1,5 2 13 12 11 9,5 9 8 7,2 6,5 4,5 2

PVXCm 30/50 PVXC 30/50 2,2 3 16 15 14 13 12,3 11,5 10,8 10 8 5,9 3,3 2

PVXCm 15/70 PVXC 15/70 1,1 1,5 6,5 – 5,5 5 4,7 4,4 4 3,7 3 2,2 1,5 1

PVXCm 20/70 PVXC 20/70 1,5 2 8,5 – 7,4 6,7 6,3 6 5,6 5,2 4,5 3,6 2,8 2,4 2 1

PVXCm 30/70 PVXC 30/70 2,2 3 11 – 9,7 9 8,6 8,2 7,8 7,5 6,7 5,8 5 4,6 4,2 3,3 2,5 1,5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ  мм кг*

Однофазный Трехфазный DN a b c d e f g h m n w 1~ 3~

PVXCm 15/50 PVXC 15/50

2½” Ø 50 мм

60

116 51 490 62 250 52
330

198 120 72

46,9 44,7

PVXCm 20/50 PVXC 20/50 48,0 46,9

PVXCm 30/50 PVXC 30/50 445 / 430 49,7 48,9

PVXCm 15/70 PVXC 15/70

3” Ø 70 мм 150 70 570 85 270 87
446

255 130 112

53,6 50,7

PVXCm 20/70 PVXC 20/70 56,0 55,5

PVXCm 30/70 PVXC 30/70 460 / 446 60,0 57,6

(*вес с контрфланцем)

a

w

b

c

e

n

h

DN

m

d

g

f

Типовая установка

Направляющие трубы

внешний диаметр не более 27 мм
внутрений диаметр 19,5-21,5 мм
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PMC

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И УСТАНОВКА
Насосы данной серии изготовлены из чугуна значительной 
толщины, высокопрочного и устойчивого к абразивному воз-
действию. Они оснащены ДВУХКАНАЛЬНЫМ рабочим колесом 
из нержавеющей стали, которое обеспечивает перекачку жид-
костей с присутствием во взвеси коротковолокнистых и твер-
дых частиц. 
Эти насосы предназначены для отвода сточных и канализаци-
онных вод, нечистот, смеси воды с илом, поверхностных вод на 
таких объектах, как жилые дома, общественные здания, про-
мышленные объекты, многоярусные гаражи, подземные гара-
жи, автомойки и зумпфы.

ПАТЕНТЫ - МАРКИ - МОДЕЛИ
•• Зарегистрированная в ЕС модель № 342159-0017

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ
•• Электрический пульт QES для трехфазных электронасосов
•• Трехфазный электронасос с двойным напряжением: 

– 230/400 В
– 400/690 В

•• Однофазные электронасосы без поплавкового выключателя
•• Другое напряжение питания или частота 60 Гц

ГАРАНТИЯ 
1 год в соответствии с общими условиями продажи

➠ Гарантия действительна, если встроенная в обмотку те-
пловая защита присоединена к электрическому пульту 
для версии:

однофазный
– PMCm 30/50 - 3 л.с.
– PMCm 30/70 - 3 л.с.

трехфазный
– PMC 15-20-30-40/50 - 1,5-2-3-4 л.с.
– PMC 30-40/70 - 3-4 л.с.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•• Подача до 1600 л/мин (96 м³/ч)
•• Напор до 25 м

ГРАНИЦЫ ПРИМЕНЕНИЯ
•• Глубина погружения до 10 м ниже уровня воды
•• Температура жидкости до +40 °C 
•• Свободный проход:

– до Ø 50 мм для PMC 15-20-30-40/50
– до Ø 70 мм для PMC 30-40/70

•• Минимальная глубина погружения для продолжительного 
режима работы:
– до 390 мм для PMC 15-20-30-40/50
– до 440 мм для PMC 30-40/70

ИСПОЛНЕНИЕ И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

•• Стандартная комплектация: опорное колено, резьбовой на-
порный контрфланец, опоры для направляющих труб

•• Кабель электропитания длиной 10 м
•• Внешний поплавковый выключатель для однофазной версии

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

СЕРТИФИКАТЫ

Электронасосы (стационарная версия)
➠ для сточных вод

"Двухканальный"
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 	 50 Гц  n= 2900 об/мин

Q = Подача  H = Общий манометрический напор	 Допуск характеристик в соответствии с EN ISO 9906 Прил. A.

ТИП МОЩНОСТЬ
Q

м³/ч 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 84 96

Однофаз-
ный Трехфазный кВт л.с. л/мин 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600

PMCm 15/50 PMC 15/50 1,1 1,5

H метры

16 14 12,5 10,5 8,5 6,5 4,5 3 1

PMCm 20/50 PMC 20/50 1,5 2 18 16 14 12,5 10,5 8,5 6,5 5 3 1

PMCm 30/50 PMC 30/50 2,2 3 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

– PMC 40/50 3 4 25 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4

PMCm 30/70 PMC 30/70 2,2 3 13 – 12 11 10,5 9,5 8,5 8 7,5 6,5 6 5 4,5 3 2

– PMC 40/70 3 4 17 – 15 14 13,5 12,5 12 11 10,5 9,5 8,5 8 7 5,5 4

РАЗМЕРЫ И ВЕС

ТИП ПАТРУБОК прохождение 
твердых частиц

РАЗМЕРЫ  мм кг*

Однофазный Трехфазный DN a b c d e f g h m n w 1~ 3~

PMCm 15/50 PMC 15/50

2½” Ø 50 мм

60

116 51 490 62 250 52

330

198 120 72

46,7 45,4

PMCm 20/50 PMC 20/50 48,0 46,0

PMCm 30/50 PMC 30/50 445 / 430 52,2 48,7

– PMC 40/50 445 – 52,0

PMCm 30/70 PMC 30/70
3” Ø 70 мм 150 70 570 85 270 87

460 / 446
255 130 112

61,0 57,4

– PMC 40/70 460 – 60,8

(*вес с контрфланцем)

a
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Направляющие трубы

внешний диаметр не более 27 мм
внутрений диаметр 19,5-21,5 мм

Типовая установка


